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Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum
Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or
service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any
problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side
you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return
to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve
problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of
the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our
employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the
same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we
can improve.

e L T

2
Sergio PIRAS

Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuwmn Technologies (Torino) - Quality
Assurance o1 to your nenrest VARIAN representative for onward transmission o the same addvess.




CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350
ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leini (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com
NAME COMPANY FUNCTION
ADDRESS :
TEL. N° : FAX N° :
E-MAIL :

PROBLEM / SUGGESTION :

REFERENCE INFORMATION {model n®, serial n®, ordering information, time to failure

after installation, etc.) :

DATE

CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION LOG N°

(by VARIAN VTT)

XXXX = Code for dialing Italy from your country { es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)
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ISTRUZIONI PER L'USO

Indicazioni di Sicurezza

per

Pompe Turbomolecolari

Le pompe Turbomolecolari descritte nel seguente Manuale di Istruzioni hanno una elevata
quantita di energia cinetica dovuta alla alta velocita di rotazione in unione alla massa speci-
fica dei loro rotori.

Nel caso di un guasto del sistema, ad esempio per un contatto tra rotore e statore o per
una rottura del rotore, I'energia di rotazione potrebbe essere rilasciata.

VANl PERICOLO!

Per evitare danni all'apparecchiatura e prevenire lesioni agli operatori,
necessario seguire attentamente le istruzioni di installazione descritte
nel presente manuale!
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INFORMAZIONI GENERALI

Questa apparecchiatura & destinata ad uso professionale. L'uti-
lizzatore deve leggere attentamente il presente manuale di i-
struzioni ed ogni altra informazione addizionale fornita dalla
Varian prima dell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Varian si ritie-
ne sollevata da eventuali responsabilita dovute all'inosservanza
totale o parziale delle istruzioni, ad uso improprio da parte di
personale non addestrato, ad interventi non autorizzati o ad uso
contrario alle normative nazionali specifiche.

Il TV 401/301/21 NSF € un sistema integrato costituito da una
pompa turbomolecolare per applicazioni di alto e ultra alto vuo-
to e dal relativo controller. Il sistema & capace di pompare
qualsiasi tipo di gas o di composto gassoso, ma non € adatto
per il pompaggio di liquidi o di particelle solide.

L'effetto pompante & ottenuto tramite una turbina rotante ad
elevata velocita (60000 giri/min. max) mossa da un motore elet-
trico trifase asincrono. Il TV 401/301/21 NSF & totalmente privo
di agenti contaminanti, ed & quindi adatto per applicazioni che
richiedono un vuoto "pulito”.

Ha inoltre dei connettori ausiliari tramite i quali & possibile ali-
mentare un ventilatore aggiuntivo, comandare la valvola di
vent, pilotarlo da remoto tramite un computer host collegato con
linea seriale (RS232 o RS485).

Nei paragrafi seguenti sono riportate tutte le informazioni ne-
cessarie a garantire la sicurezza dell'operatore durante I'utilizzo
dell'apparecchiatura. Informazioni dettagliate sono fornite nel-
I'appendice “Technical information”.

Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:

PNl PERICOLO!

| messaggi di pericolo attirano I'attenzione dell'operatore su una
procedura o una pratica specifica che, se non eseguita in modo
corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

I TV 401/301/21 NSF viene fornito in un imballo protettivo spe-
ciale; se si presentano segni di danni, che potrebbero essersi
verificati durante il trasporto, contattare I'ufficio vendite locale.
Durante l'operazione di disimballaggio, prestare particolare at-
tenzione a non lasciar cadere il TV 401/301/21 NSF e a non
sottoporlo ad urti o vibrazioni. Non disperdere I'imballo nell'am-
biente.

Il materiale & completamente riciclabile e risponde alla direttiva
CEE 85/399 per la tutela dell'ambiente.

I3 ATTENZIONE!

Onde evitare problemi di degasamento, non toccare con le ma-
ni nude i componenti destinati ad essere esposti al vuoto. Uti-
lizzare sempre i guanti o altra protezione adeguata.

I3 ATTENZIONE!

| messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure
che, se non osservate, potrebbero causare danni all'apparec-
chiatura.

NOTA

II' TV 401/301/21 NSF non puo essere danneggiato rimanendo
semplicemente esposto all'atmosfera. Si consiglia comunque di
mantenere chiusa la pompa fino al momento dell'installazione
sul sistema onde evitare eventuale inquinamento da polvere.

INSTALLAZIONE

NOTA

Le note contengono informazioni importanti estrapolate dal te-
sto.

IMMAGAZZINAMENTO

Per garantire il massimo livello di funzionalita ed affidabilita del-
le pompe Turbomolecolari Varian, devono essere osservate le
seguenti prescrizioni:

e durante il trasporto, lo spostamento e I'immagazzinamento
delle pompe non devono essere superate le seguenti con-
dizioni ambientali:

e temperatura: da-20°Ca 70 °C
e umidita relativa: da 0 a 95% (non condensante)

e il cliente deve sempre avviare le pompe turbomolecolari nel
modo Soft-Start quando ricevute e messe in funzione per la
prima volta

e il tempo di immagazzinamento di una pompa turbomoleco-
lare & di 10 mesi dalla data di spedizione.

I3 ATTENZIONE!

Togliere il tappo di protezione solo al momento del collegamen-
to della turbopompa al sistema.

Non alimentare la Turbopompa se non ¢ fissata adeguatamen-
te al sistema da vuoto.

I3 ATTENZIONE!

Se, per qualsiasi ragione, il tempo di immagazzinamento € su-
periore, occorre reinviare la pompa in fabbrica. Per ogni infor-
mazione, si prega di contattare il locale rappresentante della
Varian.

Non installare e/o utilizzare la pompa in ambienti esposti ad

agenti atmosferici (pioggia, gelo, neve), polveri, gas aggressivi,

in ambienti esplosivi o con elevato rischio di incendio.

Durante il funzionamento € necessario che siano rispettate le

seguenti condizioni ambientali:

- temperatura: da + 5 °C a +35 °C (vedere grafico
nell’'appendice “Technical Information”)

- umidita relativa: 0 - 95% (non condensante).

87-900-995-01(B)




In presenza di campi elettromagnetici la pompa deve essere
protetta tramite opportuni schermi. Vedere I'appendice "Techni-
cal Information" per ulteriori dettagli.

I TV 401/301/21 NSF deve essere collegato ad una pompa
primaria (vedere schema in "Technical Information").

I TV 401/301/21 NSF puo essere installato in qualsiasi posi-
zione. Fissare il TV 401/301/21 NSF in posizione stabile colle-
gando la flangia di fissaggio della turbopompa ad una
controflangia fissa capace di resistere ad una coppia di 2000
Nm attorno al proprio asse.

La seguente tabella mostra le viti da utilizzare per il fissaggio
della turbopompa, il loro numero e con quale coppia di serrag-
gio stringerle.

COPPIA DI
FISSAGGIO ALLA CAMERA N. SERRAGGIO
Viti con filettatura M6,
Classe di resistenza >= 10,9 6 10 Nm

VNl PERICOLO!

La camera da vuoto che contiene la pompa deve avere uno
spessore adeguato ai fini della sicurezza. Ad esempio, per ca-
mere di Anticorodal temprato (0,275 MPa) uno spessore di 5
mm risulta adeguato.

I35 ATTENZIONE!

Il TV 401/301/21 NSF appartiene alla seconda categoria di in-
stallazione (o sovratensione) prevista dalla normativa EN
61010-1. Connettere quindi il dispositivo ad una linea di alimen-
tazione che soddisfi tale categoria.

Il TV 401/301/21 NSF ha dei connettori per gli ingressi/uscite e
per la comunicazione seriale che devono essere connessi ai
circuiti esterni in modo che nessuna parte sotto tensione sia
accessibile. Assicurarsi che lisolamento del dispositivo con-
nesso al TV 401/301/21 NSF abbia un isolamento adeguato
anche in condizione di guasto singolo come previsto dalla nor-
mativa EN 61010-1.

Per l'installazione degli accessori opzionali, vedere "Technical
Information”.

uso

In questo paragrafo sono riportate le principali procedure ope-
rative.

Prima di usare il sistema effettuare tutti i collegamenti elettrici e
pneumatici. Durante I'eventuale riscaldamento della camera da
vuoto, la temperatura del rotore non deve essere superiore a
120 °C.

VANl PERICOLO!

Non far funzionare mai la pompa se le flangie di ingresso non
sono collegate alla camera a vuoto o non sono chiusa con la
flangia di chiusura.

Non toccare la turbopompa e i suoi eventuali accessori durante
le operazioni di riscaldamento. L'elevata temperatura pud cau-
sare lesioni alle persone.
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I35 ATTENZIONE!

Evitare urti, oscillazioni o bruschi spostamenti della turbopompa
quando ¢ in funzione. | cuscinetti potrebbero danneggiarsi.

Per la mandata all'aria della pompa utilizzare aria o gas inerte
esente da polvere o particelle. La pressione di ingresso attra-
verso l'apposita porta deve essere inferiore a 2 bar (oltre la
pressione atmosferica).

Per il pompaggio di gas aggressivi queste pompe sono dotate
di una apposita porta attraverso la quale & necessario fornire
alla pompa un flusso di gas inerte (Azoto o Argon) per proteg-
gere i cuscinetti (vedere I'appendice "Technical Information").

VAN PERICOLO!

Quando la pompa viene utilizzata per il pompaggio di gas tos-
sici, infammabili o radioattivi, seguire le appropriate procedure
tipiche di ciascun gas.

Non usare la pompa in presenza di gas esplosivi.

Accensione ed Uso del TV 401/301/21 NSF

Per accendere il TV 401/301/21 NSF & sufficiente fornire la
tensione di alimentazione. Il controller incorporato riconosce
automaticamente la presenza dei segnali di interlock e di avvio
ed avvia la pompa.

La prima partenza della pompa avviene nel modo “Soft Start”

che, al termine del ciclo di avvio, si disabilita automaticamente,

per cui tutti i successivi avvii della pompa avvengono senza il

modo “Soft Start”. Per riavere una partenza con “Soft Start” at-

tivo occorre riabilitare il modo suddetto tramite software (vedere

il paragrafo “RS 232/485 COMMUNICATION DESCRIPTION”

nell’appendice “Technical Information”).

Il LED verde posto sul pannello della base del TV 401/301/21

NSF indica, con la frequenza del suo lampeggio, le condizioni

operative del sistema:

- acceso fisso: la pompa € in rotazione normale;

- lampeggiante lentamente (periodo di circa 400 ms): il si-
stema ¢ in stato di rampa, o di frenata, o di Stop, o di “Wai-
ting for interlock”;

- lampeggiante velocemente (periodo di circa 200 ms): con-
dizione di errore.

Arresto del TV 401/301/21 NSF

Per arrestare il TV 401/301/21 NSF e sufficiente togliere la ten-
sione di alimentazione. Il controller incorporato arresta imme-
diatamente la pompa.

VANl PERICOLO!

Per la sicurezza dell'operatore il controller Turbo-V deve essere
alimentato con un cavo di alimentazione a 3 fili (vedere la tabel-
la delle parti ordinabili) dotato di una spina (approvata a livello
internazionale). Utilizzare questo cavo e spina insieme ad una
presa adeguatamente connessa a terra per evitare scosse elet-
triche e soddisfare i requisiti delle norme CE. Le alte tensioni
che si sviluppano nel controller possono provocare gravi lesioni
o la morte. Prima di eseguire delle operazioni di manutenzione
all'interno dell'unita scollegare il cavo di alimentazione.

Arresto di Emergenza

Per arrestare in condizioni di emergenza il TV 401/301/21 NSF
occorre staccare il cavo di alimentazione dal controller.
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MANUTENZIONE

I TV 401/301/21 NSF non richiede alcuna manutenzione.
Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale auto-
rizzato.

VANl PERICOLO!

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul sistema scollegarlo
dall'alimentazione, mandare all'aria la pompa aprendo I'apposi-
ta valvola, attendere fino al completo arresto del rotore ed at-
tendere che la temperatura superficiale della pompa sia
inferiore a 50°C.

In caso di guasto & possibile usufruire del servizio di riparazio-
ne Varian o del "Varian advanced exchange service", che per-
mette di ottenere un sistema rigenerato in sostituzione di quello
guasto.

NOTA

Prima di rispedire al costruttore un sistema per riparazioni o
advanced exchange service, € indispensabile compilare e far
pervenire al locale ufficio vendite la scheda "Sicurezza e Salu-
te" allegata al presente manuale di istruzioni. Copia della stes-
sa deve essere inserita nell'imballo del sistema prima della
spedizione.

Qualora un sistema dovesse essere rottamato, procedere alla
sua eliminazione nel rispetto delle normative nazionali specifi-
che.
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SMALTIMENTO

Significato del logo "WEEE" presente sulle etichette

Il simbolo qui sotto riportato applicato in ottemperanza alla di-
rettiva CE denominata "WEEE".

Questo simbolo (valido solo per i paesi della Comunita Eu-
ropea) indica che il prodotto sul quale & applicato, NON deve
essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici o industriali,
ma deve essere avviato ad un sistema di raccolta differenziata.

Si invita pertanto I'utente finale a contattare il fornitore del di-
spositivo, sia esso la casa madre o un rivenditore, per avviare |l
processo di raccolta e smaltimento, dopo opportuna verifica dei
termini e condizioni contrattuali di vendita.
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GEBRAUCHSANLEITUNG

Sicherheitshinweise
fur

Turbomolekularpumpen

Die in der folgenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Turbomolekularpumpen verfl-
gen aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit in Verbindung mit dem spezifischen Ge-
wicht ihrer Rotoren Uber eine grof3e Menge kinetischer Energie.

Im Falle eines Systemdefekts, z.B. durch einen Kontakt zwischen Rotor und Stator oder
durch einen Rotorbruch, konnte diese Rotationsenergie freigesetzt werden.

AN GEFAHR!

Um Schaden am Gerat zu vermeiden und um Verletzungen der Bediener
vorzubeugen, befolgen Sie bitte aufmerksam die in diesem Handbuch
beschriebenen Installationshinweise!
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Apparat ist flir den fachmannischen Gebrauch bestimmt.
Vor dem Gebrauch hat der Benutzer dieses Handbuch sowie
alle weiteren mitgelieferten Zusatzdokumentationen genau zu
lesen. Bei auch teilweiser Nichtbeachtung der enthaltenen
Anweisungen, unsachgemafiem Gebrauch durch ungeschultes
Personal, nicht autorisierten Eingriffen und Miachtung der
nationalen einschlagigen Normen Ubernimmt die Firma Varian
keinerlei Haftung.

Modell TV 401/301/21 NSF ist ein integriertes System, das aus
einer Turbomolekularpumpe fir Hoch- und H&chstvakuum-
anwendungen, integriert mit einem entsprechenden Controller,
besteht. Das System eignet sich fiir die Férderung aller Arten
von Gasen oder gashaltigen Gemischen, nicht jedoch fur die
Forderung von Flissigstoffen oder Festpartikeln. Der Pumpef-
fekt wird Uber eine Hochgeschwindigkeits-Rotationsturbine
(max. 60000 U/min) erzielt, die von einem Asynchron-
Drehstrommotor angetrieben wird. Modell TV 401/301/21 NSF
enthalt keinerlei umweltschadliche Substanzen und eignet sich
deshalb auch fir Anwendungen, die ein "sauberes" Vakuum
erfordern. Modell TV 401/301/21 NSF verfiigt des weiteren tiber
Zusatzanschllsse, uber die ein zusatzlicher Ventilator versorgt,
das Entliftungsventil gesteuert oder die Vorrichtung von einem
Host Computer Uber eine serielle Leitung gesteuert werden
kann (RS232, RS485).

In den folgenden Abschnitten sind alle erforderlichen Informati-
onen fir die Sicherheit des Bedieners bei der Anwendung des
Gerats aufgefihrt. Detaillierte technische Informationen sind im
Anhang "Technical Information" enthalten.

In dieser Gebrauchsanleitung werden Sicherheitshinweise
folgendermaRBen hervorgehoben:

VANl GEFAHR! |

Die Gefahrenhinweise lenken die Aufmerksamkeit des Bedie-
ners auf einen Vorgang oder eine bestimmte Ausfiihrungswei-
se, die bei unkorrekter Ausfliihrung schwere Verletzungen her-
vorrufen kénnten.

I3 ACHTUNG!

Die Warnhinweise werden vor Vorgangen angegeben, die bei
Nichtbeachtung Schaden an der Anlage verursachen kénnten.

HINWEIS
Die Hinweise enthalten wichtige Informationen, die aus dem
Text hervorgehoben werden.

LAGERUNG

Um ein HéchstmaR an Effizienz und Zuverlassigkeit der Varian

Turbomolekularpumpen zu gewabhrleisten, sind die folgenden

Anweisungen zu beachten:

e Wahrend des Transports, der Handhabung und der Einla-
gerung der Pumpen dirfen die folgenden Grenzwerte nicht
Uberschritten werden:

e  Temperatur: von —20 °C bis 70 °C
e Relative Feuchtigkeit: von 0 bis 95% (nicht kondensie-
rend)

e Der Kunde hat die Turbomolekularpumpen nach dem Emp-
fang bei Erstinbetriebnahme stets im Modus Soft-Start in-
gangzusetzen.

e Die Lagerdauer fir eine Turbomolekularpumpe betragt 10
Monate ab dem Speditionsdatum.

I3~ ACHTUNG!

Falls die Lagerdauer aus verschiedentlichen Griinden die ge-
nannte Frist Uberschreiten sollte, ist die Pumpe an das Werk
zuriickzusenden. Fir Informationen wenden Sie sich bitte an
den Ortlichen Varian Vertreter.
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VOR DER INSTALLATION

Modell TV 401/301/21 NSF wird in einer speziellen Schutzver-
packung geliefert. Eventuelle Transportschaden sind der zu-
stdndigen ortlichen Verkaufsstelle zu melden. Modell TV
401/301/21 NSF ist vorsichtig auszupacken, wobei es vor dem
Herunterfallen und vor Stéf3en und Vibrationen zu schitzen ist.
Das Verpackungsmaterial ist vorschriftsgemal® zu entsorgen.
Es ist vollstdndig recyclebar und entspricht der Richtlinie
85/399/EWG fir Umweltschutz.

I ACHTUNG!

Um Entgasungen zu vermeiden, diirfen die Teile, die mit dem
Vakuum in Beriihrung kommen, nicht mit den blof3en Handen
angefaldt werden. Es sind stets Schutzhandschuhe oder andere
Schutzmittel zu verwenden.

HINWEIS
Modell TV 401/301/21 NSF kann durch die Umgebung an sich
keine Schéden erleiden. Es sollte jedoch bis zur Installation an
der Anlage geschlossen bleiben, um Verunreinigungen durch
Staub zu vermeiden.

INSTALLATION

2" ACHTUNG!

Die Schutzkappe erst bei Anschluss der Turbopumpe an das
System entfernen.

Die Turbopumpe nicht speisen, wenn sie nicht ordnungsgemaf
an das Vakuumsystem angeschlossen ist.

Die Pumpe darf nicht in Umgebungen, die ungeschiitzt vor

Wetter (Regen, Frost, Schnee), Staub und aggressiven Gasen

sind, sowie auch nicht in explosionsfahigen oder erhéht brand-

gefahrdeten Umgebungen installiert und/oder benutzt werden.

Beim Betrieb missen folgende Umgebungsbedingungen ein-

gehalten werden:

- Temperatur: von +5°C bis +35°C (siehe Diagramm im An-
hang "Technical Information")

- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95% (nicht kondensierend).

Bei Vorhandensein von elektromagnetischen Feldern ist die

Pumpe entsprechend abzuschirmen. Fir ausfiihrliche Informa-

tionen siehe im Anhang "Technical Information”.
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Modell TV 401/301/21 NSF ist an eine Primarpumpe anzu-
schlieRen (siehe Schema in "Technical Information").

Modell TV 401/301/21 NSF kann in jeder beliebigen Position
installiert werden. Die TV 401/301/21 NSF in einer stabilen
Position befestigen, wobei der Flansch der Turbopumpe an
einen festen Gegenflansch angeschlossen werden soll. Die
Verbindung von Pumpenflansch und Gegenflansch soll einen
Widerstand bis zu einem Drehmoment von 2000 Nm um die
eigene Achse aufweisen. In der nachstehenden Tabelle sind
die Anzahl der Schrauben und das Anzugsmoment.

BEFESTIGUNG AN DER

KAMMER ANZ.

ANZUGSMOMENT

Schrauben mit Gewinde M6

und Klasse >= 10,9 6 10 Nm

VAN GEFAHR! |

Die Vakuumkammer, in der die Pumpe enthalten ist, soll aus
Sicherheitsgriinden entsprechend dickwandig ausgefiihrt sein.
Bei Kammern aus gehéartetem Anticorodal (0,=275 Mpa) ist
eine Wandstarke von 5 mm angemessen.

I3 ACHTUNG!

Der TV 401/301/21 NSF gehort zur zweiten Installationsklasse
(Uberdruck) die von den Normen EN 61010-1 vorgesehen ist.
Die Vorrichtung mufl daher an eine Speisungsleitung ange-
schlossen werden, die dieser Kategorie entspricht.

Der TV 401/301/21 NSF hat Verbinder fiir den Ein-und Aus-
gang und die Schnittstellenkommunikation, die an die Auen-
kreise angeschlossen werden mussen, sodal® kein Teil unter
Spannung zuganglich ist . Sicherstellen, dal} die Isolierung der
an den TV 401/301/21 NSF angeschlossenen Vorrichtung
auch bei einer Einzelstérung ausreichend isoliert, wie es von
der Richtlinie EN 61010-1 vorgesehen wird.

Fur die Installation der Optionsteile siehe im Anhang "Technical
Information".

GEBRAUCH

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Betriebsvorgange
erlautert. Vor Benutzung des Systems sind alle elektrischen
und pneumatischen Anschliisse auszufihren. Wahrend der
eventuellen Aufheizung der Vakuumkammer darf die Tempera-
tur des Laufers niemals 120 °C Uberschreiten.

VNl GEFAHR! |

Die Pumpe darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn der
Eingangsflansch nicht an die Vakuumkammer angeschlossen
oder nicht mit dem Verschluf¥flansch verschlossen ist.

Wahrend des Aufheizens diirfen weder die Pumpe noch even-
tuelle heilRe Zubehdrteile beriihrt werden. Es besteht Verbren-
nungsgefahr.

7/94

GEBRAUCHSANLEITUNG

2" ACHTUNG!

Wahrend des Betriebs sind Sto3- und Vibrationseinwirkungen
sowie Ruckbewegungen an der Turbopumpe zu vermeiden, da
die Lager beschadigt werden kdnnten.

Fur die Beluftung der Pumpe trockene staub- und partikelfreie
Luft oder Inertgase verwenden. Der Eingangsdruck am Belif-
tungsanschluf® soll unter 2 bar (Uber dem atmospharischen
Druck) betragen.

Zum Pumpen von aggressiven Gasen sind die Pumpen mit
einer Offnungsklappe ausgestattet, iiber die zum Schutz der
Lager Inertgas (Stickstoff oder Argon) zuzuleiten ist (siehe
Anhang "Technical Information").

VNl GEFAHR! |

Wenn die Pumpe zur Férderung von giftigen, leicht entflamm-
baren oder radioaktiven Gasen benutzt wird, sind die fir das
jeweilige Gas vorgeschriebenen Vorgange und MafRnahmen zu
befolgen.

Die Pumpe darf niemals bei Vorhandensein von explosionsfa-
higen Gasen verwendet werden.

Einschaltung und Gebrauch von
Modell TV 401/301/21 NSF

Zur Einschaltung von Modell TV 401/301/21 NSF ist es mit der

erforderlichen Versorgungsspannung zu versorgen. Der einge-

baute Controller erfafit automatisch das Vorhandensein von

Interlock- und Anlaufsignalen und startet die Pumpe.

Die Erstinbetriebnahme der Pumpe erfolgt im Modus "Soft

Start", der sich nach dem Anlaufzyklus selbsttatig abschaltet.

Daher erfolgen alle nachfolgenden Pumpenanladufe ohne den

Modus "Soft Start". Um die Pumpe erneut im Modus "Soft Start"

zu starten, ist dieser Modus mittels der Software wieder frei-

zugeben (siehe Abschnitt "RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION" im Anhang "Technical Information").

Die grine LED LD1 an der Bodenplatte von Modell TV

401/301/21 NSF gibt mit der Haufigkeit ihres Blinkens die Be-

triebsbedingungen des System an:

- Daueranzeige: Die Pumpe befindet sich im normalen Be-
trieb.

- Langsame Blinkanzeige (ca. 400 ms): das System befindet
sich entweder im Status Rampe, Abbremsung, Stopp oder
“Waiting for Interlock”.

- Schnelle Blinkanzeige (ca. 200 ms): Fehlerstatus.

Stoppen von Modell TV 401/301/21 NSF

Zum Stoppen von Modell TV 401/301/21 NSF ist die Versor-
gungsspannung abzuschalten. Der eingebaute Controller sorgt
flr den sofortigen Pumpenstopp.

VAN GEFAHR! |

Fir die Sicherheit des Bedieners muss der Controller Turbo-V
mit einem dreidrahtigen Stromkabel (siehe Tabelle der Bestell-
teile) versorgt werden, das mit einem (auf internationaler Ebene
genehmigten) Stecker ausgestattet ist. Verwenden Sie dieses
Kabel und den Stecker zusammen mit einer entsprechend
geerdeten Steckdose, um Stromschlage zu vermeiden und den
Anforderungen der EG-Richtlinien zu entsprechen.

Die Hochspannungen, die sich im Controller entwickeln, kon-
nen zu schweren Schaden oder zum Tod fiihren. Vor den War-
tungsarbeiten innerhalb der Einheit die Stromkabel trennen.

Not-Aus

Zur Stillsetzung von Mod. TV 401/301/21 NSF in Notsituationen
ist vom Controller das Netzkabel abzuziehen.
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WARTUNG

Modell TV 401/301/21 NSF erfordert keine Wartung. Eventuelle
Eingriffe durfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefiihrt
werden.

VNl GEFAHR! |

Vor jedem Eingriff am System den Netzstecker ziehen, die
Pumpe iiber Offnung des entsprechenden Ventils beliiften und
abwarten, bis der Rotor vollkommen stillsteht und die Tempera-
tur am Pumpengehé&use unter 50°C abgesunken ist.

Bei Defekten kann der Varian Service oder der "Varian advan-
ced exchange service" in Anspruch genommen werden, der ein
generaliberholtes System als Ersatz fir das defekte System
zur Verfugung stellt.

HINWEIS

Bevor Fa. Varian ein System zur Reparatur oder den Um-
tauschdienst eingesandt wird, ist das Formular "Sicherheit und
Gesundheit", das diesem Handbuch beiliegt, ausgefiillt an die
ortliche Verkaufsstelle zu senden. Eine Kopie ist der Verpa-
ckung des Systems vor dem Versand beizulegen.

Eine eventuelle Verschrottung hat unter Beachtung der ein-
schlagigen nationalen Vorschriften zu erfolgen.
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ENTSORGUNG

Bedeutung des "WEEE" Logos auf den Etiketten

Das folgende Symbol ist in Ubereinstimmung mit der EU-
Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
angebracht.

Dieses Symbol (nur in den EU-Ldndern giiltig) zeigt an, dass
das betreffende Produkt nicht zusammen mit Haushaltsmiill
entsorgt werden darf sondern einem speziellen Sammelsystem
zugefuhrt werden muss.

Der Endabnehmer sollte daher den Lieferanten des Gerats -
d.h. die Muttergesellschaft oder den Wiederverkaufer - kontak-
tieren, um den Entsorgungsprozess zu starten, nachdem er die
Verkaufsbedingungen gepruft hat.
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MODE D’EMPLOI

Normes de sécurité

pour

Pompe Turbomoléculaires

Les pompes Turbomoléculaires décrites dans le Manuel d'Instructions suivant ont une
énergie cinétique élevée due a la grande vitesse de rotation associée a la masse spécifique
de leurs rotors.

En cas de panne du systeme, par exemple a cause d'un contact entre rotor et stator ou
d'une rupture du rotor, I'énergie de rotation pourrait étre libérée.

AN DANGER! |

Pour éviter tout dégat aux appareillages et empécher toute blessure aux
opérateurs, il faut suivre attentivement les instructions d'installation dé-
crites dans ce manuel!
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INDICATIONS GENERALES

Cet appareillage a été congu en vue d'une utilisation profes-
sionnelle. Avant toute utilisation de I'appareil, il est conseillé a
I'utilisateur de lire attentivement cette notice d'instructions ainsi
que toute autre indication supplémentaire fournie par Varian qui
décline par conséquent toute responsabilit¢é en cas de non
respect total ou partiel des instructions données, d'utilisation
impropre par un personnel non formé, d'opérations non autori-
sées ou d'emploi contraire aux réglementations nationales
spécifiques. Le TV 401/301/21 NSF est un systéme intégre,
constitué d'une pompe turbomoléculaire congue pour des ap-
plications de vide poussé et ultrapoussé et doté d'un contréleur.
Le systéme est a méme de pomper tous les types de gaz et de
composés gazeux mais il n'est pas adapté au pompage de
liquides ou de particules solides. L'effet pompant est assuré par
une turbine haute vitesse (60000 tr/min max.) actionnée par un
moteur électrique asynchrone triphasé. Le TV 401/301/21 NSF
est totalement exempt d'agents polluants et il est par consé-
quent indiqué pour toutes les applications exigeant un vide
"propre". Le TV 401/301/21 NSF est en outre doté de connec-
teurs auxiliaires permettant d'alimenter un ventilateur supplé-
mentaire, de commander la soupape de ventilation, de le piloter
a distance a l'aide d'un ordinateur host connecté par ligne sé-
rielle.Les paragraphes suivants fournissent toutes les indica-
tions nécessaires a garantir la sécurité de I'opérateur pendant
I'utilisation de I'appareillage. Des renseignements plus détaillés
se trouvent dans I'appendice "Technical Information”.

Cette notice utilise les signes conventionnels suivants:

VAN DANGER! |

Les messages de danger attirent I'attention de l'opérateur sur
une procédure ou une manoeuvre spéciale qui, effectuée de
facon impropre, risque de provoquer de graves |ésions

I3 ATTENTION!

Les messages d'attention apparaissent avant certaines proceé-
dures dont le non respect pourrait endommager sérieusement
I'appareillage.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants, extrapo-
Iés du texte.

STOCKAGE

Pour garantir les performances et la fiabilit¢é maximales des
pompes turbomoléculaires Varian, il est indispensable de res-
pecter les instructions suivantes :

e Le transport, la manutention et le stockage des pompes,
doivent impérativement avoir lieu dans les conditions am-
biantes suivantes:

e température : de —20 °C a +70 °C
e humidité relative : de 0 a 95% (non condensante)

e A la premiere utilisation, les pompes turbomoléculaires
doivent toujours étre mises en marche en mode soft-Start.

e Le temps de stockage d'une pompe turbomoléculaire est
de 10 mois a compter de la date d'expédition.

25" ATTENTION!

En cas de dépassement du temps de stockage, la pompe doit
étre retournée en usine. Pour tout renseignement, contacter le
représentant Varian de zone.
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PREPARATION POUR L'INSTALLATION

Le TV 401/301/21 NSF est livré dans un emballage de protec-
tion spécial; en cas d'endommagement de I'emballage pouvant
s'étre produit pendant le transport, contacter le bureau de vente
local.

Pendant l'opération d'ouverture de I'emballage, veiller tout par-
ticulierement a ne pas laisser tomber le TV 401/301/21 NSF et
a ne lui faire subir aucun choc et aucune vibration.

Ne pas abandonner I'emballage dans la nature. Le matériel est
entierement recyclable et conforme a la directive CEE 85/399
en matiéere de protection de I'environnement.

IS" ATTENTION!

Afin d'éviter tout probléeme de dégazage, ne pas toucher, a
mains nues, les éléments devant étre exposés au vide. Mettre
toujours des gants ou toute autre protection appropriée.

NOTE

Le TV 301 ne peut s'endommager en restant simplement expo-
sé a l'atmosphere. Toutefois, afin d'éviter toute pollution due a
la poussiére, il est conseillé de le garder dans son emballage
clos jusqu'au moment de l'installation.

INSTALLATION

I3~ ATTENTION!

Ne retirer le bouchon de protection qu'au moment du branche-
ment de la turbopompe au systéme.

Ne pas alimenter la turbopompe tant qu'elle n'est pas correc-
tement fixée au systéme a vide.

Ne pas installer et/ou utiliser la pompe dans des milieux expo-
sés aux agents atmosphériques (pluie, gel, neige), a la pous-
siére, aux gaz agressifs ainsi que dans des milieux explosifs ou
a fort risque d'incendie.
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Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de respecter les

conditions environnementales suivantes:

- température: de +5°C° a +35°C (Cf. graphique dans "Tech-
nical Information")

- humidité relative: 0 - 95% (non condensante)

En présence de champs magnétiques, la pompe doit étre pro-

tégée a l'aide d'écrans appropriés.

Pour tout autre renseignement, se reporter a I'opuscule "Tech-

nical Information”. Le TV 401/301/21 NSF doit étre connecté a

une pompe primaire (Cf. schéma dans "Technical Information").

Le TV 401/301/21 NSF peut étre installée dans n'importe quelle

position. Assurer le TV 401/301/21 NSF de fagon stable en

fixant la collerette de la turbopompe a une contre-collerette fixe

pouvant résister a un couple de 2000 Nm autour de son axe.

Le tableau suivant décrit le nombre de vis nécessaires ainsi

que le couple de serrage prescrit.

FIXATION A LA

CHAMBRE N. COUPLE DE SERRAGE

Vis a filet M6 et classe 6 10 Nm

de résistance >= 12,9

PN DANGER! |

La chambre a vide contenant la pompe doit avoir une épaisseur
appropriée a garantir les conditions de sécurité. Par exemple,
une épaisseur de 5 mm est adaptée a une chambre réalisée en
Anticorodal trempé (0,=275 MPa).

" ATTENTION!

Le TV 401/301/21 NSF appartient a la deuxiéme catégorie
d'installations (ou surtension) prévue par la norme EN 61010-1.
De ce fait, brancher le dispositif a une ligne d'alimentation
compatible avec cette catégorie.

Le TV 401/301/21 NSF dispose de connecteurs pour les en-
trées/sorties et pour la communication en série qui doivent étre
branchés aux circuits extérieurs de fagon qu'aucune partie sous
tension ne soit accessible.

S'assurer que l'isolation du dispositif branché au TV 401/301/21
NSF a une isolation appropriée méme en condition de panne
individuelle selon les termes de la norme EN 61010-1.

Pour l'installation des accessoires en option, se reporter a
"Technical Information".

UTILIZATION

Ce paragraphe présente les principales procédures opération-
nelles.

Avant d'utiliser le systeme, effectuer tous les branchements
électriques et pneumatiques. Pendant le chauffage éventuel de
la chambre a vide, la température du rotor ne doit jamais étre
supérieure a 120 °C.

VAN DANGER! |

Ne jamais faire fonctionner la pompe si la bride d'entrée n'est
pas reliée a la chambre a vide ou si elle n'est pas fermée avec
la bride de fermeture.

Eviter de toucher la turbopompe ainsi que ses accessoires
éventuels pendant les opérations de chauffage. La température
élevée peut étre a l'origine de Iésions graves.
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25" ATTENTION!

Lorsque la turbopompe fonctionne, éviter tout choc, oscillation
ou déplacement brusque car les paliers pourraient se détério-
rer.

Pour le refoulement de I'air de la pompe, utiliser de I'air ou du
gaz inerte exempt de poussiere ou de particules. La pression
d'entrée a travers la porte prévue a cet effet doit étre inférieure
a 2 bar (au-dela de la pression atmosphérique).

Pour le pompage de gaz agressifs, ces pompes sont dotées
d'une porte spéciale a travers laquelle il est nécessaire de four-
nir a la pompe un flux de gaz inerte (azote ou argon) pour pro-
téger les paliers (voir I'appendice "Technical Information").

VANl DANGER! |

Lorsque la pompe est utilisée pour le pompage de gaz toxi-
ques, inflammables ou radioactifs, suivre les procédures typi-
ques de chaque gaz.

Ne pas utiliser la pompe en présence de gaz explosifs.

Mise en marche et utilisation du TV 401/301/21
NSF

Pour allumer le TV 401/301/21 NSF il suffit de fournir la tension
d'alimentation. Le contréleur incorporé reconnait automatique-
ment la présence de signaux d'interlock et de démarrage et il
actionne la pompe.

La premiére mise en marche de la pompe se fait en mode "Soft

Start". Au terme du cycle de démarrage, ce mode se désactive

automatiquement et les mises en marche suivantes se font

sans le passage "Soft Start". Pour obtenir a nouveau une mise

en marche "Soft Start", il faut réactiver ce mode opératoire a

l'aide du logiciel (Cf. paragraphe "RS232 COMMUNICATION

DESCRIPTION" dans I'appendice "Technical Information").

La LED verte LD1 placée sur le panneau de la base du TV

401/301/21 NSF indique, par sa fréquence de clignotement, les

conditions opérationnelles du systéme:

- allumée fixe: la pompe est en rotation normale;

- clignote lentement (période d'environ 400 ms): le systéme
est en état de rampe, de freinage, de stop ou d’attente in-
terlock.

- clignote rapidement (pédiode d'environ 200 ms): condition
d'erreur.

Arrét du TV 401/301/21 NSF

Pour arréter le TV 401/301/21 NSF, il suffit de retirer la tension
d'alimentation. Le contrdleur incorporé arréte immédiatement la
pompe.

VANI DANGER! |

Pour la sécurité de I'opérateur, le contréleur Turbo-V doit étre
alimenté par un cable d’alimentation a 3 fils (voir le tableau des
parties qui peuvent étre ordonnées) doté d’une fiche (approu-
vée a niveau international).Utiliser ce cable et cette fiche avec
une prise connectée d’'une maniére adéquate a terre pour éviter
des décharges électriques et satisfaire les requis des normes
CE.

Les tensions élevées qui se développent dans le contréleur
peuvent provoquer de graves endommagements ou la mort.
Avant d’effectuer les opérations d’entretien a l'intérieur de
I'unité débrancher le cable d’alimentation.

Arrét d'urgence

Pour arréter le TV 401/301/21 NSF en conditions d'urgence, il
faut débrancher le cordon d'alimentation du contréleur.
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ENTRETIEN

Le TV 401/301/21 NSF n'exige aucun entretien particulier.
Toute intervention doit étre effectuée par un personnel agréé.

VAN DANGER! |

Avant toute intervention sur le systéme, le débrancher, refouler
l'air de la pompe en ouvrant la soupape prévue a cet effet,
attendre jusqu'a l'arrét complet du rotor et jusqu'a ce que la
température superficielle de la pompe soit inférieure a 50°C.

En cas de panne, il est possible de bénéficier du service répa-
rations Varian ou du "Varian advanced exchange service" qui
permet d'obtenir un systéme régénéré en remplacement du
systéme endommagé.

NOTE

Avant de renvoyer une pompe au constructeur pour réparation
ou "advanced exchange service", remplir et faire parvenir au
bureau Varian de votre région la fiche "Sécurité et Santé" jointe
au présent manuel d'instructions. Une copie de cette fiche de-
vra étre mise dans I'emballage de la pompe avant I'expédition.

En cas de mise au rebut de la pompe, procéder a son élimina-
tion conformément aux réglementations nationales concernant
la gestion des déchets.
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MISE AU REBUT

Signification du logo "WEEE" figurant sur les étiquettes

Le symbole ci-dessous est appliqué conformément a la direc-
tive CE nommée "WEEE".

Ce symbole (uniquement valide pour les pays de la Com-
munauté européenne) indique que le produit sur lequel il est
appliqgué NE doit PAS étre mis au rebut avec les ordures mé-
nageéres ou les déchets industriels ordinaires, mais passer par
un systéme de collecte sélective.

Aprés avoir vérifié les termes et conditions du contrat de vente,
I'utilisateur final est donc prié de contacter le fournisseur du
dispositif, maison mére ou revendeur, pour mettre en ceuvre le
processus de collecte et mise au rebut.
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INSTRUCCIONES DE USO

Indicaciones de Seguridad

para

Bombas Turbomoleculares

Las bombas Turbomoleculares descritas en el siguiente manual de instrucciones tienen
una elevada cantidad de energia cinética debido a la alta velocidad de rotacion en
combinacion a la masa especifica de sus rotores.

En el caso de un dafo del sistema, por ejemplo por un contacto entre el rotor y el estator o
por una rotura del rotor, la energia de rotacion podria ser liberada.

AN [PELIGRO! |

Para evitar danos a los equipos y prevenir lesiones a los operadores, es
necesario seguir atentamente las instrucciones de instalacion descritas
en el presente manual!
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INFORMACION GENERAL

Este equipo es para uso profesional. El usuario ha de leer
atentamente el presente manual de instrucciones y cualquier
otra informacién suplementaria facilitada por Varian antes de
usar el aparato. Varian se considera libre de posibles
responsabilidades debidas al incumplimiento total o parcial de
las instrucciones, al uso impropio por parte de personal no
preparado, a operaciones no autorizadas o a un uso contrario a
las normas nacionales especificas.

ElI TV 401/301/21 NSF es un sistema integrado compuesto por
una bomba turbomolecular para aplicaciones de alto y ultra alto
vacio integrada por el controler correspondiente. El sistema
puede bombear cualquier tipo de gas o de composicion
gaseosa, pero no es adecuado para bombear liquidos o
particulas solidas.

El efecto de bombeo se obtiene mediante una turbina giratoria
de elevada velocidad (60000 r.p.m. max.) gobernada por un
motor eléctrico trifasico asincrono. EI TV 401/301/21 NSF no
posee ningun agente contaminante y por lo tanto es adecuado
para aplicaciones que requieren un vacio’ “limpio”.

Asimismo, el TV 401/301/21 NSF posee conectores auxiliares
con los que se puede alimentar un ventilador adicional,
accionar la valvula de ventilacion, pilotarla a distancia con un
ordenador host conectado mediante linea serial (RS 232/RS
485).

A continuacién se facilita toda la informacién necesaria para
garantizar la seguridad del operador al usar el aparato. En el
anexo “Technical Information” se facilita informacion mas
detallada.

Este manual utiliza las convenciones siguientes:

VAN iPELIGRO! |

Los mensajes de peligro atraen la atencién del operador sobre
un procedimiento o una ejecucion especifica que, de no
realizarse correctamente, podria provocar graves lesiones
personales.

" ;ATENCION!

Los mensajes de atencion se visualizan antes de los
procedimientos que, de no cumplirse, podrian provocar dafos
al aparato.

NOTA

Las notas contienen informacién importante extraida del texto.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar el nivel maximo de funcionalidad y fiabilidad de
las bombas turbomoleculares Varian, deberan aplicarse las
siguientes instrucciones:

e durante el transporte, desplazamiento y almacenamiento
de las bombas no deberan superarse las siguientes
condiciones ambientales:

e temperatura: entre =20 °C y 70 °C;
e humedad relativa: entre 0 y 95 % (no condensante);

e el cliente debera activar siempre Ilas bombas
turbomoleculares en modalidad Soft-Start al recibirlas y
ponerlas en funcionamiento por primera vez;

e el periodo maximo de almacenamiento de una bomba
turbomolecular es de diez meses a contar de la fecha de
envio al cliente.

5" ;ATENCION!

En caso de superarse por cualquier motivo el periodo maximo
permitido de almacenamiento, sera necesario devolver la
bomba al fabricante. Para mayores informaciones al respecto,
se ruega contactar con el representante local de Varian.

14/94

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACION PARA LA INSTALACION

El TV 401/301/21 NSF se suministra en un embalaje especial
de proteccion; si se observan dafios, que podrian haberse
producido durante el transporte, ponerse en contacto con la
oficina local de ventas.

Durante la operacion de desembalaje, tener cuidado de que no
se caiga el TV 401/301/21 NSF y de no someterlo a golpes o
vibraciones.

No abandonar el embalaje en el medio ambiente. El material es
completamente reciclable y cumple con la directiva CEE 85/399
para la preservacion del medio ambiente.

" ,ATENCION!

Para evitar problemas de desgasificacion, no tocar con las
manos desnudas los componentes destinados a exponerse al
vacio. Utilizar siempre guantes u otra proteccion adecuada.

NOTA

El TV 401/301/21 NSF no puede dafarse permaneciendo
simplemente expuesto a la atmdsfera. De todas formas, se
aconseja mantener cerrada la bomba hasta que se instale en el
sistema para evitar su posible contaminacién por polvo.

INSTALACION

" ,ATENCION!

Retirar el tapon de proteccién sélo en el momento de conectar
la bomba de turbina al sistema.

No alimentar la bomba de turbina si ésta no se encuentra
adecuadamente fijada al sistema de vacio.

No instalar ni/o utilizar la bomba en lugares expuestos a
agentes atmosféricos (lluvia, hielo y nieve), polvo y gases
agresivos, en lugares explosivos o con alto riesgo de incendio.
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Durante el funcionamiento es necesario que se respeten las

condiciones ambientales siguientes:

- temperatura: de +5°C a +35°C (véase grafico en el anexo
“Technical Information”)

- humedad relativa: 0-95% (no condensadora).

Cuando existan campos electromagnéticos, la bomba ha de

protegerse mediante pantallas oportunas. Véase el anexo

“Technical Information” para mas detalles.

EI TV 401/301/21 NSF ha de conectarse a una bomba primaria

(véase diagrama en “Technical Information”).

ElI TV 401/301/21 NSF puede instalarse en cualquier posicion.

Fijar el TV 401/301/21 NSF en una posicion estable

conectando la brida de fijacion de la bomba de turbina a una

contrabrida fija con capacidad de resistir a un par de 2000 Nm

en torno al propio eje. La tabla siguiente describe el nimero de

tornillos necesarias y con qué par de apriete apretarlas.

. . PAR DE
FIJACION A LA CAMARA N.
APRIETE
Tornillos con rosca M6
y clase >= 12,9 6 10 Nm

VAN (PELIGRO!

La camara de vacio que contiene la bomba debe ser de un
espesor adecuado a fin de garantizar seguridad. Por ejemplo,
en el caso de las camaras de anticorodal templado (0,=275
MPa) el espesor adecuado es de 5 mm.

" ;ATENCION!

El TV 401/301/21 NSF pertenece a la segunda categoria de
instalacion (o sobretension) prevista por la normativa EN
61010-1. Por lo tanto este dispositivo debe ser conectado a
una linea de alimentacion adecuada para dicha categoria.

ElI TV 401/301/21 NSF tiene conectores para las
entradas/salidas y para la comunicacion serial que deben ser
conectados a los circuitos externos de manera que ninguna
parte bajo tension quede accesible. Controlar que el
aislamiento del dispositivo conectado al TV 401/301/21 NSF
mantenga una accion aisladora incluso en caso de verificarse
una averia, de conformidad con lo establecido por la normativa
EN 61010-1.

Para instalar los accesorios opcionales, véase “Technical
Information”.

uUso

En este apartado se citan los procedimientos operativos
principales. Antes de usar el sistema realizar todas las
conexiones eléctricas y neumaticas. Durante el posible
calentamiento de la camara de vacio, la temperatura del rotor
no debera superar nunca los 120 °C.

VAN iPELIGRO! |

No hacer funcionar nunca la bomba si la brida de entrada no
esta conectada al sistema o no esta cerrada con la brida de
cierre.

No tocar la turbobomba y sus posibles accesorios durante las
operaciones de calentamiento. La alta temperatura puede
provocar lesiones a las personas.
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5" ,ATENCION!

Evitense golpes, oscilaciones o bruscos desplazamientos de la
turbobomba durante su funcionamiento. Los cojinetes podrian
danarse.

Para el envio de aire de la bomba utilizar aire o gas inerte sin
polvo o particulas. La presiéon de entrada a través de la puerta
debera ser inferior a 2 bar (por encima de la presion
atmosférica).

Para bombear gases agresivos estas bombas estan dotadas
de una puerta especifica mediante la cual es necesario
suministrar a la bomba un caudal de gas inerte (Nitrégeno o
Argén) para proteger los rodamientos (véase el anexo
“Technical Information”).

VANJ (PELIGRO!

Cuando la bomba se utiliza para bombear gases tdxicos,
inflamables o radioactivos, seguir los procedimientos
apropiados tipicos de cada gas.No usar la bomba cuando haya
gases explosivos.

Encendido y Uso del TV 401/301/21 NSF

Para encender el TV 401/301/21 NSF basta con suministrar la
tension de alimentacion. El controlador incorporado reconoce
automaticamente la presencia de las sefiales de interbloqueo y
de arranque y activa la bomba.

La primera salida de la bomba se realiza en el modo “Soft

Start” que, al final del ciclo de puesta en marcha, se deshabilita

automaticamente, por lo tanto cuando la bomba se ponga en

marcha posteriormente se hara sin “Soft Start”. Para volver a

utilizar una puesta en marcha “Soft Start” activa es necesario

rehabilitar la forma anteriormente indicada mediante software

(véase el apartado “RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION” en el anexo “Technical Information”).

El LED verde LD1 situado en el panel de la base del TV

401/301/21 NSF indica, con la frecuencia de su parpadeo, las

condiciones operativas del sistema:

- encendido fijo: la bomba esta en rotaciéon normal;

- parpadea lentamente (periodo de 400 ms
aproximadamente): el sistema esta en estado de rampa, o
de frenado, o de stop, o de “waiting for iterlock” ;

- parpadea rapidamente (periodo de
aproximadamente): condicion de error.

200 ms

Parada del TV 401/301/21 NSF

Para parar el TV 401/301/21 NSF nte con desenchufarlo de la
corriente. El controler incorporado detiene inmediatamente la
bomba.

A iPELIGRO!

Para seguridad del operador el controlador Turbo-V debe ser
alimentado con cable de alimentacion de 3 hilos (véase tabla
de partes disponibles para pedido) provisto de un enchufe
(aprobado internacionalmente). Utilizar el cable y el enchufe
junto con un tomacorriente adecuadamente conectado a tierra
para evitar descargas eléctricas y cumplir con los
requerimientos de las normas CE.

Las altas tensiones que se desarrollan en el controlador
pueden provocar graves dafios o incluso resultar fatales.
Desconectar el cable de alimentacién antes de ejecutar las
operaciones de mantenimiento en el interior de la unidad.

Parada de Emergencia

Para detener en condiciones de emergencia el TV 401/301/21
NSF es necesario desconectar del controlador el cable de
alimentacion.

87-900-995-01(B)



MANTENIMIENTO
El TV 401/301/21 NSF no necesita ningin mantenimiento.

Cualquier operacién debera ser realizada por personal
autorizado.

A {PELIGRO!
Antes de realizar cualquier operacion en el sistema

desconectarlo de la corriente, enviar aire de la bomba abriendo
la valvula oportuna, esperar hasta que el rotor se pare
completamente y esperar a que la temperatura superficial de la
bomba sea inferior a 50°C.

En caso de averia se podra utilizar el servicio de reparacion
Varian o el “Varian advanced exchange service”, que permite
obtener un sistema regenerado para sustituir el averiado.

NOTA

Antes de enviar al fabricante un sistema para su reparacién o
“advanced exchange service”, es imprescindible cumplimentar
y remitir a la oficina local de ventas la ficha de “Seguridad y
Salud” adjunta al presente manual de instrucciones. Una copia
de la misma se debera introducir en el embalaje del sistema
antes de enviarlo.

En caso de que el sistema se tenga que desguazar, eliminarlo
respetando las normas nacionales especificas.
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ELIMINACION

Significado del logotipo "WEEE" presente en las etiquetas.
El simbolo que se indica a continuacion, es aplicado en
observancia de la directiva CE denominada "WEEE".

Este simbolo (valido sélo para los paises miembros de la
Comunidad Europea) indica que el producto sobre el cual ha
sido aplicado, NO debe ser eliminado junto con los residuos
comunes sean éstos domésticos o industriales, y que, por el
contrario, debera ser sometido a un procedimiento de recogida
diferenciada.

Por lo tanto, se invita al usuario final, a ponerse en contacto
con el proveedor del dispositivo, tanto si éste es la casa
fabricante o un distribuidor, para poder proveer a la recogida y
eliminacién del producto, después de haber efectuado una
verificacion de los términos y condiciones contractuales de
venta.
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INSTRUCOES PARA O USO

Indicagbes de Seguranca

para

Bombas Turbomoleculares

As bombas turbomoleculares descritas no seguinte Manual de Instrugdes tém uma alta
quantidade de energia cinética devida a alta velocidade de rotagdo unida a massa
especifica de seus rotores.

Em caso de avaria do sistema, causada por exemplo por um contacto entre o rotor e o
estator ou uma ruptura do rotor, a energia de rotagédo pode ser liberada.

Para evitar danos a aparelhagem e prevenir les6es aos operadores, é

necessario seguir atentamente as instrugdées de instalagao descritas
neste manual!
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INFORMAGOES GERAIS

Esta aparelhagem destina-se a uso profissional. O utilizador
deve ler atentamente o presente manual de instru¢des e todas
as informagdes adicionais fornecidas pela Varian antes de
utilizar a aparelhagem. A Varian ndo se responsabiliza pela
inobservancia total ou parcial das instrugdes, pelo uso indevido
por parte de pessoas nao treinadas, por operagdes néo
autorizadas ou pelo uso contrario as normas nacionais
especificas.

O TV 401/301/21 NSF é um sistema integrado, constituido por
uma bomba turbomolecular para aplicagbes de alto e ultra-alto
vacuo, integrada no relativo controller.

O sistema é capaz de bombear qualquer tipo de gas ou de
composto gasoso, mas nao é adequado para bombear liquidos
ou particulas sélidas.

O efeito da bomba ¢ obtido através de uma turbina rotativa de
alta velocidade (60000 r.p.m. max.) movida por um motor
elétrico trifasico assincrono. O TV 401/301/21 NSF ¢é
totalmente isentos de agentes contaminadores e, portanto, &
adequado para aplicagdes que requerem um vacuo "limpo".
Além disso, o TV 401/301/21 NSF tem conectores auxiliares
através dos quais é possivel alimentar um ventilador adicional,
comandar a valvula de vent, acciona-lo por um controlo remoto
através de um computer host conectado por meio de linhas
seriais (RS 232/RS 485). Nos seguintes paragrafos estao
descritas todas as informacdes necessarias para garantir a
seguranga do operador durante o uso da aparelhagem.
Informagdes detalhadas séo fornecidas no apéndice "Technical
Information”.

Este manual utiliza as seguintes convengoes:

AN PERIGO! |

As mensagens de perigo chamam a atengéo do operador para
um procedimento ou uma pratica especifica que, se nao
efectuada correctamente, pode provocar graves lesdes
pessoais.

INSTRUCOES PARA O USO

PREPARAGAO PARA A INSTALAGAO

O TV 401/301/21 NSF é fornecido numa embalagem protectora
especial; se esta apresentar sinais de danos, que poderiam ter
ocorrido durante o transporte, entrar em contacto com o
escritorio de vendas local.

Durante a remogéo da embalagem, tomar muito cuidado para
nao deixar cair o controller e para nao submeté-lo a choques
ou vibragdes.

Nao depositar a embalagem no meio ambiente. O material é
completamente reciclavel e em conformidade com a norma
CEE 85/399 para a protecgdo do meio ambiente.

" ATENGAO!

Para evitar problemas de perdas de gas, ndo tocar com as
maos os componentes destinados a exposicdo do vacuo.
Utilizar sempre luvas ou outra protecgéo adequada.

IS° ATENGAO!

As mensagens de atengdo sdo visualizadas antes de
procedimentos que, se ndo efectuados correctamente, podem
causar danos a aparelhagem.

NOTA

O TV 401/301/21 NSF néo pode ser danificado permanecendo
simplesmente exposto a atmosfera. Aconselha-se, no entanto,
manter a bomba fechada até o momento da instalagdo no
sistema para evitar eventuais acumulagées de po.

INSTALAGAO

NOTA

As notas contém informagbes importantes destacadas do texto.

ARMAZENAGEM

Para garantir o nivel Maximo de funcionalidade e fiabilidade
das bombas Turbomoleculares Varian, devem ser observadas
as seguintes prescrigdes:

e durante o transporte, o deslocamento e a armazenagem
das bombas as condigdes ambientais devem ser as
seguintes:

e temperatura: de =20 °C a 70 °C
e umidade relativa: de 0 a 95% (ndo condensante)

e a0 acionar as bombas turbomoleculares pela primeira vez,
o cliente deve ativa-las sempre em modalidade Soft-Start

e o0 tempo maximo de armazenagem de uma bomba
turbomolecular é de 10 meses a contar da data da
expedigao.

" ATENGAO!

Retirar a tampa de protegao somente no momento de ligar a
turbobomba ao sistema.

Nao ativar a Turbobomba se néo esta fixada corretamente no
sistema de vacuo.

IS° ATENGAO!

Se, por uma razédo qualquer, o periodo de armazenagem for
superior, sera necessario enviar outra vez a bomba para o
fabricante. Para mais informagdes, contatar o representante
local da Varian.

Nao instalar e/ou usar a bomba em ambientes expostos a
agentes atmosféricos (chuva, gelo, neve), poeiras, gases
agressivos, em ambientes com possibilidade de explosao ou
com elevado risco de incéndio.
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Durante o funcionamento é necessario que sejam respeitadas

as seguintes condigbes ambientais:

- temperatura: de + 5°C a + 35°C (consultar a planilha no
apéndice “Technical Information”)

- humidade relativa: 0 - 95% (n&o condensante).

Na presenca de campos electromagnéticos, a bomba deve ser

protegida através de blindagens adequadas. Para ulteriores

detalhes, consultar o apéndice "Technical Information”.

O TV 401/301/21 NSF deve ser ligado a uma bomba primaria

(consultar esquema em "Technical Information").

O TV 401/301/21 NSF pode ser instalado em qualquer posigao.

Fixar o TV 401/301/21 NSF em posicdo estavel ligando o

flange de retengdo da turbobomba a um contra-flange fixo

capaz de resistir a um torque de 2000 Nm ao redor do seu

eixo.

A tabela a seguir indica o numero de parafusos e o torque de

aperto necessarios.

FIXAGAO A CAMARA N | TORQUE DE APERTO

Parafusos com rosca M6

e classe >= 12,9 6 10 Nm

ANl PERIGO! |

A camara de vacuo que contém a bomba deve ter uma
espessura adequada aos padrdes de seguranca. Por exemplo,
com camaras de Anticorodal temperado (0,=275 MPa) é
adequada uma espessura de 5 mm.

5" ATENGAO!

O TV 401/301/21 NSF pertence a segunda categoria de
instalacdo (ou sobretens&o) prevista pela norma NE 61010-1.
Portanto, ligue o dispositivo a uma linha de alimentacédo
apropriada para esta categoria.

O TV 401/301/21 NSF tem dois conectores para as
entradas/saidas e para a comunicagao de série que devem ser
ligados aos circuitos externos de modo a n&o permitir o acesso
as partes sob tensdo. Assegure-se de que o isolamento do
dispositivo ligado ao TV 401/301/21 NSF esteja isolado
correctamente mesmo em caso de avaria, conforme previsto
pela norma NE 61010-1.

Para a instalagdo dos acessoérios opcionais, consultar

"Technical Information".

UTILIZACAO

Neste paragrafo sdo descritos os principais procedimentos
operacionais. Antes de usar o sistema, efectuar todas as
ligagbes eléctricas e pneumaticas. Durante o eventual
aquecimento da camara a vacuo, a temperatura do rotor deve
ser sempre inferior a 120°C.

AN PERIGO! |

Nunca activar a bomba se o flange de entrada nédo estiver
ligado a camara de vacuo ou néo estiver fechado com o flange
de fecho.

N&o tocar a turbobomba e os seus eventuais acessorios
durante as operagdes de aquecimento. A elevada temperatura
pode causar lesdes as pessoas.
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5" ATENGAO!

Evitar colisdes, oscilagdbes ou deslocamentos bruscos da
turbobomba quando esta a funcionar. Os rolamentos poderiam
sofrer danos.

Para a saida de ar da bomba utilizar ar ou gas inerte sem
poeiras ou particulas. A pressdo de entrada através da porta
especifica deve ser inferior a 2 bar (acima da pressdo
atmosférica).

Para bombear gases agressivos, estas bombas estédo
equipadas com uma porta especifica através da qual é
necessario fornecer a bomba um fluxo de gas inerte (Azoto ou
Argon) para proteger os rolamentos (consultar o apéndice
"Technical Information”).

ANl PERIGO! |

Quando a bomba é utilizada para bombear gases toxicos,
inflamaveis ou radioactivos, seguir os procedimentos
adequados tipicos para cada gas. Ndo usar a bomba na
presencga de gases explosivos.

Acendimento e Utilizagado do TV 401/301/21
NSF

Para ligar o TV 401/301/21 NSF é suficiente fornecer a tenséo
de alimentagdo. O controller incorporado reconhece
automaticamente os sinais de interlock e de activagdo, e
acciona a bomba.

O primeiro accionamento da bomba faz-se em “Soft Star” que,

no fim do ciclo de arranque, se desactiva automaticamente,

portanto, todos os sucessivos arranques da bomba néo seréo
em “Soft Start”. Para poder arrancar a bomba em “Soft Start”,

sera preciso reactivar o modo acima referido utilizando o

software (consultar o paragrafo “RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION” no apéndice “Technical Information”).

A luz piloto verde LD1, posicionada no painel da base do TV

401/301/21 NSF, indica, através da frequéncia de intermiténcia,

as condigdes operacionais do sistema:

- acesa fixa: a bomba funciona normalmente;

- intermiténcia lenta (periodo de aprox. 400 ms): o sistema
esta em estado de aceleragao, ou de paragem, ou de Stop,
ou de “waiting for interlock”.

- intermiténcia rapida (periodo de aprox. 200 ms): condigdo
de erro.

Paragem do TV 401/301/21 NSF

Para parar o TV 401/301/21 NSF é suficiente desligar a tenséo
de alimentagao. O controller incorporado para imediatamente a

bomba.

Para a seguranga do operador, o controller Turbo-V deve ser
alimentado com um cabo de alimentagdo com 3 fios (ver a
tabela das partes que podem ser encomendadas) equipado de
uma tomada (aprovada a nivel internacional). Utilize este cabo
e tomada juntos com uma tomada adequadamente conectada
a terra para evitar choques eléctricos e satisfazer os requisitos
das normas CE.

As altas tensbes que se desenvolvem no controller podem
provocar graves danos ou até morte. Antes de realizar
operacdes de manutengédo no interno da unidade, desligar o
cabo de alimentagao.

Paragem de Emergéncia

Para parar o TV 401/301/21 NSF em condicdes de emergéncia
& necessario desligar, do controller, o cabo de alimentagao.
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MANUTENGAO

O TV 401/301/21 NSF nao requer qualquer manutengao.
Todas as operagbes devem ser efectuadas por pessoal
autorizado.

ANl PERIGO! |

Antes de executar qualquer operagao no sistema, desliga-lo da
alimentag&o, introduzir ar na bomba abrindo a valvula
especifica, aguardar até a completa paragem do rotor e até
que a temperatura superficial da bomba seja inferior a 50 °C.

Em caso de defeito é possivel usufruir do servico de
assisténcia Varian ou do "Varian advanced exchange service",
que permite obter um sistema regenerado que substitua a
bomba com defeito.

NOTA

Antes de reenviar ao fabricante um sistema para as reparagdes
ou o “advanced exchange service”, é indispensavel preencher
e enviar ao escritério de vendas local a ficha "Seguranga e
Saude" anexa ao presente manual de instrugbes. A copia da
mesma deve ser colocada na embalagem do sistema antes da
expedigéo.

Caso uma bomba deva ser destruida, proceder a sua
eliminagéo respeitando as normas nacionais especificas.
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ELIMINACAO

Significado do logétipo "WEEE" presente nos rétulos.

O simbolo abaixo indicado é aplicado de acordo com a
directiva CE denominada "WEEE".

Este simbolo (valido apenas para os paises da Comunidade
Europeia) indica que o produto no qual esta aplicado NAO
deve ser eliminado juntamente com os residuos domésticos ou
industriais comuns, mas deve ser dirigido a um sistema de
recolha diferenciada.

Portanto, convidamos o utilizador final a contactar o fornecedor
do dispositivo, seja este o fabricante ou um revendedor, para
encaminhar o processo de recolha e eliminagdo, apds a
oportuna verificagdo dos termos e condi¢gdes do contrato de
venda.
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Veiligheidsinstructies

voor

Turbomoleculaire pompen

De turbomoleculaire pompen die in deze handleiding worden besproken hebben een grote
hoeveelheid kinetische energie door de hoge rotatiesnelheid samen met de specifieke
massa van hun rotoren.

In geval van een defect van het systeem, bijvoorbeeld door een contact tussen de rotor en
de stator of doordat de rotor breekt, kan de rotatie-energie vrijkomen.

AN GEVAAR! |

Om schade aan de apparatuur en letsel bij de bedieners te voorkomen,
moeten de installatie-instructies in deze handleiding nauwgezet worden
opgevolgd!
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze apparatuur is bestemd voor beroepsmatig gebruik. De
gebruiker wordt verzocht aandachtig deze handleiding en alle
overige door Varian verstrekte informatie door te lezen alvorens
het apparaat in gebruik te nemen. Varian acht zich niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of gedeeltelijk in
acht nemen van de aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik
door niet hiervoor opgeleid personeel, reparaties waarvoor
geen toestemming is verkregen of gebruik in strijd met de
specifieke nationale wetgeving

De TV 401/301/21 NSF is een geintegreerd systeem dat uit een
turbomoleculaire pomp voor hoge en ultrahoge
vaculimtoepassingen plus bijbehorende controller bestaat. Het
systeem is in staat om elk type gas of gasverbinding te
pompen, maar is niet geschikt voor het pompen van
vloeistoffen of vaste deeltjes. Het pompeffect wordt verkregen
via een op hoge snelheid draaiende turbine (max. 60000
toeren/min.) aangedreven door een asynchrone
draaistroommotor. De TV 401/301/21 NSF is volledig vrij van
verontreinigingen en is dus ook geschikt voor toepassingen die
een "schoon" vaculim verlangen.

De TV 401/301/21 NSF is bovendien van hulpconnectors
voorzien waarmee een extra ventilator kan worden gevoed, de
luchtuitlaatkleppen kunnen worden aangestuurd, en waarmee
het systeem d.m.v. een serieel aangesloten host computer op
afstand kan worden bediend (RS 232/RS 485).

In de volgende paragrafen is alle informatie vermeld om de
veiligheid van de operator tijdens het gebruik van de apparatuur
te verzekeren. Gedetailleerde informatie is te vinden in de
bijlage "Technical information

Deze handleiding maakt van de volgende symbolen
gebruik:

VNl GEVAAR! |

Bij dit symbool staat tekst die de aandacht van de operator
vestigt op een speciale procedure of methode die, indien niet
correct uitgevoerd, ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

UITPAKKEN

De TV 401/301/21 NSF wordt in een speciale beschermende
verpakking geleverd; als er schade wordt geconstateerd die
tijdens het transport veroorzaakt zou kunnen zijn, meteen
contact opnemen met het plaatselijke verkoopkantoor.

Zorg er bij het uitpakken voor dat de TV 401/301/21 NSF niet
kan vallen en geen stoten of trillingen te verduren krijgt.

Laat de verpakking niet ergens buiten achter. Het
verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en voldoet aan de
EEG milieurichtlijn 85/399.

" ATTENTIE!

Om ontgassingsproblemen te voorkomen, mogen de
componenten die met het vaculim in aanraking komen niet met
de blote handen aangeraakt worden. Gebruik altijd
handschoenen of een andere geschikte bescherming.

35" ATTENTIE!

Bij dit symbool staat tekst met procedures die, indien niet
opgevolgd, schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.

OPMERKING

De TV 401/301/21 NSF kan niet beschadigd worden door
eenvoudigweg aan de atmosfeer blootgesteld te worden. Toch
wordt aangeraden om de pomp gesloten te houden zolang deze
niet in het systeem wordt ingebouwd, zodat eventuele
vervuiling door stof wordt voorkomen.

INSTALLATIE

OPMERKING

De opmerkingen bevatten belangrijke informatie die uit de tekst
is gelicht.

OPSLAG

Om een zo goed mogelijke werking en betrouwbaarheid van de
Turbomoleculaire pompen van Varian te garanderen, moeten
de volgende voorschriften in acht worden genomen:

e tijdens transport, verplaatsing en opslag van de pompen
moet aan de volgende omgevingscondities worden voldaan:

e temperatuur: van —20 °C tot 70 °C

e relatieve vochtigheid: van 0 tot 95% (niet condenserend)

e de klant moet de turbomoleculaire pompen altijd met de
Soft-Start opstarten wanneer ze ontvangen worden en voor de
eerste keer in werking worden gesteld

e de opslagtijd van een turbomoleculaire pomp bedraagt 10
maanden vanaf de verzenddatum.

3" ATTENTIE!

Indien om een willekeurige reden de opslagtijd langer is, moet
de pomp weer naar de fabriek worden gestuurd. Voor meer
informatie wordt verzocht contact op te nemen met de
plaatselijke vertegenwoordiger van Varian.

IS° ATTENTIE!

Verwijder de beschermdop pas op het moment dat de
turbopomp op het systeem wordt aangesloten.

De Turbopomp niet voeden als hij niet correct op het
vaculimsysteem is aangesloten.

De pomp mag niet geinstalleerd en/of gebruikt worden in
ruimten die blootgesteld zijn aan de weersomstandigheden
(regen, vorst, sneeuw), stof, agressieve gassen, of in ruimten
met explosiegevaar of zeer groot brandgevaar
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Tijdens de werking moeten de volgende omgevingscondities

aanwezig zijn

- temperatuur: van +5°C tot +35°C (zie grafiek in de bijlage
“Technical Information”)

- relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet condenserend).

In aanwezigheid van magnetische velden moet de pomp op

passende wijze afgeschermd worden. Zie de bijlage “Technical

Information” voor meer informatie

De TV 401/301/21 NSF moet op een primaire pomp

aangesloten zijn (zie schema in "Technical information").

De TV 401/301/21 NSF kan in alle standen worden

geinstalleerd. Bevestig de TV 401/301/21 NSF in een stabiele

positie door de bevestigingsflens van de turbopomp aan een

vaste steunflens te bevestigen die bestand is tegen een koppel

van 2000 Nm rond de eigen as. De volgende tabel beschrijft het

aantal benodigde bouten en het aanhaalkoppel waarmee ze

vastgezet moeten worden.

BEVESTIGING AAN DE

KAMER NR.

AANHAAL KOPPEL

Bouten met schroefdraad

M6 en klasse >= 12,9 6 10 Nm

VNl GEVAAR! |

De vacuimkamer die de pomp bevat moet een geschikte dikte
hebben in verband met de veiligheid. Bijvoorbeeld voor kamers
van gehard Anticorodal (0,275 MPa) is een dikte van 5 mm
geschikt.

3" ATTENTIE!

De TV 401/301/21 NSF behoort tot de tweede
installatiecategorie (of overspanningscategorie) die door de
norm EN 61010-1 is voorzien. Sluit deze inrichting dus aan op
een voedingslijn die aan deze categorie voldoet.

De TV 401/301/21 NSF bezit connectoren voor de
ingangen/uitgangen en voor de seriéle communicatie die
aangesloten moeten worden op de externe circuits, zodat geen
enkel deel onder spanning toegankelijk is. Controleer of de
inrichting verbonden met de TV 401/301/21 NSF goed
geisoleerd is, ook in geval van een enkele storing zoals
voorzien door de norm EN 61010-1.

Zie “Technical Information” voor installatie van accessoires die
als optie verkrijgbaar zijn.

GEBRUIK

In deze paragraaf worden de belangrijkste gebruiksprocedures
vermeld. Breng alle elektrische en pneumatische aansluitingen
tot stand alvorens het systeem te gebruiken. Tijdens de
eventuele verwarming van de vacuimkamer mag de
temperatuur van de rotor nooit 120 °C overschrijden.

VN GEVAAR! |

Laat de pomp nooit draaien als de inlaatflens niet op de
vaculimkamer is aangesloten of als de afsluitflens niet gesloten
is.

Raak de turbopomp en eventuele accessoires niet tijdens het
verwarmen aan. De hoge temperatuur kan lichamelijk letsel
veroorzaken.
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN

5" ATTENTIE!

Vermijd schokken, trillingen of bruuske verplaatsingen van de
turbopomp wanneer deze in werking is. De lagers kunnen
anders beschadigd raken.

Gebruik voor de luchttoevoer naar de pomp lucht of inert gas
zonder stof of vaste deeltjes. De inlaatdruk via de hiervoor
bestemde poort moet minder dan 2 bar (boven de
atmosferische druk) bedragen.

Deze pompen zijn voor het pompen van agressieve gassen van
een speciale poort voorzien, waardoor de pomp een stroom
inert gas (stikstof of argon) ter bescherming van de lagers krijgt
geleverd (zie bijlage “Technical Information”).

VANl GEVAAR! |

Wanneer de pomp wordt gebruikt voor het pompen van
brandbare, giftige of radioactieve gassen, moeten de
procedures worden gevolgd die speciaal voor elk type gas zijn
opgesteld. Gebruik de pomp niet in aanwezigheid van
explosieve gassen.

Inschakeling en gebruik van de TV 401/301/21
NSF

Om de TV 401/301/21 NSF in te schakelen is het voldoende

om deze van stroom te voorzien. De ingebouwde controller

herkent automatisch de aanwezigheid van interlock- en
startsignalen en start de pomp.

De eerste start van de pomp geschiedt op de wijze “Soft Start”

die, aan het einde van de startcyclus, automatisch ontmachtigd

wordt. Vandaar dat alle volgende starts niet op de wijze “Soft

Start” geschieden. Om opnieuw met “Soft Start” te starten,

moet bovengenoemde wijze met behulp van de software

gemachtigd worden (zie paragraaf “RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION” in de bijlage “Technical Information”).

De groene LED LD1 op het paneel van de basis van de TV

401/301/21 NSF geeft door de frequentie van zijn knipperen, de

werkcondities van het systeem aan:

- brandt onafgebroken: de pomp draait normaal;

- knippert langzaam (periode van circa 400 ms): het systeem
is in de status “oploop” of “remmen” of “stop” of “waiting for
interlock”;

- knippert snel (periode van circa 200 ms): fouttoestand.

Afzetten van de TV 401/301/21 NSF

Hiervoor behoeft slechts de stroomvoorziening te worden
onderbroken. De ingebouwde controller stopt onmiddellijk de
pomp.

VAN GEVAAR! |

Voor de veiligheid van de bediener dient de controller Turbo-V
gevoed te worden met een driedradige voedingskabel (zie de
tabel met de bestanddelen die u kunt bestellen) voorzien van
een stekker (met internationale goedkeuring). Gebruik de kabel
en de stekker samen met een goedgeaard stopcontact om
elektrische schokken te voorkomen en om te voldoen aan de
vereisten van de EG-normen.

De in de controller ontwikkelde hoge voltage kan ernstige
letsels of de dood veroorzaken. Maak de voedingskabel los
alvorens onderhoudswerkzaamheden aan het systeem uit te
voeren.

Noodstop
Om de TV 401/301/21 NSF in noodomstandigheden te
stoppen, moet de stroomtoevoerkabel van de controller

losgemaakt worden.
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ONDERHOUD

De TV 401/301/21 NSF is onderhoudsvrij.  Eventuele
werkzaamheden moeten door bevoegd personeel worden
uitgevoerd.

VANl GEVAAR! |

Alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren, de
stekker verwijderen, de pomp met behulp van de hiervoor
bestemde klep ontluchten en wachten totdat de rotor volledig
stil staat en de oppervlaktetemperatuur van de pomp onder een
temperatuur van 50 °C is gezakt.

In geval van storing is het mogelijk om de reparatiedienst van
Varian of de "Varian advanced exchange service" in te
schakelen: zo krijgt men een ruilpomp ter vervanging van de
defecte pomp.

OPMERKING

Alvorens de pomp ter reparatie of ruil naar de fabrikant op te
sturen, moet de bij deze handleiding gevoegde kaart "Veiligheid
en Gezondheid" volledig ingevuld naar het plaatselijke
verkoopkantoor worden gestuurd. Een kopie van deze kaart
moet vOor versturing bij de pomp in de verpakking worden
gevoegd.

Mocht het systeem gesloopt worden, ga dan overeenkomstig
de specifieke nationale wetgeving te werk.
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AFVALVERWERKING

Betekenis van het logo "WEEE" op de etiketten.

Het onderstaande symbool wordt aangebracht in
overeenstemming met de EG-richtlijn "WEEE".

Dit symbool (alleen geldig voor de landen van de Europese
Gemeenschap) geeft aan dat het product waarop het is
aangebracht, NIET mag worden afgevoerd samen met
mormaal huisvuil of industrieel afval, maar gescheiden moet
worden ingezameld.

De eindgebruiker wordt dus verzocht contact op te nemen met
de leverancier van het apparaat, zij het de fabrikant of een
wederverkoper, om het proces van gescheiden inzameling en
verwerking in gang te zetten, na de van toepassing zijnde
termen en voorwaarden van het verkoopcontract te hebben

gecontroleerd.
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BRUGSANVISNING

Sikkerhedsanvisninger

for

Molekylaere turbopumper

De molekyleere turbopumper, der er beskrevet i naervaerende brugsanvisning, har en stor
kinetisk energi, der skyldes den hgje omdrejningshastighed kombineret med deres rotorers
specifikke vaegt.

Hvis der er en fejl i systemet, for eksempel pa grund af en kontakt mellem rotor og stator,
eller fordi rotoren gar i stykker, kan omdrejningsenergien spredes.

VANl ADVARSEL!

For at undga materielle skader samt at operatererne kommer til skade, er
det strengt nedvendigt ngje at overholde installeringsvejledningen i
denne brugsanvisning!
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GENEREL INFORMATION

Dette udstyr er beregnet til professionel anvendelse. Brugeren
ber lese denne brugsanvisning og anden yderligere
information fra Varian, fer udstyret anvendes. Varian tager ikke
ansvar for skader helt eller delvis som fglge af tilsideszettelse af
disse instruktioner, fejlagtig brug af personer uden tilstrakkeligt
kendskab, ukorrekt anvendelse af udstyret eller handtering, der
strider imod gaeldende lokale regler.

TV 401/301/21 NSF-systemet omfatter en turbomolekyleer
pumpe til hgje eller meget hgje vakuumtilpasninger og aktuel
styreenhed. Systemet er i stand til at pumpe en hvilken som
helst form for gas eller gaslignende luftarter, men systemet kan
ikke anvendes til pumpning af veeske eller af faste partikler.
Pumpeeffekten opnas ved hjaelp af en turbine, der roterer ved
hgj hastighed (max. 60000 omdr./min.) drevet af en trefaset
asynkron elektrisk motor. TV 401/301/21 NSF er ikke fremstillet
af skadelige stoffer og er derfor egnet til anvendelse, der
kreever “rent” vakuum.

TV 401/301/21 NSF har endvidere hjeelpestik, der ger det
muligt at forsyne ventilator, styre ventilationsventilen og
fiernstyre den ved hjeelp af en vaertscomputer gennem seriel
forbindelse (RS 232/RS 485).

De folgende afsnit indeholder oplysningerne, der er ngdvendige
for at garantere sikkerhed for operatgren i forbindelse med
anvendelse af udstyret. Bilaget “Teknisk Information”
indeholder detaljerede oplysninger.

| brugsanvisningen anvendes folgende standardrubrikker:

BRUGSANVISNING

FORBEREDELSE FOR INSTALLATION

TV 401/301/21 NSF leveres i en speciel beskyttende
emballage. Kontakt den lokale forhandler, hvis emballagen
viser tegn pa skader, der kan vaere opstaet under transporten.
Serg for, at TV 401/301/21 NSF ikke tabes eller udsaettes for
sted ved udpakningen.

Smid ikke emballagen ud. Materialet kan genbruges 100% og
opfylder EU-direktiv 85/399 om miljgbeskyttelse.

I5° vIGTIGT!

Komponenter, der skal udseettes for vakuum, ma ikke bergres
med bare haender, idet der er risiko for afgasning. Anvend altid
handsker eller anden lignende beskyttelse.

VANl ADVARSEL!

Advarselsmeddelelserne informerer operatgren om, at en
speciel procedure eller en vis type arbejde skal udfgres preecist
efter anvisningerne. | modsat fald er der risiko for sveere
personskader.

I VIGTIGT!

Denne advarselsmeddelelse vises fer procedurer, der skal
folges ngje for ikke at risikere maskinskader.

BEMAERK

Normal atmosfaerisk pavirkning kan ikke skade TV 401/301/21
NSF. Det anbefales dog, at opbevare pumpen i en lukket
kasse, indtil den skal installeres. Herved forhindres, at der
kommer stov i pumpen.

INSTALLATION

BEMAERK

Dette gar opmaerksom pa vigtig information i teksten.

OPBEVARING

Det er ngdvendigt at overholde fglgende forskrifter for at sikre
optimal funktion og driftssikkerhed i de turbomolekylzere
pumper fra Varian:

e Sogrg for, at omgivelserne opfylder fglgende betingelser i
forbindelse med ftransport, flytning og opbevaring af
pumperne:

e temperatur: fra —20 °C til +70 °C,
e relativ fugtighed: fra 0 til 95% (ikke kondenserende).

e Kunden skal altid starte de turbomolekyleere pumper ved
hjeelp af Soft-Start funktionen ved modtagelse og start af
pumperne for farste gang.

e De turbomolekyleere pumper ma opbevares i 10 maneder
fra forsendelsesdatoen.

I5° vIGTIGT!

Beskyttelsesproppen ma ferst fiernes, nar turbopumpen sluttes
til systemet.

Turbopumpen ma aldrig aktiveres, hvis den ikke er fastspaendt
korrekt til vakuumsystemet.

I VIGTIGT!

Hvis opbevaringsperioden af en eller anden grund er laengere,
er det nedvendigt at sende pumpen tilbage til fabrikken.
Yderligere oplysninger fas ved henvendelse til den lokale
Varian repreesentant.

Installér og anvend ikke pumpen i miljger, der udseettes for

pavirkninger fra atmosfeeren (regn, sne, is), damp, aggressive

gasser, og ligeledes ikke i eksplosivt eller brandfarligt milja.

Falgende krav til omgivelsesforholdene geelder ved drift:

- temperatur: fra +5°C til + 35°C (se illustrationen i bilaget
“Teknisk Information”)

- relativ luftfugtighed: 0 - 95% (ikke kondenserende)

Hvis pumpen er anbragt i naerheden af elektromagnetiske

felter, skal den afskeermes. Se bilaget “Teknisk Information” for

yderligere oplysninger.
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TV 401/301/21 NSF skal tilsluttes en hovedpumpe (se skemaet
“Teknisk Information”).

TV 401/301/21 NSF kan installeres i en hvilken som helst
position. Fastger TV 401/301/21 NSF i en stabil position ved at
slutte turbopumpens indlgbsflange til en fast kontraflange, der
taler et moment pa 2.000 Nm omkring akselen.

Den nedenstaende tabel viser det ngdvendige antal af skruer
samt drejningsmomemt.

FASTSPZANDING TIL

KAMMERET ANT.

DREJNINGS-MOMENT

Skruer med M6 gevind

og klasse >= 12,9 6 10Nm

VANl ADVARSEL!

Vakuumkammeret, der indeholder pumpen, skal have en
forsvarlig tykkelse. Eksempelvis er en tykkelse pa 5 mm egnet
med hensyn til vakuumkamre af hazerdet anticorodal-stal
(0,275 MPa).

I vIGTIGT!

TV 401/301/21 NSF herer til den anden installationsklasse
(eller overspaendingsklasse) jf. normen EN 61010-1. Slut derfor
anordningen til en forsyningslinie, som opfylder kravene i denne
klasse.

TV 401/301/21 NSF er forsynet med konnektorer til ind-
/udgange og til seriel kommunikation. Konnektorerne skal
tilsluttes de eksterne kredslgb, saledes at det ikke er muligt at
opnad adgang til de spesendingsferende dele. Kontrollér, at
anordningen, der er tilsluttet TV 401/301/21 NSF, har en
passende isolering. Dette gaelder ogsa i tilfeelde af enkeltfejl
som angivet i normen EN 61010-1.

Der henvises til bilaget “Teknisk Information” for oplysninger
vedrgrende installation af ekstraudstyret.

ANVENDELSE

Dette afsnit beskriver de vigtigste driftsprocedurer. Inden
anvendelse af systemet, bgr samtlige elektriske og
pneumatiske tilslutninger udferes. | forbindelse med

opvarmning af vakuumkammeret rotorens temperatur ma aldrig
overskride 120 °C.

VAN ADVARSEL!

Pumpen ma aldrig aktiveres, hvis indlgbsflangen ikke er
tilsluttet vakuumkammeret, eller hvis pumpen ikke er lukket ved
hjeelp af lukkeflangen.

Rer aldrig turbopumpen eller dens tilbeher i forbindelse med
opvarmningsprocedurerne. Den hgje temperatur kan resultere i
skade pa personer.
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I5° vIGTIGT!

Undgéd sammensted, vibrationer eller bratte beveaegelser i
forbindelse med brug af turbopumpen. Der er risiko for
beskadigelse af lejerne.

Pumpen skal forsynes med luft eller sedelgasser, der ikke
indeholder stgv eller faste partikler. Indgangstrykket ved den
specielle der skal vaere mindre end 2 bar (over atmosfaerisk
tryk). | forbindelse med pumpning af aggressive gasser er disse
pumper udstyret med en degr, igennem hvilken det er
ngdvendigt at forsyne pumpen med adelgasser (kvaelstof eller
argon) for at beskytte lejerne (se bilaget “Teknisk Information”).

VANl ADVARSEL!

Nar pumpen anvendes til toksiske, brandfarlige eller radioaktive
gasser, fglges fremgangsmaden for den enkelte gastype.
Anvend ikke pumpen til eksplosive gasser.

Start og anvendelse af TV 401/301/21 NSF

For at starte TV 401/301/21 NSF er det tilstraekkeligt at tilslutte

et forsyningsstik. Den indbyggede styreenhed genkender

blokerings- og startsignaler automatisk, og starter pumpen.

Pumpen startes fgrste gang ved hjelp af SOFT START

metoden. Nar startprocessen er afsluttet, frakobles denne

funktion automatisk med hensyn til alle -efterfglgende

aktiveringer af pumpen, der vil ske uden SOFT START

metoden.

For at aktivere SOFT START metoden pa ny skal ovennaevnte

made programmeres ved hjeelp af software (se afsnit “RS 232

“COMMUNICATION DESCRIPTION” i bilaget “Teknisk

Information”).

Den grenne LED LD1, der er anbragt pa panelet pa TV

401/301/21 NSF’s fundament, angiver systemets funktion ved

blink:

- konstant teendt: pumpen er i normal rotation

- langsomme blink: (periode pé ca. 400 ms); systemet er i
stilling for acceleration, bremsing, stop eller “Waiting for
interlock”

- hurtige blink: (periode pa ca. 200 ms); fejl.

Stop af TV 401/301/21 NSF

For at afbryde TV 401/301/21 NSF er det tilstreekkeligt at
afbryde stromtilfgrselen. Den indbyggede styreenhed afbryder
straks pumpen.

A ADVARSEL!

For operatgrens sikkerhed skal Turbo - V controller'en
stremforsynes med et 3-tradet-fedekabel (se tabellen over de
bestilbare stykker) fedekablet skal veere udstyret med et stik
(som skal veere godkendt pa international plan). Benyt dette
kabel og stik sammen med en stikkontakt, som pa passende
made er forbundet til jorden for at undga elektriske sted og
opfylde kravene ifglge CE(EF) normerne.

De hgje speendinger, som udvikles i controller'en, kan
forarsage alvorlige skader eller dgden. For der foretages
vedligeholdelses-operationer inde i enheden, skal man koble
fedekablet fra.

Ngdstop

Afbrydelse af TV 401/301/21 NSF i ngdsituationer sker ved at
koble ledningen fra styreenheden.
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VEDLIGEHOLDELSE

TV 401/301/21 NSF behgver ikke nogen vedligeholdelse.
Ethvert indgreb skal foretages af autoriseret personale.

VANl ADVARSEL!

Inden der foretages noget som helst indgreb pa systemet, skal
stremmen forst afbrydes, og luften i pumpen skal fijernes ved at
abne ventilen. Vent med foretagelse af indgrebet til rotoren er
standset, og til temperaturen pa pumpens overflade er under
50°C.

| tilfeelde af skader pa systemet kontaktes et Varian
reparationsveerksted eller “Varian advanced exchange service”,
der udskifter systemet med et repareret system.

BEMAERK
Inden systemet sendes til reparationsveerkstedet eller “Varian
advanced axchange service” skal “Sikkerheds- og

tilstandsdokumentet”, der er vedlagt denne instruktionsmanual,
udfyldes. En kopi af dette dokument skal indsaettes i systemets
emballage inden afsendelse.

Skrotning af systemet skal forega i overensstemmelse med det
pageeldende lands saerlige love.
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BORTSKAFFELSE

Betydningen af "WEEE" logoet pa markaterne.
Nedenstaende symbol anvendes i overensstemmelse med det
sakaldte EU-direktiv "WEEE".

Symbolet (kun galdende for EU-landene) viser, at produktet,
som det sidder pa IKKE ma bortskaffes sammen med affald fra
private husholdninger eller industriel affald men skal indleveres
pa en godkendt affaldsstation.

Vi opfordrer derfor slutbrugeren til at kontakte leverandgren af
anordningen, enten fabrikken eller en forhandler, for
igangseettelse af afhentnings- og bortskaffelsesprocessen efter
ngje at have kontrolleret betingelserne i salgskontrakten.
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BRUKSANVISNING

Sakerhetsanvisningar
for

Molekylara turbopumpar

De molekylara turbopumparna som beskrivs i bruksanvisningen har en hdg kinetisk energi
beroende pa den hdga rotationshastigheten och rotorernas specifika massa.

| det fall fel skulle uppsta i systemet, t ex pa grund av kontakt mellan rotor och stator eller
om rotorn skulle skadas, kan det handa att rotationsenergin frigors.

AN VARNING! _

For att undvika skador pa utrustningen och férhindra att skador orsakas
pa operatorer, maste installationsinstruktionerna som beskrivs i den har
bruksanvisningen foljas noga.
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ALLMAN INFORMATION

Utrustningen ar avsedd for yrkesmassig anvandning.
Anvandaren bér lasa denna bruksanvisning, samt 0&vrig
dokumentation fran Varian fére anvandning av utrustningen.
Varian tar inget ansvar for skador helt eller delvis till foljid av
asidosattande av instruktionerna, oldmplig anvandning av
person utan tillrdcklig kunskap, obehdrigt bruk av utrustningen
eller hantering som strider mot gallande lokala foreskrifter.
Systemet TV 401/301/21 NSF bestar av en turbomolekylar
pump for héga och mycket hdga vakuumtillampningar och en
styrenhet. Systemet kan anvandas fér pumpning av alla typer
av gas eller gasféreningar. Dock lampar sig inte systemet for
pumpning av vatskor eller fasta partiklar.

Pumpningen astadkoms med hjalp av en hégvarvig turbin (max.
60000 varv/minut) som drivs av en asynkron trefasmotor. Inga
tillsatsdmnen anvands i TV 401/301/21 NSF, som darfér passar
for tilldmpningar som kraver ett "rent" vakuum.

TV 401/301/21 NSF har dessutom en hjalpkontakt som goér det
mojlig att forse strom till en extra ventilator, att kontrollera
avluftningsventilen, och att fjarrstyra den med hjalp av en host-
dator som &r ansluten genom seriell férbindelse (RS 232/RS
485).

De féljande avsnitten innehaller all information som behdvs for
att garantera operatérens sakerhet under anvandningen.
Detaljerade uppgifter finns i bilagan "Technical information".

| bruksanvisningen anvinds féljande standardrubriker:

VAN VARNING! |

Varningsmeddelandena informerar operatéren om att en
speciell procedur eller en viss typ av arbete maste utféras exakt
enligt anvisningarna. | annat fall finns risk for svara
personskador.

I VIKTIGT!

Detta varningsmeddelande visas framfor procedurer som maste
foljas exakt for att inte risk for maskinskada skall uppsta.

OBSERVERA

Detta visar pa viktig information i texten.

FORVARING

Respektera foljande anvisningar for att garantera optimal pre-

standa och driftsékerhet for Varian turbomolekylara pumpar:

e Vid transport, flytt och lagring av pumparna ska féljande
omgivningsfoérhallanden respekteras:
e Temperaturomrade: -20 °C till +70 °C.
e Relativ fuktighet: 0 till 95 % (utan kondens).

e Kunden ska alltid mjukstarta de turbomolekylara pumparna
nar de mottas och satts i drift for forsta gangen.

e De turbomolekyldra pumparna kan lagras i 10 manader fran
leveransdatumet.

I VIKTIGT!

Om lagringstiden av nagon anledning ar langre maste pumpen
skickas tillbaka till fabriken. Var god och kontakta den lokala
Varian-aterforsaljaren for ytterligare information.
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FORBEREDELSER FOR INSTALLATIONEN

TV 401/301/21 NSF levereras i ett sarskilt skyddande
emballage. Kontakta det lokala forsaljningskontoret om
emballaget visar tecken pa skador som kan ha uppstatt under
transporten. Se till att TV 401/301/21 NSF inte tappas eller
utsatts for stotar vid uppackningen.

Kasta inte packmaterialet i soporna. Materialet ar
atervinningsbart till 100% och uppfyller EU-direktiv 85/399 om
miljoskydd.

I VIKTIGT!

Komponenter som skall utsattas for vakuum far inte hanteras
med bara hander p g a kontamineringsrisken. Anvand alltid
handskar eller liknande skydd.

OBSERVERA

Normal paverkan fran omgivningen kan inte skada TV
401/301/21 NSF. Trots det ar det sékrast att héalla pumpen
nerpackad tills den har installerats i systemet, for att férhindra
att det kommer in damm eller annat i den.

INSTALLATION

I VIKTIGT!
Ta bort skyddsproppen forst nar turbopumpen ska anslutas till
systemet.

Satt aldrig igang turbopumpen om den inte ar ordentligt fast vid
vakuumsystemet.

Installera och anvand inte pumpen i miljder som utsétts for

paverkan fran atmosfaren (regn, snd, is), damm, aggressiva

gaser, och inte heller i explosiv eller brandfarlig miljo.

Foljande krav pa omgivningsférhallanden galler vid drift:

- temperatur: fran +5°C till +35°C (se bild i “Technical
Information”)

- relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens).

| nérvaro av magnetfélt ska pumpen skyddas med en sarskild

skarm. Se bilagan “Technical information* for ytterligare

upplysningar.
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TV 401/301/21 NSF maste anslutas till en huvudpump (se
schemat i "Technical information").

TV 401/301/21 NSF kan installeras i valfri position. Fast TV
401/301/21 NSF i ett stabilt lage genom att ansluta
turbopumpens intagsflans till en fast flans som maste tala ett
vridmoment pa 2000 Nm kring sin axel.

Den féljande tabellen beskriver nédvandigt antal skruvar och
atdragningsmoment.

FASTSATTNING VID ANT ATDRAGNINGS-
KAMMARE ’ MOMENT
Skruvar med ganga M6 6 10 Nm
och klass >= 12,9
A VARNING!
Vakuumkammaren som innehaller pumpen, ska ha en

sakerhetsmassigt passande tjocklek. Exempelvis ar en tjocklek
pa 5 mm passande fér vakuumkammare av hardat anticorodal-
stal (0,275 MPa).

I VIKTIGT!

TV 401/301/21 NSF tillhér den andra installationsklassen (eller
overspanningsklassen) enligt standard EN 61010-1. Anslut dar-
for anordningen till en elledning som uppfyller kraven fér denna
klass.

TV 401/301/21 NSF ar utrustad med kontaktdon for
ingangarna/utgadngarna och for den seriella kommunikationen
som ska anslutas till de externa kretsarna sa att det inte gar att
komma at nagon spanningsférande del. Kontrollera att
anordningen som ar ansluten till TV 401/301/21 NSF har en
lamplig isolering &ven vid ett enskilt fel enligt standard EN
61010-1.

Installation av tillbehdrsutrustning beskrivs i "Technical
Information”.

ANVANDNING

Anvisningar foér riktig anvandning finns i styrenhetens

bruksanvisning.

Innan du anvander systemet ska du utféra alla elektriska och
pneumatiska anslutningar. Om vakuumkammaren uppvarms far
temperaturen péa rotorn aldrig éverstiga 120 °C.

VAN VARNING!

Satt aldrig igang pumpen om intagsflansen varken &r kopplad

till vakuumkammaren eller ar blockerad pa plats med
lasflansen.

Vidror inte  turbopumpen eller nagra tillbehdr under
uppvarmningen for att undvika brannskador.
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I VIKTIGT!

Undvik sammanstotningar, svangningar eller plétsliga
forflyttningar av turbopumpen nar den ar igang. Lagren kan bli
skadade.

Pumpen ska forses med luft eller med adelgaser som arfria fran
damn eller andra partiklar. Ingangstrycket mot ratt dorr
masteunderstiga 2 bar (utéver det atmosfériska trycket).

For pumpning av fratande gaser ar dessa pumpar férsedda
med en speciell 6ppning igenom vilken man ska leda en strom
av adelgas (kvave eller argon) for att skydda lagren (se bilagan
“Technical information”).

VAN VARNING! |

D& pumpen anvands for pumpning av giftiga, lattantandliga
eller radioaktiva gaser, bor man fdljia de sarskilda
anvisningarna for varje enskild gas.

Anvand ej pumpen i narheten av explosiva gaser.

Start och anvandning av TV 401/301/21 NSF

For att starta TV 401/301/21 NSF behdver du bara ansluta till
ett eluttag. Den inbyggda styrenheten kanner automatiskt igen
forreglings- och startsignaler, och startar pumpen.

Pumpens forsta start sker i "Mjukstart"-laget som i slutet av

inledningscykeln slas av automatiskt. Darefter sker pumpens

inledningar utan funktionen "Mjukstart". For att ateraktivera

"Mjukstart" maste man aterstélla ovanndmnda ldge genom

mjukvaran (se stycket "RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION" i bilagan "Technical information").

Den gréna lysdioden LD1 pa underdelen av TV 401/301/21

NSF anger, genom frekvensen av dess blinkningar, hur

systemet fungerar:

o fast sken: pumpen roterar normalt;

e langsamt blinkande (ungefar var 400 ms) : systemet &r i
lage for acceleration, bromsning, Stop eller "Waiting for
interlock";

e hastigt blinkande (ungefar 200 ms) : feltillstand.

Att stanga av TV 401/301/21 NSF

Om du vill stdnga av TV 401/301/21 NSF behéver du bara dra
ut elkabeln ur vagguttaget. Den inbyggda styrenheten avbryter
omedelbart pumpens funktion.

VAN VARNING! |

For operatérens sakerhet bor Turbo-V systemet vara anslutet
med en stromkabel med 3 stycken ledare (se tabellen Gver
ordinerbara delar) tillsammans med kontakt (godkénd pa
internationell niva). Anvand sladden och kontakten tillsammans
med en jordad anslutning for att undvika stétar och enligt
krévande EU normer.

Den hdéga spanningen som framkallas av controller enheten
kan orsaka personskador eller till och med doda. Dra darfoér
alltid ur strémkabeln innan eventuella underhallsarbeten utfors
inuti enheten.

Nodstopp

Dra ut elsladden fran styrenheten for att utféra ett nddstopp av
TV 401/301/21 NSF.
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UNDERHALL

TV 401/301/21 NSF ar underhallsfritt. Allt servicearbete maste
utféras av auktoriserad personal.

VAN VARNING!

Innan nagot arbete utférs pa systemet maste pumpens
stromforsorjning avbrytas och pumpen luftas genom att den
aktuella ventilen 6ppnas. Vanta sedan tills rotorn stannat samt
tills pumpens yttemperatur ar lagre an 50°C.

Om pumpen havererar, kontakta Varian reparationsverkstad
eller Varian utbytesservice, som kan ersatta systemet med ett
renoverat system.

OBSERVERA

Innan systemet ldmnas in ftill tillverkaren fér reparation eller
utbyte mot en renoverad enhet, maste "hélso- och
sékerhetsbladet" som medféljer bruksanvisningen fyllas i och
skickas in till den lokala aterférséljaren. Bifoga dessutom en
kopia av bladet med pumpen.

Skrotning av pumpen skall ske enligt gallande lagstiftning.
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BORTSKAFFNING

Betydelse av logotypen "WEEE" pa etiketterna.

Symbolen som visas nedan har tillampats i enlighet med CD-
direktivet som har betecknats som "WEEE".

Den har symbolen (géller endast i de lander som tillhér den
Europeiska Unionen) indikerar att produkten pa vilken symbo-
len har applicerats INTE far skaffas bort tillsammans med
vanliga hushalls- eller industriavfall, men att daremot ett differ-
entierat uppsamlingssystem maste upprattas.

Vi rekommenderar darfor att slutanvandaren tar kontakt med
leverantéren av anordningen, oberoende om det handlar om
moderforetaget eller aterforsaljaren, for att kunna starta upp-
samlings- och bortskaffningsprocessen, detta efter I1amplig kon-
troll av kontraktsenliga tidsgranser och forsaljningsvillkor.
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BRUKERVEILEDNING

Sikkerhetsanvisninger

for

Turbomolekylaer Pumper

Turbomolekyleer pumpene som er beskrevet i den folgende Bruksanvisningen har et hgyt

kinetisk energiniva som skyldes den hgye roteringshastigheten i tillegg til den spesifikke
massen til pumpenes rotor.

| tilfelle feil ved systemet, for eksempel pa grunn av en kontakt mellom rotor og stator eller
brudd pa rotoren, kan roteringsenergien bli frigitt.

/N ISR
For & unnga skader pa utsyret og forebygge operaterskader ma installa-
sjonsanvisningene beskrevet i denne manaulen fglges ngye!
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GENERELL INFORMASJON

Dette utstyret er beregnet til bruk av profesjonelle brukere.
Brukeren bgr lese denne brukerveiledningen og all annen
informasjon fra Varian for utstyret tas i bruk. Varian kan ikke
holdes ansvarlig for hendelser som skjer pa grunn av
manglende oppfelging av disse instruksjonene, selv delvis,
feilaktig bruk av utrent personell, ikke autoriserte endringer av
utstyret eller handlinger som pa noen mate er i strid med
nasjonale bestemmelser.

TV 401/301/21 NSF systemet bestar av en turbo-molekuleer
pumpe for bruk i hgy- eller ultrahgye vakuumanlegg og en
styreenhet. Systemet kan pumpe nesten alle typer gass eller
gassforening. Det er ikke beregnet for & pumpe veesker eller
faste partikler.

Pumpingen oppnas med en hgyhastighetsturbin (maks. 60000
opm) koplet til en trefaset elektrisk asynkronmotor. TV
401/301/21 NSF har ingen forurensende stoffer og er derfor
egnet for anlegg med behov for "rene" vakuum.

TV 401/301/21 NSF har dessuten hjelpekontakter som gir
muligheter for forsyning av en ekstra vifte, styring av
utluftingsventilen, og fijernstyring av systemet med en
serietilkoplet vertsmaskin.

De folgende avsnitt inneholder all informasjon som er
ngdvendig for & sikre brukeren nar utstyret er i bruk. For mer
detaljert bruk vises det til tillegget "Teknisk informasjon".

Denne manualen bruker fglgende standardprotokoll :

ANl ADVARSEL!

Disse meldingene skal tiltrekke seg brukerens oppmerksomhet
til en spesiell fremgangsmate eller praksis som, hvis den ikke
folges, kan medfgre alvorlige skader.

IZ° FORSIKTIG!

Denne advarselen vises foran fremgangsmater som, dersom de
ikke folges, kan fore til at utstyret skades.

MERK

Merknadene inneholder viktig informasjon som er hentet fra
teksten.

LAGRING

For & garantere optimal drift og palitelighet for Varian

turbomolekyleere pumper ma felgende anvisninger folges:

e Under transport, flytting og lagring av pumpene ma ikke
felgende miljgforhold overstiges:
e Temperatur: fra—20 °C til 70 °C.
o Relativ fuktighet: fra 0 til 95% (uten kondensering).

e Kunden ma alltid soft-starte de turbomolekylaere pumpene
nar de mottas og startes opp ferste gang.

e Lagringstiden for en turbomolekyleer pumpe er 10 maneder
fra sendedato.

15" FORSIKTIG!

Hvis lagringstiden av en hvilken som helst grunn er lenger ma
pumpen returneres til fabrikken. Vennligst kontakt den lokale
Varian-forhandleren for informasjon.
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KLARGJQRE TIL INSTALLASJON

TV 401/301/21 NSF leveres i en spesiell
beskyttelsesemballasje. Viser denne tegn pa skader som kan
ha oppstatt under transporten, ma du ta kontakt med det lokale
salgskontoret.

Nar TV 401/301/21 NSF pakkes ut, ma du se til at det ikke
slippes ned eller utsettes for noen form for stet.

Emballasjen ma ikke kastes pa en ulovlig mate. Alle materialer
er 100% resirkulerbare og er i samsvar med EU-direktiv 85/399
om miljgbeskyttelse.

I FORSIKTIG!

For & unnga avgassingsproblemer, méa ingen del som skal
utsettes for vakuum handteres med bare hendene. Bruk alltid
hansker eller andre og passende verneutstyr.

MERK

Normale miljgmessige belastninger kan ikke @delegge TV
401/301/21 NSF. Likevel anbefaler vi & holde pumpen lukket til
den er montert i systemet, slik at den ikke forurenses eller
utsettes for nedstaving.

INSTALLASJON

I FORSIKTIG!

Fjern beskyttelsesproppen ferst nar turbopumpen skal sluttes til
systemet.

Turbopumpen ma aldri aktiveres hvis den ikke er festet korrekt
til vakuumsystemet.

Ikke installer eller bruk systemet i miljger som utsettes for regn,

sng eller is, stgv, aggressive gasser, eksplosjonsfarlige miljger

eller miljger med stor brannfare.

Under bruk mé fglgende forhold respekteres:

- temperatur: fra +5°C til +35°C (se diagram i tillegget
“Teknisk informasjon”)

- relativ fuktighet: 0 - 95% (uten kondens)

Ved magnetfelt ma pumpen beskyttes av dertil

skjermer. Se “Teknisk informasjon” for detaljer.

TV 401/301/21 NSF ma koples til en hovedpumpe (se skjema i

"Teknisk informasjon").

egnede
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TV 401/301/21 NSF kan monteres i en valgfri stilling. TV
401/301/21 NSF ma installeres i en stabil posisjon, og
turbopumpens inngangsflens ma koples til en fast motflens som
er i stand til & motsta et moment pa 2000 Nm rundt sin egen
akse.

Folgende tabell angir det nedvendige antall skruer og det
relevante strammemomentet.

FESTING TIL KAMMERET | ANT. SI;IIrCR;IL\\IInI’E"r\‘lnE
Skruer med M6 gjenger og
Klasse >= 12,9 6 10Nm

VANl ADVARSEL!

Vakuumkammeret, som inneholder pumpen, skal ha en
sikkerhetsmessig egnet tykkelse. F.eks. er en tykkelse pad 5 mm
egnet med hensyn til vakuumkamre av herdet anticorodal-stal.

I5° FORSIKTIG!

TV 401/301/21 NSF hegrer til installasjonsklasse (eller o-
verspenningsklasse) nummer 2 i falge EN 61010-1 standarden.
Kople derfor anordningen til en hovedledning som tilfredsstiller
kravene for denne klassen.

TV 401/301/21 NSF er utstyrt med koplingsstykker for inn-
/utgangene og seriekommunikasjonen som ma koples til de ytre
stromkretsene slik at ingen deler under spenning er
tilgjengelige. Forsikre deg om at isoleringen av anordningen
koplet til TV 401/301/21 NSF har en egnet isolering, ogsa under
forhold med en enkel feil i falge EN 61010-1 standarden.

For installasjon av tilleggsutstyr vises det til "Teknisk

informasjon".

BRUK

Alle instruksjoner for korrekt bruk finnes i dette avsnittet.

Les ngye gjennom denne manualen fgr systemet tas i bruk.
Mens oppvarmingen av kammeret pagar ma& rotorens
temperatur aldri overstige 120 °C.

VANl ADVARSEL!

Ikke start pumpen hvis inngangsflensen ikke er koplet til
vakuumkammeret, eller ikke er lukket med lukkeflensen.
Ikke bergr turbopumpen eller noe av tilleggsutstyret under

oppvarmingen. De hgye temperaturene kan fore il
brannskader.

" FORSIKTIG!
Unngd stet, svingninger eller plutselige bevegelser av

turbinpumpen nar den er i funksjon. Lagrene kan skades.

Bruk st@v- og partikkelfri luft eller inaktiv gass ved forsyning av
pumpen. Trykket ved inngangen ma ikke veere mindre enn 2
bar (over atmosfeerisk trykk).

Ved pumping av etsende gasser er disse pumpene utstyrt med
en spesiell apning. Til denne apningen skal flyt av inaktive
gasser (argon eller kvelstoff) koples for & beskytte lagrene (se
“Teknisk informasjon).
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A ADVARSEL!

Nar pumpen brukes for & pumpe giftige, brannfarlige eller
radioaktive gasser skal de relevante forskriftene for de enkelte
gasstypene fglges.

Pumpen skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige miljger.

Starte og bruke TV 401/301/21 NSF

TV 401/301/21 NSF startes ved & sette stremkabelen i

veggkontakten. Den innebygde styreenheten kjenner

automatisk igjen blokkerings- og startsignaler, og starter

pumpen.

Forste igangsetting av pumpen skjer med MYK START, som

etter denne farste igangsettingssyklusen desaktiveres, slik at

etterfglgende igangsettinger skjer uten MYK START. For a

oppna en MYK START igjen er det ngdvendig a tilbakestille

modusen  via  software (se  avsnittet ‘RS = 232

COMMUNICATION DESCRIPTION” i tillegget “Teknisk

Informasjon”).

Den grenne lysdioden LD1 pa TV 401/301/21 NSF basepanel

angir systemets funksjon ved hjelp av blink:

- den lyser fast: pumpen roterer normalt

- den blinker langsomt (ca. hver 400 ms): systemet er i
stilling for akselerasjon, bremsing, stopp eller “Waiting for
interlock”

- den blinker hurtig (ca. hver 200 ms): feiltilstand.

Stoppe TV 401/301/21 NSF

TV 401/301/21 NSF
strgmforsyningen. Den
pumpen umiddelbart.

A ADVARSEL!

Turbo-V styreenheten méa forsynes med en 3-trads stremkabel
(se tabellen for deler som kan bestilles) og utstyrt med et
stepsel (som er internasjonalt godkjent) for brukerens sikkerhet.
Bruk denne kabelen og stgpselet sammen med en egnet jordet
kontakt for & unnga elektrisk stat og for & overholde EU
forskriftene.

Hayspenningene som utvikler seg inne i styreenheten kan fare
til alvorlige skader eller dedsulykker. Fer man utfgrer
vedlikeholdsoperasjoner inne i enheten, er det nedvendig a
kople fra stramkabelen.

stoppes ved a
innebygde

kople det fra
styreenheten stanser

Nadstopp

Trekk ut nettkabelen fra styreenheten for & stoppe TV
401/301/21 NSF i en ngdsituasjon.
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VEDLIKEHOLD

TV 401/301/21 NSF er vedlikeholdsfritt. Alt arbeid pa systemet
ma kun utfgres av autorisert personell.

VANl ADVARSEL!

Far noe arbeid gjgres pa systemet ma det frakoples tilfarselen,
pumpen ma luftes ved & apne den aktuelle ventilen og deretter
vente til rotoren har stanset og pumpens overflatetemperatur er
lavere enn 50°C.

Dersom systemet stanser, ma du ta kontakt med Varians
reparasjonservice eller med Varians avanserte bytteservice
som kan tilby overhalte system til erstatning for det gdelagte
systemet.

MERK

For systemet returneres til produsenten for reparasjon, eller
som innbytte for et overhalt system, ma det vedlagte skjemaet
"Helse og sikkerhet" fylles inn og sendes til det lokale
salgskontoret. En kopi av dette arket mé vedlegges systemet
som sendes tilbake.

Dersom et system skal kasseres, ma dette skje i henhold til
nasjonale bestemmelser.
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ELIMINERING

Betydelsen av symbolet pa logo "WEEE" pa etikettene.
Symbolet nedenunder som finnes, er anvendt i henhold til EC-
direktiv kalt "WEEE".

Dette symbolet (som bare gjelder for land i Det europeiske
fellesselskap), viser at produktet som det sitter pa, IKKE ma
behandles som vanlig hus-industriavfall, men ma legges i kilde-
sortering.

Derfor oppfordrer man den sluttelige brukeren av anordningen
a henvende seg til leverandgren av anordningen, som kan
veere et firma eller en forhandler, som sgrger for oppsamling
og eliminering etter & ha kontrollert avtal og betingelser i kjgpe-
kontrakten.
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KAYTTOOHJEET

Turbomolekyylipumppujen

Turvaohjeet

Tassa kayttoohjeessa kuvatuissa turbomolekyylipumpuissa on korkea maara kineettista
energiaa, joka aiheutuu korkeasta pyorimisnopeudesta yhdistettynd pumppujen roottorien
massaan.

Jarjestelman vikatilassa, esimerkiksi roottorin ja staattorin koskettaessa toisiaan tai roottorin
rikkoutuessa, pyorimisenergia saattaa vapautua.

AN VAARA!

Tassa kayttoohjeessa kuvattuja asennusohjeita on noudatettava tarkasti
laitteiston vaurioitumisen ja kayttajien vahingoittumisen valttamiseksi!
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YLEISIA TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattimaiseen kayttéén. Ennen
laitteen kayttéonottoa tulee kayttajan Ilukea huolellisesti
ohjekirja ja muut Varianin toimittamat lisatiedot. Varian ei ota
vastuuta seurauksista, jotka johtuvat laitteen kayttdohjeiden
taydellisesta tai osittaisesta laiminlyénnista,
ammattitaidottoman henkildn virheellisesta laitteen kaytosta,
valtuuttamattomista toimenpiteista tai kansallisen
lainsdadannon vastaisesta kaytosta.

TV 401/301/21 NSF on kokonaisjarjestelmda, joka muodostuu
valvojalla varustetusta turbomolekyylipumpusta korkean ja
ultrakorkean tyhjion kayttéa varten. Jarjestelmd kykenee
pumppaamaan kaiken tyyppisia kaasuja tai
kaasukoostumuksia. Se ei sovellu nesteiden tai kiinteiden
hiukkasten pumppaamiseen.

Pumppaus saadaan aikaan korkealla nopeudella (60000
kierrosta/min. max) pydrivan turbiinin avulla, jonka kaynnistaa
kolmivaiheinen asynkrooninen sahkémoottori. TV 401/301/21
NSF -jarjestelmassa ei ole lainkaan likaavia aineita, joten se
soveltuu my6s "puhdasta” tyhjiéta vaativiin kayttétarpeisiin.

TV 401/301/21 NSF -jarjestelmaan kuuluu lisdksi apuliittimia,
joiden avulla on mahdollista kayttdd lisatuuletinta, ohjata
tuuletusventtiilia ja kayttda jarjestelmda kauko-ohjauksella
sarjakytketyn isantatietokoneen avulla (RS 232/RS 485).
Seuraavissa kappaleissa on kaikki tarpeelliset tiedot laitteen
kayttajan turvallisuuden takaamiseksi laitteen kaytdn aikana.
Yksityiskohtaiset tiedot I0ytyvat osasta "Tekniset tiedot”.

Tama kasikirja kdyttdd seuraavanlaisia merkintoja:

VNl VAARA! |

Vaara-merkit saavat kayttajan kiinnittdmaan huomion erityiseen
kaytté- tai toimintatapaan, jonka vaaranlainen suoritus voi
johtaa vakaviin henkilévaurioihin.

=" Huomio!

Huomio-merkit varoittavat toiminnoista, joiden laiminlyonti voi
johtaa laitteen vahingoittumiseen.

HUOM

Huomautukset siséltdvat tarkeda tekstissé kasiteltya tietoa.

VARASTOINTI

Noudata seuraavia ohjeita, jotta Varian turbomolekyylinen

pumppu toimisi erittain tehokkaasti ja luotettavasti:

e Kun pumppua kuljetetaan, siirretddn ja varastoidaan,
seuraavia ymparoivia olosuhteita ei tule ylittaa:

e |ampdtila: -20 °C - 70 °C.
e suhteellinen kosteus: 0 - 95% (ei tiivistava).

e Asiakkaan tulee aina kaynnistda turbomolekyylinen
pumppu soft-start-tavalla vastaanottaessaan pumpun ja
kayttaessaan sitéd ensimmaisen kerran.

e  Turbomolekyylisen pumpun varastointiaika on 10 kuukautta
toimituspaivasta.

IZ° Huomio!

Jos varastointiaika on jostain syystd pidempi, pumppu tulee
palauttaa tehtaalle. Pyyda lisatietoja paikalliselta Varian-
edustajalta.
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VALMISTELUT ASENNUSTA VARTEN

TV 401/301/21 NSF toimitetaan erityisessa
suojapakkauksessa; mikali siind on mahdollisesti kuljetuksen
aikana tapahtuneita vaurioita, ottakaa yhteys paikalliseen
myyntitoimistoon.

Pakkauksen purkamisen aikana tulee varoa erityisesti TV
401/301/21 NSFin putoamista tai siihen kohdistuvia iskuja tai
tarinoita. Pakkausta ei tule jattdd  ymparistoon.
Pakkausmateriaali voidaan kierrattda kokonaisuudessaan ja se
vastaa EY-direktiivia 85/399 ympariston suojelusta.

35" Huomio!

Jotta kaasun vuoto-ongelmilta valtyttaisiin, ei tyhjidlle altistuviin
osiin tule koskea paljain kasin. Kayttdkaa aina kasineita tai
muuta sopivaa suojausta.

HUOM

TV 401/301/21 NSF ei vahingoitu ollessaan kosketuksissa
ilman kanssa (auki). On kuitenkin suositeltavaa pitdd se
suljettuna, kunnes se asennetaan jarjestelmdén. Siten
véltetaén laitteen mahdollinen pélysaastuminen.

ASENNUS

" Huomio!

Poistakaa suojakansi
jarjestelmaan.

Alk&a kytkekd turbopumppuun sahkoéa, ellei siti ole kiinnitetty
asianmukaisesti tyhjidjarjestelmaan.

vasta, kun turbopumppu kytketaan

Pumppua ei tule asentaa ja/tai kayttda ymparistossa, missa se
joutuu kosketuksiin saatekijoiden (sateen, jaan tai lumen),
pdlyjen tai aggressiivisten kaasujen kanssa tai joissa on
olemassa rajahdys- tai tulipalovaara.

Kayton aikana on noudatettava seuraavia ymparistda koskevia
ehtoja:

- lampdtila: + 5°C -

kaaviota).
- suhteellinen kosteus: 0 - 95 % (ei tiivistava)

+35°C (ks. “Tekniset tiedot” -litteen
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Mikali lasna on magneettikenttia, tulee pumppu suojata tdhan
tarkoitukseen olevilla suojilla. Lisatietoja 10ytyy “Tekniset tiedot”
-liitteesta. TV 401/301/21 NSF tulee kytked paapumppuun (ks.
“Tekniset tiedot” -liitteen kaaviota).

TV 401/301/21 NSF voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.
Kiinnittakaa Kiinnittakad TV 401/301/21 NSF vakaaseen
asentoon liittdmalla turbopumpun sisdantulolaippa kiintedan
vastalaippaan, joka kestdd 2000 Nm:n momentin akselinsa
ympari.

Seuraavassa taulukossa ovat kiinnikkeiden vaadittava maara ja
kiristysmomentti.

MAA- KIRISTYS-
KAMMIOON KIINNITYS RA MOMENTTI
M6-kierteiset luokan
>= 10,9 ruuvit 6 10 Nm

VOl VAARA! |

Pumpun sisaltavan tyhjiskammion paksuuden tulee olla riittava
turvallisuussyistd. Esim. karkaistun Anticorodal-kammion
(0,275 MPa) paksuudeksi riittdd 5 mm.

=" Huomio!

TV 401/301/21 NSF kuuluu toiseen EN 61010-1 sdanndsten
mukaiseen asennusluokkaan (tai ylijanniteluokkaan). Kytke laite

taman vuoksi sahkoverkkoon, joka tayttdd téaman luokan
vaatimukset.

TV 401/301/21 NSF laitteissa on liittimet
sisaantuloille/ulostuloille sekd sarjakytkennalle, jotka on

kytkettava ulkoisiin jarjestelmiin siten, ettei mihinkaan jannitteen
alaisena olevaan osaan paastd kasiksi. Varmista, etta TV
401/301/21 NSF laitteeseen kytketyn laitteen eristys riittda
myo6s yksittdisen toimintahairion yhteydessd EN 61010-1
saannosten edellyttamalla tavalla.

Ks. “Tekniset tiedot” -liitetta lisdvarusteiden asentamista varten.

KAYTTO

Tahan kappaleeseen on kirjattu tarkeimmat kayttétoimenpiteet.
Suorittakaa ennen jarjestelman kayttdd kaikki sahko- ja
paineilmakytkennat. Tyhjiokammion mahdollisen lammityksen
aikana roottorin lampétila ei saa koskaan olla yli 120 °C.

VNl VAARA! |

Alkaa kayttadkd pumppua, ellei sisdéntulolaippaa ole kytketty
tyhjibkammioon tai pumppua suljettu sulkulaipalla.

Alkaa koskeko turbopumppuun tai sen lisdosiin l[ammittamisen
aikana. Korkea lampdtila saattaa aiheuttaa henkildiden
loukkaantumisia.
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35" Huomio!

Valta kolhuja, heiluntaa tai akkiliikkeita turbopumpun toiminnan
aikana, silla laakerit voivat vahingoittua.

Kayta pumpun ilmansy6ttdon ilmaa tai jalokaasua, joissa ei ole
polya tai hiukkasia. Erityisen aukon lapi sydtettdvan paineen
tulee olla alle 2 baaria (yli atmosfaarisen paineen).

Pumput on varustettu aggressiivisten kaasujen pumppausta
varten aukolla, jonka lapi pumppuun kuljetetaan jalokaasuja
(typpi tai argon) laakereiden suojaamiseksi (katso “Tekniset
tiedot” -liite).

VNl VAARA! |

Kun pumppua kaytetddn myrkyllisten,
radioaktiivisten  kaasujen  pumppaamiseen,
jokaiselle kaasulle sopivaa menettelytapaa.

Alk&a kayttakd pumppua rajahdysherkkien kaasujen lahella.

paloherkkien tai
noudattakaa

TV 401/301/21 NSFin kaynnistys ja kaytto

TV 401/301/21 NSFin kaynnistykseen riittda, ettd se kytketaan
sahkoverkkoon. Sisaanrakennettu valvoja tunnistaa
automaattisesti lukitus- ja kaynnistyssignaalit ja kaynnistaa
pumpun.

Pumpun ensimmainen kéaynnistys tapahtuu “Soft Start”
menetelmalla, joka inaktivoituu automaattisesti
kaynnistysjakson  jalkeen.  Siten  pumpun  seuraavat

kaynnistykset tapahtuvat ilman “Soft Start” -toimintoa. Jotta

kaynnistys voitaisiin suorittaa uudelleen “Soft Start” -

menetelmalla, tulee yllamainittu tapa aktivoida uudelleen
ohjelmiston kautta (ks. kappale “RS 232 VIESTINNAN

KUVAUS” “Tekniset tiedot” -liitteessa).

Vihred LED LD1, joka sijaitsee TV 401/301/21 NSF:n perustan

paneelissa, osoittaa  vilkkumistiheydellddn jarjestelman

toimintaolosuhteet:

- palaa jatkuvasti: pumppu pyorii normaalisti;

- vilkkuu hitaasti (noin 400 ms:n jakso): systeemi on
kiihdytys-, jarrutus-, pysaytys- tai “Waiting for interlock”-
tilassa;

- vilkkuu nopeasti (noin 200 ms:n jakso): virhetila.

TV 401/301/21 NSFin pyséyttiminen

TV 401/301/21 NSFin pysayttamiseen riittda, etta se kytketaan
irti sdhkoverkosta. Sisdanrakennettu valvoja pysayttaa pumpun
valittdmasti.

VANL VAARA! |

Kayttajan turvallisuuden takaamiseksi Turbo-V valvojan virran
sy0tdbn on tapahduttava pistokkeella (kansainvalisesti
hyvaksyttya tyyppid) ja 3:lla johtimella varustettua
sahkokaapelia kayttamalla (katso tilattavien osien taulukkoa).
Kayta tatd kaapelia ja pistoketta yhdessa oikein maadoitetun
pistorasian kanssa, jotta sahkdiskuilta valtytdan ja CE- normien
vaatimukset tayttyvat.

Valvojassa kehittyvat korkeajannitteet voivat aiheuttaa vakavia
onnettomuuksia tai jopa kuoleman. Irrota sdhkdkaapeli ennen
yksikon sisélle suoritettavien huoltotoimenpiteiden aloittamista.

Hatapysaytys

TV 401/301/21 NSF on pysaytettdva hatatilassa irrottamalla
sahkokaapeli ohjausyksikdsta.
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HUOLTO

TV 401/301/21 NSF ei vaadi lainkaan huoltoa. Mahdolliset
toimenpiteet tulee jattda valtuutetun henkildn tehtavaksi.

VNl VAARA! |

Ennen minkdan tyyppistd toimenpidettd jarjestelmassa
kytkekda se irti sdhkdverkosta, paastakdad pumppuun ilmaa
avaamalla siihen tarkoitettu venttiili ja odottakaa roottorin
taydellista pysahtymistd. Antakaa tdman jalkeen pumpun
pintaldammon laskea alle 50°C:en.

Laitteen vahingoittuessa on mahdollista kayttdd Varianin
korjauspalvelua tai "Varian advanced exchange service" -
vaihtopalvelua, jonka kautta saatte uudistetun pumpun
vahingoittuneen ftilalle.

HUOM

Ennen jédrjestelmén Idhettédmistéd valmistajalle korjausta tai
vaihtopalvelua varten on ehdottomasti téytettédvé ja toimitettava
paikalliseen myyntitoimistoon "Turvallisuus ja Terveys”
kaavake, joka on liitteend ohjekirjassa. Kyseisen kaavakkeen
kopio tulee liittdéd jérjestelmdn pakkaukseen ennen sen
lahettdmista.

Mikali pumppu taytyy romuttaa, toimikaa sen havittdmisessa
kansallisen lainsdddannoén maaraamalla tavalla.
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HAVITTAMINEN

Pakkausmerkinnoissa olevan WEEE-logon merkitys

Alla ndkyva merkki on lisatty pakkaukseen EY:n ns. WEEE-
direktiivin mukaisesti.

Merkki (koskee ainoastaan Euroopan Unionin jasenmaita)
tarkoittaa, etta tuotetta El saa havittaa tavallisen kotitalous- tai
teollisuusjatteen mukana, vaan se on toimitettava erilliseen
kerayspisteeseen.

Loppukayttdjaa kehotetaan sen vuoksi ottamaan kerdys- ja
havittamisprosessia varten yhteytta laitteen toimittajaan, olipa
se sitten laitteen valmistaja tai jalleenmyyja, tarkastettuaan
ensin kaupan sopimusehdot.
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OAHTIEY XPHYHY

O0dnyieg yia AcpdAcia
yia

Mopiakég AvTAieg ZTpofilou

O1 popiakég avTAieg oTpofidou, OTTWG TTEpIypd@ovTal 0To akdAouBo eyxelpidlo AsiToupyiag
TTEPIEXOUV €va PEYAAO TTOOO KIVNTIKNG EVEPYEIQG, AOYyW TNG UWNANG TaXUTNTAG TTEPICTPOPIG
0€ OUVOUOOUO HE TO €I0IKO BAPOGC yia TOUG POTOPES TTOU TTEPIEXOUV.

2€ TrEPITITWON OUOCAEITOUPYIOG TOU CUOTAMATOG, Yia Trapddelypa emmagng portopa /
ETTAYWYEQ ] AKOUN KAl O€ TTEPITITWON KATAOTPOPAG TOU POTOPAQ, N EVEPYEIA TTEPIOTPOPNG
MTTOPEi va eEAeuBepwWOEI.

N kINAYNOS!

Na tnv amo@uynl TUXOV KATAOTPOPNG TOU €EEOTTAICHOU KAl yid ThV
TPOANYN TPOAUHATICHWY TOU TTPOCWTTIKOU, Ol 0dnyieg €yKATACTAONG,
OTTWG divovTal OTO TTAPOV EYXEIPiIdIO, Oa TTPETTEI VA TNPOUVTAI AUCTNPWG!
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T'ENIKEZ ITAHPO®OPIEXZ

AvTA M ovokevn TpoopileTan Yo emayyEALaTIK xpion. O xpriotng
0o mpEmel vo. SloPGOEL TPOGEKTIKG TG OdNYiEG TOL TOPOVTOG
eyxepidlov odnyudv kot omoldNmote GAAN TPOGHETN TANPOPOPio
mov diver m Varian, mpwv amd ™ ypnoylomoinon tng cvokevig. H
nopay dev @éper koppior evBOVN OGOV 0popd TNV OAMKN 1 HEPLKN
afETNON TV OdNYLOV, TNV  OKOTOAANATM XpARom €K HEPOVG
OVEKTOABEVTOL  TpoowmkoD, pn gEovolodotnuéveg emepBdoelg 1M
xpNon mov dev cVHEWVEL pe Tig ewdikég eBvikég SrotdEes. To TV
401/301/21 NSF eivon évoe 0OAOKANP®UEVO GVOTNUO ATOTEAOVHEVO
omd pior otpoPitlopoptakn avTAico Yo EQapLOYEG VYNAOD Ko VTEP -
Vymhod kevod, oAOKATPLUEVO amd TO GXETIKO EheyKTh (Controller)
To Guctnu(x glval kavd vou (XV‘E)LT]O'EL onolodnmote €180¢g aepiov M
0eplovX0 TPo>dv, aAAG dev eival KoTGAANAO Yoo TV dvtAnon
VYPOV M OTEPEDY COULOTILMV.

H evépyero dvtinong emuyydvetar pécom evog otpofilov mrepuyimv
vyming toxotntoag (60000 otpogéc/Aentd max) kwvoduevo amd Evav
nksmpuco aGVYYPOVO TPLPUGIKO Kwnmpa To TV 401/301/21 NSF
OTEPEITOL  TOVTEADG  PUTOVILKOV  ToparyOvTov,  omote  efvon
KOUTEAANAO Y10t EQOPHOYES O OTOLEG ALTOLTOVV Evor AKABOPOD KEVO.
To TV 401/301/21 NSF éyet emiong Ponentikotg  covdetrpeg
Soécov twv omoiwv glvon dvvathi M TPoeodoTnon evog TPOcHETOVL
ovepotipa, o  éheyxog tng PoAPidog oepopod  (vent), n
kaBodnynon omd omdoToon  SoPESOV  €VOG  YOUTVLTEP MOOT
cuvdepévou péow Sratetarypévng (serial) ypoppnig (RS232/RS485).
ITG EMOUEVEG TOPOYPOPOVS OVOPEPOVIOL OAEG Ol OTOPOATNTEG
TANPOPOPIEG TTOL EYYLOVVTIOL TNV OCPAAELN TOV XEPLOTH KOTE TN
didpkelr TG XPNOWOTOINONG TG  OULOKELNG.  AEMTOMEPELS
mAnpogopieg divovtor oto mapaptnpo ATexvikég ITAnpogopied.
("Technical Information")

Am:é 10 eyxewido ypnoyonolel Tovg akdA0VBoVg cvpPaTikolg
opovgt

/\ e

Ou evdeielg kvdOvov €AKVOLY TNV TPOCOXN TOL XEWPLOTH OE pio
dodikocio 1 oe piow eWdikn egpyacio n omolar ov dev exteheoTtel
CWOTA, B0 LTopoVoE Vo TPOKUAESEL GOPOPES TTPOCWOTLKESG PAGPEG.

I3 mpozoxH

Ou evdeifelg mpoooyng epgpavilovion mpv omd TG dadikacieg ot
omoieg, ov dev TnPNBovV, Bor propodoo Vo Tpokadécovy PAGBeg ot
GUOKEVT.

ZHMEIQYH

Ol OTUEIDCEIS TEPIEYOVV OTUAVTIKES  TATPOPOPIES 7OV  EYovv
QTOCTOCTEL ATO TO KEYLEVO.

ATIOBGHKEY>H

Tw va eyyumbel to Méywoto emimedo AertovpykéTNTOG KO
oflomoTiog TV ZTPOBLAOHOPLOUKAOY OVIAMMY MOoPLoLY, TPETEL VoL
mpovvTon ot &N TPOdLaYPoPEGH

e  Kotd TN HETOPOP], TN SloKivnom kol TV OmoBNKELON TMV
ovtMdv dev mpénel vo. vrepPoivovion ot e&ng meptallovTikég
GLVONKECH
e Oeppoxpoociof omd -20 °C éwg 70 °C
o oyetkn vypooiof and 0 émg 95% (Un cvpumvKvOGIUT)

e 0 meAdTNG mpEmeL vor ovOPeEL TIG GTPOPLAOHOPLOKEG OVTALEG e
oV TpOTo Zo@T- ZtopT OTary TapolopBavovton ko Bétovion o
Agrtovpyio Yoo TPMOTN GOpPS

e 0 xpbdvog amodniKevong piog otpoPrlopoplokng avtAiog givon 10
HAVEG OO TNV MULEPOUNVIOL CLTOGTOANG.

I3 [pozOXH

Edv, v omowdnimote Adyo, o xpbdvog omobrikevong  eivon
peyadOtepog, XpelGleTat VoL EMCTPEYETE TNV OWVIAMO  GTO
€pyootdoto. T KGBe TANPOEOpiaL, TOPOKOAOVHE VO ETKOLVWVIGETE
JE TNV TOTLKT GLVTLTPOCMTELQL TNG NOPLOLY.
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ITPOETOIMAZXIA TTA THN EI'KATAXTA>H

To TV 401/301/21 NSF mpopn@etetor ce plo e1diky mpoctotevtikh
GLoKeELOGio OV l)nocpxouv evdeigeig PAGBNG mov Bo unopowocv vou
€xovv mpokAnBel koté T Sibpkeld g HETOPOPLS, EpXECTE OF
ETMALPN JLE TO TOTKO TUAIO TWAHCEDV.

Kotd 1t SidpKelr TOL OVOLYHOTOG NG GULOKELOGING, OMOTE
Woitepn mpoooyn hote vo pnv opedel ko méoer to TV 401/301/21
NSF «kou vo pmv vrootet xromipoto 1 Sovicers.

Mnv eykotodeinete T ocvokevaocio 610 mepPdAilov. To VAKO
QVOKVKADMVETOL TANPOG Kol ovtomokpiveton oty Odnylo g
E.O.K. 85/399 yio tn dropdraEn tov mepipdiiovtoc.

I IMPOZOXH

T va amo@Oyete mpoPAfipota amarywynig oepiov, unv oyyilete pe
YOHVEL X€PLOL TOL GVCTATIKA OV €Lvoil TPOOPLGIEVDL Vo EKTEBOVY GTO
KEVO.

XpNOULOTOLELTE TOL YOVTIOL T} GAAN KATAAANAN TpooTaGioL.

ZHMEIQXH

To TV 401/301/21 NSF  Navigator dev pldrreron armid
mopoyLEvovieg  eKTEBEEVO  oT0  TEPYPAAAOV. Evrovrolg
ovuPovievetan v Siarnpeite kAot TNV avidia ugypr ™ oriyun
TG EYKOTHOTAONS OT0 OCUOTNUO HOTE Vo QTOPEVYYOEl  pice
EVOEYOUEVT PUTAVOT ATEO OKOVI].

ErKATAZTAZH

I IMPOZOXH

Bydite 10 mdpo mpootaciog HOVO TN GTIYWURH NG GUVIEONS TG
otpofrhavtiiog 6To GHOTNHA.

Mnv tpogodoteite T XtpoPrhoviiioc edv dev €xel otepembel
KATOAANA®G 6T0 VOTN A KEVOD.

H avtio de B mpémer vor eykotootafel koudn vo xpnopomondet

OE YXMPOVG EKTEOEYEVOVG OF QTHOOPOPLKOVG Topdyovtes (Bpoxn,

nwdryo, xwOVL), OKOVEG, YMUIKG oéplo, OF YMPOLG OTOV VAPXEL

Kivduvog €kpnéng 1 KIvduvog TupKoyLdG.

Koatd 1t Suopkewor tng Aertovpylog mpémer va TnpodvTol Ot

akdAoVOEG cLVOTKES TTEPPdALovTOC

- Beppoxpooio amd + 5°C uéxpr + 35°C (BAéme didypopipo 670
nopdpmuo @Texvikég ITANPoeopiecd).

- oxenh vypacto 0 - 95 % (acvumdxvem).

e n(xpo\)cux nAekTpoporyvnTik@y mediov M ovtAido npanat vou

TPOCTOTEVETOL HE KOUTAAANAQ TpokoAOppato. BAEME o TopdpTnpo:

ATexvicég TIANPOPopiecd Yo TEPLOCOHTEPEG AETTOULEPELEC.
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To TV 401/301/21 NSF mpémet var gfvo covdedepévo oe pio
mpwtevovoo avidio (BAéne oyfipa ot @Texvikég [TANpopopiecd).
To TV 401/301/21 NSF pmopei vo gykatactobel oe onowodnnote
0éon. Xtepeddote v TV 401/301/21 NSF oe otabepn 0éon
ouvdéovtag ™ PAdvtla otepéwong ¢ oTpoPfrlaviiiag oe po ei&
avtifetn oAdvtla oe Béomn va avtégovv oe o pomn otpéyng 2000
Nm y0po and tov dEova Tovg.

H axdAovdn topuméAia meptypdpel Tov amapoitnto opBpd Pideg ko
pe moto {evyog PLdmpoTog TPETEL VoL GOLYTOVV.

OAHTIEY XPHYHY

ILTEPEQXH XTO N. ZEYTOE BIAQMATOS
OAAAMO
Bideg pe oneipopo M6
Ko kAGonG >= 12,9 6 10 Nm

I mpozoxH

ATIOQUQIYETE ~ GUYKPOLQIOELY],  OAMOONQOEL] MY OTOQTOHEN
HETOKIVNQOEL] TN CVTALQO]  TOVQPUTO 0Ty  BPLOKETOL  OE
AgLTovpYLOO. OO LTOPOLYGaY VO TolBovy EnpLieon) Tar kov ivetoL.
T vo. Sloxetevoete pe agpo TNV ovTAior xpnoiponoteite aépo 1M
adpovég aépro kabapd omd okdvn M| dAlo ototxeio. H mieon ecddov
dapécov g ewdkng mopTa, TPEMEL vou elvan pikpdTepn omd 2 bar
(TEvo owd TV TLOCPOIPLKT TLEST)

To v &vtinon moleikdv aeplov ovtég or ovtrieg etvon
eQodIoopEVeG e o etk Bupida péow Tng omolog elvon ovorykador
n Swoxétevon adpavodg oeplov (Alwto M Apyd) Y va
TPOoTOTELTOUV  Tal  €dpavor  (BAéme  to  mopdptmuor  "Texvikég
ITAnpogopieg”)

/\ e

O 0dAapog kevoy mOV TEPLEXEL TNV OVTAIOL TPEMEL Vo €XEL TO
KOTGAANAO mhyog v Adyovg acpodeiac. I'o mapddewypo, yio
Boddpoug pe okinpopévo Anticorodal (0,=275 MPa) éva mdyog 5
mm TPOKVTTEL KATAAANAO.

/\ e

Otov 1 oviAMo  XpNOWOTOolElTon Yo TV GVIANOM  TOEKMV,
€VPAEKTOV 1 POSIEVEPYDV OEPiV, OKOALOVBEITE TG KOTAAANAEG
XOPOKTNPNOTIKEG dladikooieg Tov KEbe aepiov.

Mn %pNOYLOTOLELTE TNV OVTALOL TTOPOVGTLOL EKPNKTIKAV oEPieV.

I3 mpozoXH

O TV 401/301/21 NSF oavnoker otn Sevortepn  KOTNYOPLOOL
EYKOTOQOTOONT (MO VTEQPTAONY]) 7OV TPOPAEQTETOL OLTOQY  TOV
kavoviopog EN 61010- 1. Kortor GUVEQTELDL GUVOEQETE TN SLoQIToEm
OE IOt YPOLHUNQ TPOGOSOQTNON T OTOLYCL LKOLVOTIOLELQ OLVTNQLY TNV
KOUTIYOPLQWt.
O TV 401/301/21 NSF egget Pogopato  yoo T
""" €€0QIO0V] KOl YO0 TN OCEPLOKNY ETKOLVOVIQO, OV
TIPEQITEL VO GUVOEBOVQLY OTOL EEMTEPLKOQL KUKAMOLOTL EQTOL MUOTE
VO, UMV EQVOL  TTPOCLTOQ.  KOVEQIVOL  HEQPOT]  VTOQL  TOLQLOM.
BeBoumBelte ogtt M pogveoon T cuvdepeovny Stoutalénfi oTov
TV 401/301/21 NSF egixet pior KoTogAANAN LOQVOOT) OLKOQYLOL KO
o€ KOTOQOTOON povna PAoofnn ogmmn TPORAEQTETAL OTOQ TOV
kowvoviopoo EN 61010- 1.

T TNV £YKOTAOTOON TV TPOOLPETIKMOV 0EECOVEP, PAEne "Teyvikég
[TAnpogopieg".

XPH>H

e QUTAY TNV TOPAYPOPO OVAPEPOVTOL Ol KUPLDTEPESG EMLYEPNOLOKES
Sodicaciec.

Ilpwv vo. XPNOYLOTOUOETE TO GVOTNUO TPOLYLOTOTOELTE OAeG TIG
NAEKTPIKEG Ko TvELHOTIKEG ovvdéoels. Kot tn Swdpkeiar g
evdeyopevng Béppovong tov Bodpov kevov, m Beppokpacio Tov
potopa dev mpénel va vrepPaivet Toté tovg 120 °C.

VAN <avNOs! |

Mnv OL(pT]VSTS TOTé Vo AeLTOvpYEL M ovTAiol oy n QLavtlo 166300
dev eivon ovvdepévn oto BGAopo kevob N dev elvon KAELGTH pe T
PAGVTLa KAEIIpLOITOG.

Mnv ayyilete TV TOvpUTOOVTAIOL Ko Tal eVOEXOHEVD EEUPTNHHAT
mg Koo TG epyacieg Oépprovonc. H vynAn Beppokpocio pmopet va
mpokaAécel Tpoowmikég BAGBeC.

“Evavon ko Xpiion tov TV 401/301/21 NSF

Ta va avéyete 1o TV 401/301/21 NSF opketl vo mpopndetvoete
mv  téon  TpoeoddTmong. O EVOOUOTOUEQVON)  XOVIPOAAEP
VoY VOPLRIEL CLUTOPOQITMT TNV TOPOVCIREL TwV onpatev interlock
KO EKKLQVIONN KL OVOQBEL TNV OLVTALQL.

H mpd exxivnon tng avrAiog yivetouw pe tov tpomo "Soft Start”,
OV 6T0 TEAOG TOV KUKAOL £VOUOTG, OMEVEPYOTIOLELTOL OLVTORATMG,

omdte Oheg oL emOpeveg evadoelg yivovion ywpic tov tpdmo "Soft

Start". Tw vo éxete Eova pior exkivnon pe evepyd "Soft Start"
XPELGLETOL VO OLTOKOITOIGTICETE TOV OVOLPEPBEVTOL TPOTTO SLOUECOV

coptmape (PAéne v mopdypago "RS 232 COMMUNICATION

DESCRIPTION" o610 nopdptnuo @Teyvikég [IANpoeopiecd).

To mpéowo LED LD1 1o omoio Bpicketon oto mhaicio g Pdong

wov TV 401/301/21 NSF  evdewcvier, pe t ovyvdotmto mov

avaBooPrivet, TIg EMXEPNOLOKEG GUVONKEG TOL GUGTAHOTOG

- oTofepd ovapévol] 1 avTAla elvail GE KOVOVIKT TEPLOTPOQT:

- avoBooPrver apyd (mepiodog mepinov 400 ms)- To ocvotnuo
glvon og katdotoon ovéBoong, N emPpddovong, i stop, 1
"Waiting for interlock".

- owvoBooPriver ypryopo. (mepiodog mepimov 400 ms) eceodpévn
GUVONKN.

Tropdtnpa tov TV 401/301/21 NSF

To va otopatioete to TV 401/301/21 NSF eivon oapketd vo
opotpéoete Ty Téom TpoeoddTnong. O eVOMUOTOUEVOS EAEYKTAG
OTONOTE OpPESHOG TNV OVTALCL.

AN kinavvoz! |

Tw v acedrew tov yepiotr] to controller Turbo-V mpémer va
TPOPOJOTHTAL SLOPEGOV €VOG KOA®SIOL TPOPOSOTNONG e Tpiat
cOppota (PAéme TOV TivaKO KOTATAENG TOV HEPDV ) EQOSIACUEVO LE
pevpatom ( otavtop Sebvog eykekpyévo). Avtd 10 KoA®S0
TPOPOIOTNONG HE TOV PEVUOTOAATTN VoL Ypnoiponom ot poli pe évav
PELUOTOOOT  KOTOAANAO GUVOEdEUEVO pE TO  £30QOG Yo VO
amopevyeTal 1 miektpomAn&io.  Kou Vo IKOVOTTOOUVTOL - Ol
Tpodaypagé Tmv odnyiov EK.

Ot vyniég tdoelg mov avanticcovtor oto  controller pmopovv vo
npokorécovv  coPapés  Prafeg M tov  Bdvato.  IIpotov
TPOYLATOTOMGETE €PYAcEies ouvtnpnong ot povada Pydrete to
KOA®SL0 TPOPOSOHTNONG.

Zropdrnpo ‘Extoktng Avaykng

Tl VO CTOYLOTNQICETE G GUVONQKEG EQKTAKTNG Ovolykng o TV
401/301/21  NSF  nmpegmer  vo  PByoogrete 10 KOAOESIO
TPOPOSOQIINONG CLTTOQL TOV XOVTPOALEP.
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ZYNTHPHZH

To TV 401/301/21 NSF  de ypewdleton woppio
Onowdnrmote emépPfaon mpémer  vo  yiveton omd
TPOCHOTLKO.

CLVTHPNON.
E13KEVILEVO

/\ e

Ipwv £mx8tpn(ssr£ OTOLOBNTOTE snsuﬁoto'n 610  GVOTNHO,
amocVVEESTE T0 OO TNV TPogodocic, khvte eEagpwon 6TV avTAla:
avolyovtog mv €101kn B(xkﬁt&x TEPULEVETE pz—:xpt vou orauoctncel
Telelmwg 0 pOTOp KO OVOUEVETE T EMLPOVELOKT Oeppokpacion g

ovtMog vo eivon kardtepn amd 50°C.

Te mepimtwon PAGPNg pmopeite var omevBuvbeite oTo Service g
Varian 1 oto “Varian advanced exchange service”, mov cog divet
m JVVaTOHTNTAL VO AVTIKATAGTAGETE TV XOAAGUEVN ovTAio e pio
GAAN ovallmoyovnuévn.

ZHMEIQXH

Ilp1v eMOPEYETE OTOV KOTOHOKEVOOTI] TNV QVIAIX Y10t EXLOKEVT] 1]
yie advanced exchange service, gvan  amopaiTnTo  Vor
CUUTATPAOETE  Kou  va TOPOVOIGOETE  OTO TOMIKO Ipageio
Twijoewy, To évrvmo dZiyovpud Ko szzaa} avvn/z/wvo o70 TPV
eyxepidio odnydv. Avriypapo Tov 810V EVIDTOV TPENEL Var VIpYEL
UECQ 0T CVOKEVOTIQ TNG AVIAIOG TPLV A7 TNV ATOOTOAT].

Otav mAéov évor GVOOTNHO. TPEMEL Vo dodvBel, mpoywpeite oTnv
€€0VOETEPMON TOV TNPAOVTOG TIG E13LKEG eOVIKEG SLotdEetg.
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OAHTIEY XPHYHY

Xwveuon

‘Evvoia Tou logo "WEEE" 1TOoU UTTAPXEI OTIG ETIKETTEG.
To TapokdTw OUPBOAO  e@apudleTal  CUPGWVA  UE
vTipekTiBa E.K. TTou ovopddetal "WEEE".

Auté 10 oUpBoAlo (Trou 10XUEI POVO yia TIG XWPEG TNG
Evpwtraikig Koivotnrag) deixvel 611 To TTpoidv 0TO OTT0i0 €ival
epappoopévo, AEN Trpétrel va reTayTei padi e Kova OIKIOKA T
Blounxavik& okouTridia, aAAd e JIaQOPOTTOINKEVO TPOTTO.

[’ autd, TTapakaAoUue Tov TEAIKS XprioTn va £pBel o€ eTTaQn e
TOV TTWANTH TNG CUOKEUAG i YE TO EPYOOTACIO OXETIKGA WE TNV
€KKivnon ™G O1adikaciag JIaQoPOTIoINKEVNG  GUAAOYNG,
KOTOTTIV €TTAARBeUONG Tou cupfoAaiou TTWANGNG.

mv
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HASZNALATI UTASITAS

Biztonsagi utmutato

Turbémolekularis szivattyukhoz

A turbomolekularis szivattyuk — ahogy a kovetkezd gépkdnyvben le van irva — nagy
mozgasi energiaval rendelkeznek a nagy forgasi sebességik és a rotorok fajlagos tomege
miatt.

A rendszer hibas miikddése — példaul a rotor/allérész érintkezési hibaja vagy akar a
forgorész széttorése — esetén a forgasi energia felszabadulhat.

VIl VIGYAZAT!

A berendezés karosodasanak és a kezeld6 személyzet sériilésének
megelézésére az ebben a gépkonyvben adott telepitési utasitasokat
szigoruan be kell tartani!
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ALTALANOS INFORMACIO

A berendezést professzionadlis felhasznalok szamara tervezték.
A felhasznalénak a berendezés mikddtetése el6tt el kell
olvasnia ezt a gépkdnyvet és a Varian altal biztositott barmely
informaciét. A Varian nem vonhatdé felel6ésségre olyan
esemenyekért, amelyek az ezen utasitasoknak val6é akar
részbeni meg nem felelés, szakképzetlen személyek altali nem
megfeleld hasznalat, a berendezésbe valé jogosulatlan
beavatkozas vagy a konkrét nemzeti szabvanyokkal ellentétes
barmely mivelet miatt torténtek.

A TV 401/301/21 NSF egy integralt rendszer turbo-molekularis
szivattyuval nagy és rendkivul nagy vakuumalkalmazasokhoz a
megfelelé vezérléjével. A rendszer barmely tipusu gazt vagy
gazkeveréket képes szivattyuzni. Nem alkalmas folyadékok
vagy szilard részecskék szivattyuzasara. A szivattyuzasi
miveletet egy 3 fazisu aszinkron elektromos motorral hajtott
nagysebességl turbina (max. 60000 fordulat/perc) biztositja. A
TV 401/301/21 NSF szennyezbanyagoktdl mentes, és ezért
alkalmas ,tiszta” vakuumot igényl6 alkalmazasokra.

Fel van szerelve kiilsé csatlakozokkal, hogy tovabbi ventillatort
taplaljon, vezérelje a ventillator szelepet, amit tavoli helyrél
iranyit egy soros vonalon (RS 232 vagy RS 485) keresztiil
csatlakoztatott gazdagép segitségével.

A koévetkezd bekezdések a berendezést hasznalé kezeld
biztonsaganak garantalasahoz sziikséges Osszes informaciot
tartalmazzak. Részletes informaciot taldl a ,Miszaki
informacié” fuggelékben.

Ez a kézikonyv a kovetkez6 szabvanyos protokollt
hasznalja:

VAN VIGYAZAT!

A figyelmezteté Uzenetek felhivjak a kezel6 figyelmét egy
konkrét eljarasra vagy gyakorlatra, amit ha nem kdévetnek
megfeleléen, sulyos sériléshez vezethet.

I5° FIGYELEM

A Figyelem” lzenetek olyan eljarasok el6tt jelennek meg,
amelyeket ha nem kdvetnek, a berendezés karosodasat
okozhatjak.

MEGJEGYZES
A megjegyzések a szbvegbél vett fontos informaciot
tartalmaznak.
TAROLAS
A Varian Turbomolecular szivattyuk maximalis
teljesitményszintjének garantalasara a kovetkezd

utmutatasokat kell kdvetni:

e szivattydk széllitdsakor, mozgatasakor és tarolasakor a
kovetkez® kdrnyezeti paramétereket nem szabad tullépni:
e hdmérséklettartomany: -20 °C - 70 °C
e relativ paratartalom: 0 — 95% (nem kondenzald)

e A turbomolekularis szivattydkat mindig lagyan kell inditani,
amikor a felhasznalé atveszi és el6szor izemelteti.

e Egy turbonuklearis szivattyu raktarozhatasi ideje 10 honap
a szallitas datumatol.

5" FIGYELEM

Ha valamilyen okbdl a raktarozhatasi id6t tullépik, a szivattyat
vissza kell vinni a gyarba. Kérem, informaciéért forduljon a helyi
Varian vakuumkereskedelmi és szolgaltatasi képviselethez.
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HASZNALATI UTASITAS

ELOKESZITES TELEPITESRE

A TV 401/301/21 NSF-t kilonleges védécsomagolasban
szallitiak. Ha ez sérilés jeleit mutatja, ami szallitas kdzben
felmerilhet, forduljon a helyi szolgaltatasi irodahoz.

A rendszer kicsomagolasakor Ugyeljen arra, hogy ne ejtse le,
és kertlje annak barmilyen hirtelen utését vagy razkodasat.

Ne artalmatlanitsa a csomagolé anyagokat nem megengedett
modon. Az anyag teljesen Ujrafeldolgozhato, és megfelel az
EEC 85/399-es direktivanak.

I FIGYELEM

Gazkivonasi problémak elkerilésére ne hasznaljon puszta
kezeket vakuumnak kitett komponensek kezelésére. Mindig
hasznaljon keszty(t vagy mas alkalmas védelmet.

MEGJEGYZES

A kérnyezetnek valé normal kitettség nem tudja karositani a TV
401/301/21 NSF-et. Mégis ajanlatos zarva tartani a rendszerbe
valé telepitésig, igy megakadalyozva a por altali szennyezédés
barmely formajat.

TELEPITES

I5° FIGYELEM

Ne tavolitsa el a védbkupakot a
rendszerhez val6 csatlakoztatasa el6tt.
Ne taplalja a turbdszivattyut, amig az megfeleléen nincs
csatlakoztatva a vakuumrendszerhez.

turboszivattydnak a

Ne telepitse, valamint ne hasznalja a szivattyut atmoszférikus
kézegeknek kitett kornyezetben (es6, hod, jég), porban,
agressziv gazokban, illetve robbané vagy tlzveszélyes
kérnyezetben. Uzemeltetés kdzben a kévetkezé kornyezeti
feltételeket kell biztositani:

- hémérséklet: +5 °C-t6l +35 °C-ig (lasd a nyomas-
hémérséklet  diagramot a  ,Miszaki  informacio”
figgelékben)

- relativ paratartalom: 0 — 95% (nem kondenzalé)
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Magneses mez6k jelenlétében a szivattyut védeni kell
ferromagneses pajzs segitségével. Részletes informacidért
lasd ,Miszaki informécid”.

A TV 401/301/21 NSF-et elsédleges szivattydhoz kell
csatlakoztatni (lasd ,Miszaki informacic”).

A TV 401/301/21 NSF barmely helyzetben telepitheté. Rogzitse
a TV 401/301/21 NSF-et stabil helyzetben, a turbdszivattyu
rogzité karimajat egy rogzitett ellenkarimara csatlakoztatva,
amely képes ellenallni 2000 Nm tengely koruli nyomatéknak.

A kovetkezd tablazat a turboszivattyd rogzitéséhez
hasznalandé csavarokat, a szikséges mennyiséget és a
hozzatartozo rogzité nyomatékot mutatja.

VAKUUMKAMRA ROGZITESE | N. ROGZITO
NYOMATEK
M6 csavarok,
>= 12,9 ellendlldsi osztaly 6 10 Nm

A VIGYAZAT!

A vakuumkamranak, amely tartalmazza a turbdszivattyut,
biztonsagi okbdl megfelelé vastagsagunak kell lennie. Példaul
5 mm vastagsag megfelel egy edzett korrozidellenes kamranak
(0,=275 MPa).

I5° FIGYELEM

A TV 401/301/21 NSF a masodik telepitési (vagy tulfesziiltség)
kategoériahoz tartozik az EN 61010-1 direktiva szerint.
Csatlakoztassa az eszkdzt a fenti kategorianak megfeleld
halézathoz.

A TV 401/301/21 NSF-nek olyan bemeneti/kimeneti és soros
kommunikacidés csatlézasai vannak, amelyeket ugy kell kilsé
aramkorokhoz csatlakoztatni, hogy elektromos részek ne
legyenek hozzaférhetdk.

Gy6z6djon meg rdla, hogy a TV 401/301/21 NSF-hez
csatlakoztatott eszkdz megfelel6 egyes hiba esetén is az RN
61010-1 direktiva szerint.

Opcionalis tartozékok telepitéséhez valassza a ,Miszaki

informaciot”.

HASZNALAT

Ez a bekezdés részletezi az alapvetd Uzemeltetési eljarasokat.
Végezze el az Osszes elektromos és pneumatikus
csatlakoztatast a rendszer hasznalata el6tt.

A vakuumkamra melegitése kdzben a rotor hémérséklete soha
nem haladhatja meg a 120 °C-t.

VAN VIGYAZAT!

Soha ne hasznalja a turbdszivattyat, amikor a bemeneti karima
nincs csatlakoztatva a vakuumkamrahoz vagy nincs kiiktatva.

Ne érintse meg a turbdszivattydt vagy annak tartozékait a
melegitési folyamat kdzben. Magas hémérséklet égést okozhat.
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I5° FIGYELEM

Kerlllje a szivattyu Utéseét, razasat vagy durva mozgatasat
zem kdzben. A csapagyak megsériilhetnek.

Hasznaljon portél és szilard részektél mentes levegét vagy
k6zO6mbds gazt a szivattyu szelléztetéséhez. A szell6z6 porton
Iévé nyomasnak 2 barnal kisebbnek kell lennie (a Iégkori
nyomas folott).

Agressziv gazok szivattyuzasahoz ezek a szivattyuk fel vannak
szerelve egy kulénleges porttal, hogy lehetévé tegyék
k6zémbos gaz (pl. Nz, Ar) stabil aramlasat védelmet viseld
szivattyd szamara (lasd ,Miszaki informacio” figgelék).

VAR VIGYAZAT!

Amikor a szivattyut mérgezd, gyulékony vagy radioaktiv gazok
szivattylzasara hasznalja, kérem, kovesse az egyes gazok
artalmatlanitasahoz sziikséges eljarasokat.

Ne hasznalja a szivattydt robbané gazok jelenlétében.

A TV 401/301/21 NSF bekapcsolasa és
hasznalata

A TV 401/301/21 NSF bekapcsolasahoz ra kell kapcsolni a
tapfeszultséget. A beépitett vezérl6 automatikusan felismeri a
kapcsolatot és a start jel jelenlétét, és elinditja a szivattyut.

Az elsd szivattyuinditas ,lagy inditas” médban térténik. Amikor

az inditasi ciklus befejez6dik, a ,lagy inditdas” madd

automatikusan tiltva van, és a kovetkezd inditasok ,lagy
inditds” mod nélkal torténnek. A lagy inditds” mod uajboli
engedélyezéséhez azt aktivalni kell a megfeleld szoftver

paranccsal (lasd ,RS 232/485 KOMMUNIKACIO LEIRASA”) a

,MUszaki informacid” fuggelékben.

A TV 401/301/21 NSF-en elhelyezett z6ld LED a villogasanak

gyakorisagaval jelzi a rendszer Gzemi korilményeit.

- nem villogasnal: a szivattyu rendesen forog;

- lassan villog (kb. 400 ms periédus): a rendszer
emelked6ben, fékezésben, allas vagy ,kapcsolatra var”
allapotban van;

- gyorsan villog (kb. 200 ms periodus): hibafeltétel.

A TV 401/301/21 NSF bekapcsolasa

A TV 401/301/21 NSF kikapcsolasahoz le kell kapcsolni a
tapfeszultséget. A beépitett vezérl6 azonnal ledllitia a
szivattyut.

N ViGYAZAT! |

A gépkezel§ biztonsaga érdekében, a Turbo-V vezérld
egységet haromeres betapkabellel kell ellatni (lasd a
megrendelhetd alkatrészek tablazatat), ami egyik végén
(nemzetkdzi szabvany szerinti) csatlakozé dugdéval van ellatva.
Ezt a kabelt és csatlakoz6 dugét megfelel6en foldelt csatlakozé
aljazattal hasznalja, hogy elkerilje az aramutés veszélyét, és
eleget tegyen az EK normativaiban lefektetett biztonsagi
kovetelményeknek.

A magasfesziltség, ami az ellenérzd egységben keletkezik,
sulyos séruléseket, s6t halalt okozhat. Miel6tt az egység
belsejében karbantartasi munkat végezne, kapcsolja le az
egységrdl a tapfeszlltség szolgaltatd kabelt.

Vészleadllitas

A TV 401/301/21 NSF vészhelyzetben valé azonnali
leallitasahoz el kell tavolitani a tapkabelt a halézati dugaszbdl.
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KARBANTARTAS

A TV 401/301/21 NSF nem igényel karbantartast. A rendszeren
végzett barmely munkat jogosult személyzetnek kell
elvégeznie.

VAN VIGYAZAT! |

A rendszeren barmely munka végzése el6tt valassza le azt a
tapfesziiltségrél, szellbztesse a szivattyut a megfelel6 szelep
kinyitasaval, varjon, amig a rotor forgasa ledll, és amig a
szivattyu fellletének hémérséklete 50 °C ala esik.

Meghibasodas esetén Iépjen kapcsolatba a helyi Varian
szervizkdzponttal, ahol tudnak adni egy helyreadllitott rendszert
a hibas helyett.

MEGJEGYZES

Miel6tt javitasra vagy cserére visszakildi a rendszert a
gyartohoz, az ehhez a gépkdnyvhéz csatolt ,Egészség és
biztonsag” lapot ki kell télteni és el kell kildeni a helyi
kereskedelmi irodahoz. A lap egy masolatat szallitas elbtt be
kell illeszteni a rendszercsomagba.

Ha a rendszert le kell selejtezni, azt artalmatlanitani kell a
konkrét nemzeti szabvanyoknak megfeleléen.
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MEGSEMMISITES

A cimkén jelenlévé "WEEE" logo jelentése.

Az alabb lathaté szimbdélum az EK "WEEE" elnevezési
iranyelvével 6sszhangban kertll alkalmazasra.
Ez a szimbélum (mely csak az Eurépai Kozosség

orszagaiban érvényes), azt jelzi, hogy a termék, melyen
megtalalhatd, NEM kerulhet k6zénséges haztartasi vagy ipari
hulladékkal egyiitt megsemmisitésre, hanem azt egy szelektiv
hulladékgydijtd rendszerbe kell tovabbitani.

A végfelhasznalonak, a gyijtési és megsemmisitési eljaras
beinditasa céljabol, az adasvételi szerzédés hataridSinek és
feltételeinek alapos attanulmanyozasa utan, fel kell vennie a
kapcsolatot a berendezés szallitdjaval, legyen ez a gyart6é vagy
egy viszontelado.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

dla

Pomp Turbomolekularnych

Pompy Turbomolekularne opisane w niniejszej Instrukcji Obstugi posiadajg wysoka energie
kinetyczng spowodowang bardzo wysoka predkoscig obrotéw razem z masg wiasciwg
wirnikow.

W przypadku uszkodzenia systemu, na przyktad z powodu kontaktu miedzy wirnikiem a
stojanem lub z powodu pekniecia wirnika, energia obrotowa moze by¢ zwolniona.

VANINIEBEZPIECZENSTWO!

Aby unikna¢ uszkodzenia aparatury i zapobiec uszkodzeniom ciata
operatoréw, nalezy obowiazkowo przestrzega¢ =zalecenia dotyczace
instalacji opisane w niniejszej instrukcji obstugi!
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OGOLNE INFORMACJE

Ta aparatura jest przeznaczona do uzytku zawodowego.
Uzytkownik musi przeczytaé bardzo uwaznie niniejszg
instrukcje kazdg dodatkowg informacje dostarczong przez firme
Varian przed uzytkowaniem aparatury. Firma Varian uchyla sie
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w przypadku czesciowego
lub catkowitego braku przestrzegania instrukcji, w przypadku
niewtadciwego uzytkowania przez nieprzeszkolony personel, w
przypadku nieupowaznionych interwencji jak i w przypadku
braku zastosowania odpowiednich norm krajowych.

System TV 401/301/21 NSF jest zintegrowanym systemem
sktadajacym sie z pompy turbomolekularnej dla zastosowan
wysokich i ultra wysokich prozni jak i przez odpowiedni system
sterowania tzw. kontroler. System jest w stanie pompowaé
jakikolwiek typ gazu lub mieszanki gazowej, ale nie jest
przystosowany do pompowania ptynéw lub statych czgstek.
Zjawisko pompowania jest uzyskane poprzez obrotowg turbine
o wysokiej predkosci (max. 60000 obr./min) napedzang przez
elektryczny silnik tréjfazowy asynchroniczny. System TV
401/301/21 NSF  jest catkowicie bez  czynnikéw
zanieczyszczajacych, i dlatego tez jest to system odpowiedni
do zastosowan gdzie jest wymagana tzw.”czysta” préznia.

Poza tym posiada konektory pomocnicze poprzez ktére istnieje
mozliwo$¢ zasilania dodatkowego wentylatora, sterowania
zaworem wentylatora, zdalnego pilotowania go poprzez gtéwny
komputer host podigczonego z szeregowym portem (RS232 lub
RS485).

W nastepnych paragrafach zostaly przedstawione wszystkie
potrzebne informacje w celu zagwarantowania bezpieczenstwa
operatora podczas uzytkowania aparatury. Szczegotowe
informacje zostaty przedstawione w dodatku dotyczacym
informaciji technicznych ,Informacje Techniczne”.

W tej instrukcji zastosowano nastepujace umowne
znaczenia :

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Komunikaty niebezpieczenstwa przyciggaja uwage operatora
co do danej procedury lub danego postepowania ktérego
nieprawidfowe wykonanie mogtoby spowodowa¢ powazne
uszkodzenia ciata.

I UWAGA!
Komunikaty zwiekszonej uwagi sa wyswietlane przed
procedurami i w przypadku ich braku przestrzegania, moze
doj$¢ do uszkodzenia aparatury.

INFORMACJA

Sa to wazne informacje wyciggniete z tekstu.

MAGAZYNOWANIE

W celu zagwarantowania najwyzszego poziomu funkcjonalnego

i niezawodnosci pomp turbomolekularnych Varian , musza by¢

przestrzegane nastepujace zalecenia:

e podczas transportu, przesuniecia i magazynowania pomp,
nie moga by¢ przekroczone nastepujace warunki
Srodowiskowe:

e temperatura: od -20 °C do 70 °C
e wzgledna wilgo¢ od 0 do 95% ( bez opar)

e klient po otrzymaniu i przygotowaniu po raz pierwszy pomp
turbomolekularnych, musi je zawsze uruchomi¢ w sposéb
Soft-Start

e czas magazynowania danej pompy turbomolekularnej
wynosi 10 miesigcy od daty wysyiki.

3" yYwAGA!

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, czas magazynowania jest
dtuzszy, nalezy odesta¢ pompe do fabryki. W celu jakiejkolwiek
informacji, prosimy skontaktowaé sie z miejscowym
przedstawicielem firmy Varian.
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PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

System TV 401/301/21 NSF jest dostarczany w specjanym
ochronnym opakowaniu; w przypadku $ladéw uszkodzen do
ktéorych  mogtoby  dojs¢ podczas transportu, nalezy
skontaktowac sie z miejscowym biurem sprzedazy.

Podczas operacji rozpakowywania, nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage aby nie spowodowa¢ upadku systemu TV 401/301/21
NSF ani nie poddawa¢ go uderzeniom lub wibracjom. Nie
porzucaé opakowania w srodowisku.

Materiat ten nadaje sie catkowicie do recyklingu zgodny jest z
dyrektywg UE 855/399 dotyczacej ochrony srodowiska.

" UWAGA!
Aby unikng¢ probleméw odgazowywania, nalezy nie dotykac
gotymi rekoma czesci przeznaczonych do prézni. Nalezy
zawsze stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne Ilub
odpowiednie zabezpieczenie.

INFORMACJA
System TV 401/301/21 NSF, nie moze byc¢ uszkodzony poprzez
wystawienie go na dziatanie atmosfery. Mimo to zaleca sie aby
pompa do momentu jej instalacji na systemie, pozostata
zamknieta w celu unikniecia zanieczyszczenia jej pytem.

INSTALACJA

I3~ yYwAGA!

Zdja¢ korek zabezpieczajacy tylko w momencie potgczenia
pompy do systemu.

Nie zasila¢ turbopompy jezeli nie
zamocowana do systemu prézniowego.

jest odpowiednio

Nie instalowa¢ i / lub uzytkowa¢ pompy w otoczeniach
wystawionych na czynniki atmosferyczne (deszcz, mréz, $nieg),
pyly, gazy chemiczne, w sSrodowiskach wybuchowych lub z
wysokim zagrozeniem pozaru.
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Podczas dziatania obowigzkowo

nastepujace warunki otoczenia:

- temperatura: od + 5 °C do +35 °C (patrz wykres graficzny w
dodatku “Informacje Techniczne”)

- wzgledna wilgo¢ 0 -95% (bez opar).

W obecnosci pél elektromagnetycznych pompa musi byc¢

odpowiednio zabezpieczona przez odpowiednie ekranowanie.

W celu szczegdtlowego zapoznania sie z tematem patrz

dodatek “Informacje Techniczne”

TV 401/301/21 NSF musi byé podigczony do gtéwnej pompy

(patrz schemat w dodatku “Informacje Techniczne”)

TV 401/301/21 NSF moze by¢ zainstalowany w jakiejkolwiek

pozycji. Zamocowa¢ TV 401/301/21 NSF w stabilnej pozycji,

taczac kotnierz mocujgcy turbopompy do kotnierza statego

wytrzymatego na obcigzenie 2000 Nm wokét wtasnej osi.

nalezy przestrzegac¢

Niniejsza tabela przedstawia $ruby do zastosowania
mocowania turbopompy, ilo$¢ ich i moment dokrecenia ich.
MOMENT
MOCOWANIE DO KOMORY NR. DOKRECENIA
Sruby z gwintem M6
Klasa wytrzymatosci >= 12,9 6 10Nm

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Komora prézniowa ktéra zawiera pompe, w celu
bezpieczenstwa, musi posiada¢ odpowiednig grubos¢ scian.
Na przyktad , dla komér z hartowanego materiatu Articorodal
(0,275 MPa) grubo$¢ 5 mm jest odpowiednig wartoscia.

3" yYwAGA!

TV 401/301/21 NSF nalezy do drugiej kategorii instalacji (lub
nadnapiecia) przewidzianej przez norme EN 61010-1. Dlatego
tez podtaczy¢ urzadzenie do linii zasilania ktéra spetni te
wymogi.

TV 401/301/21 NSF posiada konektory wejsciowe/ wyjéciowe i
dla komunikacji szeregowej ktére muszg by¢ podtgczone do
obwoddéw zewnetrznych w sposoéb aby zadna cze$¢ znajdujaca
sie pod napigciem nie mogta by¢ dostepna. Nalezy upewnic¢ sie
ze izolacja podigczonego urzadzenia do TV 401/301/21 NSF,
posiada odpowiednie odizolowanie nawet w stanie pojedynczej
usterki zgodnie z wymaganiami normy EN 61010-1.

Aby zainstalowa¢ opcjonalne akcesoria, nalezy zapoznac¢ sie z
,Informacje Techniczne”.

UZYTKOWANIE

W tym paragrafie zostaly przedstawione gtéwne procedury

operacyjne.

Przed zastosowaniem systemu nalezy wykonaé wszystkie
potaczenia elektryczne i pneumatyczne. Podczas
ewentualnego nagrzania komory prézniowej, temperatura

wirnika nie moze nigdy przekroczy¢ 120 °C.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Nigdy nie nalezy uruchomi¢ pompe w przypadku kiedy kotnierz
wejsciowy nie jest podtaczony do komory lub nie jest zamkniety
z kotnierzem zamkniecia.

Nie dotyka¢ turbopompy i jej ewentualnych akcesoriow podczas
operacji nagrzewania. Wysoka temperatura moze spowodowaé
uszkodzenia ciata na osobach.
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I ywAGA!

Unika¢ uderzen, wahan Iub gwattownych przesunie¢
turbopompy podczas jej dziatania. Mogg uszkodzi¢ sie tozyska.
Dla wlotu do powietrza pompy zastosowaé powietrze Ilub
obojetny gaz bez pytu lub innych czastek. Cisnienie wejsciowe
poprzez odpowiedni wlot musi by¢ nizsze od 2 bar ( ponad
cisnienie atmosferyczne).

Dla pompowania niszczacych gazoéw, pompy te sg wyposazone
w odpowiedi wlot poprzez ktéry nalezy dostarczyé pompie
przeptyw obojetnego gazu (Azot Argon) dla zabezpieczenia
tozysk (Patrz dodatek ,Informacje Techniczne”).

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Kiedy pompa jest zastosowana do pompowania gazow
toksycznych, tatwo palnych Ilub radioaktywnych, nalezy
wykonac¢ odpowiednie procedury typowe dla kazdego z gazow.
Nie stosowa¢ pompy w obecnosci gazéw wybuchowych.

Wiaczenie i Uzytkowanie TV 401/301/21 NSF

Aby wigczy¢ TV 401/301/21 NSF wystarczy dostarczy¢
napiecie zasilania. Wbudowany sterownik rozpoznaje
automatycznie obecno$¢ sygnatow interlock-u i uruchomienia i
uruchamia pompe.

Pierwsze uruchomienie pompy odbywa sie w sposéb Soft-Start

ktéory na zakonczenie cyklu uruchomienia, wylacza sie

automatycznie, i dlatego tez wszystkie nastepne uruchomienia
odbywajg sie bez sposobu ,Soft-Start” Aby mdc ponownie
uruchomi¢ z “Soft-Start” nalezy wigczy¢ wiw tryb poprzez
oprogramowanie (patrz paragraf “RS 232/485 OPIS

KOMUNIKACJI” w dodatku “Informacje Techniczne”).

Zielona dioda led znajdujgca sie na panelu podstawy TV

401/301/21 NSF wskazuje z czestotliwoscig wtasnego migania,

stan operacyjny systemu:

- zasSwiecona na stafe:
normalnych obrotéw;

- miga powoli ( okres 400 ms.): system w stanie zbocza, lub
hamowania, lub w stanie Stop lub w stanie “Waiting for
interlock”;

- miga szybko ( okres 200 ms.): stan btedu.

pompa znajduje sie w stanie

Zatrzymanie systemu TV 401/301/21 NSF

Aby wylgczy¢ TV 401/301/21 wystarczy odtgczyé napiecie
zasilania. Wbudowany sterownik zatrzyma natychmiast pompe.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Dla zagwarantowania bezpieczenstwa operatorowi, kontroler
Turbo-V powinien by¢ zasilany kablem zasilajgcym o 3
przewodach (zobacz tabele czesci dajacych sie zamowic) i
zamontowang  wtyczka (zgodna z  miedzynarodowymi
normami). Kabel ten podtaczyé wraz z wtyczka do kontaktu
uziemionego celem unikniecia porazen pradem elektrycznym
oraz spetnienia wymogéw norm CE. Duze sity wewnetrzne
wytwarzajace sie w kontrolerze moga spowodowaé powazne
uszkodzenia ciata lub $mier¢. Przed przeprowadzeniem
czynnosci  konserwacyjnych wewnatrz tego urzadzenia
odfaczy¢ kabel zasilajacy.

Zatrzymanie Alarmowe

Aby zatrzyma¢ w stanie awaryjno-alarmowym TV 401/301/21
NSF nalezy wyciagna¢ kabel zasilania ze sterownika.
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KONSERWACJA
TV 401/301/21 NSF nie wymaga zadnej konserwacji.
Jakakolwiek interwencja musi by¢é wykonana przez

upowazniony personel.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na systemie,
nalezy odtaczy¢ go od zasilania, otworzy¢ odpowiedni zawor
dla wlotu powietrza, odczeka¢ az do catkowitego zatrzymania
wirnika i odczeka¢ az temperatura powierzchni pompy bedzie
wynosita ponizej 50°C.

W przypadku usterki mozliwe jest skorzystanie z serwisu
naprawczego Varian Ilub "Varian advanced exchange
service" ktéry pozwoli na uzyskanie zregenerowanego systemu
w zastepstwie uszkodzonego systemu.

INFORMACJA

Przed wysytkq do konstruktora systemu do naprawy Ilub
advanced exchange service, nalezy obowigzkowo wypetic i
przekaza¢ do  miejscowego  biura  sprzedazy  Kkarte
,Bezpieczenstwo i Zdrowie” zataczong do niniejszej instrukcji.
Jeden egzemplarz —kopia- karty musi by¢ wifozony do
opakowania systemu przed jego wysytka.

Jezeli system musi by¢ poddany rozbiorce, nalezy przystapic
do jego eliminacji zgodnie z obowigzujacymi krajowymi
normami w meritum sprawy.

52/94

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZETWORSTWO ODPADOW

Objasnienie znajdujacego sie na etykiecie znaczenia logo
“WEEE”.

Uzyty ponizej symbol jest zgodny z wymogiem zarzadzenia
“WEEE” Unii Europejskiej.

Symbol ten (prawomocny tylko w krajach Unii
Europejskiej) oznacza, ze wyrob ktory nim zostal oznaczony
NIE moze byc przetworzony jako odpad razem z innymi
domowymi lub przemyslowymi natomiast musi byc skladowany

w miejscu przeznaczonym dla odpadow do przerobki
zroznicowanej .
Dlatego tez poleca sie uzytkownikowi, , po uprzedniej

weryfikacji terminu i warunkow zawartych w kontrakcie
sprzedazy, nawiazac kontakt z dostawca lub sprzedawca
urzadzenia w celu uruchomienia procesu zbiorki i przerobu.
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PRIRUCKA K POUZITI

Bezpecénostni navod

pro

Turbomolekularni vyvévy

Turbomolekularni vyvévy, jak jsou popisovany v nasledujicim navodu, obsahuji velké
mnozstvi kinetické energie diky vysoké otacivé rychlosti v kombinaci s konkrétnim objemem
jejich rotoru.

V pfipadé systémové nefukénosti, napf. kontaktu rotoru anebo statoru nebo pfi zhrouceni
rotoru maze dojit k uvolnéni rotaéni energie.

VANl  VYSTRAHA!

Pokyny k instalaci uvedené v tomto navodu musi byt pfisné dodrzovany
za ucelem prevence zranéni obsluhy!
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VSEOBECNE INFORMACE

Toto zafizeni je ur€eno pro odborniky. Uzivatel by si mél pfed
pouzitim zafizeni predist tento navod a vSechny dalsi informace
dodané firmou Varian. Firma Varian neodpovida za jakékoli
nehody, které vzniknou nasledkem i &aste¢ného nedodrzeni
téchto pokyn(, nespravnym pouzivanim neznalymi osobami,
neopravnénym zasahem do zafizeni nebo jakoukoli €innosti,
ktera je v rozporu s pokyny uvedenymi v pfislusnych statnich
normach.

Vyvéva TV 401/301/21 NSF je integrovany systém
s turbomolekularni vyvévou a pfislusSnym regulatorem pro
takové aplikace, kde se pozaduje vysoké a velmi vysoké
vakuum. Zafizeni mGze od¢erpavat libovolny plyn nebo plynnou
smés. Neni vhodna na Cerpani tekutin nebo pevnych ¢&astic.
Cerpani zajistuje velmi rychla turbina (max. 60000 ot/min.)
pohanéna vysoce vykonnym trojfazovym elektromotorem.
Zafizeni TV 401/301/21 NSF neobsahuje zadné kontaminujici
latky a proto se hodi pro aplikace vyZadujici "Cisté" vakuum.

Je vybaveno pfidavnymi konektory pro pfipojeni pfidavného
ventilatoru, ovladani odvzdusnovaciho ventilu, ktery je ovladan
na dalku pomoci hostitelského pocitate pfipojeného sériovou
linkou (RS232 nebo RS485).

Nasledujici odstavce obsahuji informace potfebné k zajisténi
bezpecnosti obsluhy pfi pouzivani tohoto zafizeni. Podrobné
informace jsou uvedeny v pfiloze "Technické informace".

Tento manual pouziva nasledujici standardni protokol:

A VYSTRAHA!

Vystrazna hlaSeni jsou uréena pro upozornéni obsluhy na urgity
postup nebo c&innosti, které by v pfipadé nedodrZzeni mohly
zpUsobit vazny uraz.

PRIRUCKA K POUZITI

PRIPRAVA K INSTALACI

Vyvéva TV 401/301/21 NSF se dodava ve specialnim
ochranném obalu. Pokud toto baleni vykazuje znamky
poskozeni, k némuz mohlo dojit béhem prepravy, kontaktujte
vasi mistni prodejni pobocku.

PFi vybalovani davejte pozor, aby zafizeni nespadlo a chrarite
jej pred vSemi nenadalymi narazy, otfesy nebo vibracemi.

Balici material nelikvidujte nedovolenym zpusobem. Tento
material I1ze 100% recyklovat a splfuje pozadavky smérnice
EEC 85/399.

" vAROVANI

Aby se zamezilo problémim s odplyfiovanim, nepouzivejte holé
ruce pfi manipulaci s komponenty, které budou vystaveny
vakuu. Vzdy pouzivejte rukavice nebo jinou vhodnou ochranu.

5> yAROVANI

Varovna hlaseni jsou uvedena pred postupy, které by v pfipadé
nedodrZeni mohly poskodit zafizeni.

POZNAMKA

V normalinim prostredi se vyvéva TV 401/301/21 NSF nemuze
poskodit. Presto doporucujeme, abyste ji nechali zakrytou,
dokud nebude nainstalovana do systému a tim se ochranila
pfed jakymkoli znecisténim a prachem.

POZNAMKA

Poznéamky obsahuji dilezité informace prevzaté z textu.

INSTALACE

USKLADNENI

Aby byla zajiSténa maximalni provozuschopnost a spolehlivost
turbomolekularnich vyvév firmy Varian, musite dodrzovat
nasledujici pokyny:

e Pii pfepravé, pfemistovani a skladovani vyvév byste
neméli prekraCovat nasledujici technické podminky
prostredi:

e Teplotni rozpéti: -20 °C az 70 °C
e Rozpéti vihkosti: 0 az 95% (bez srazeni)

e turbomolekularni vyvévy musi uzivatel po dodavce a
poprvé vzdycky spoustét pozvolné

e skladovatelnost turbomolekularni vyvévy je 10 mésict ode
dne doruceni.

" yAROVANI

Pokud dojde z jakéhokoli divodu k pfekroeni skladovaci Ihity,
vyvévu musite vratit vyrobci. Informujte se prosim u mistniho
zastupce pro prodej a servis vyvév firmy Varian.

15" yAROVANI

Pfed pfipojenim turbomolekularni vyvévy do systému
nesundavejte Sroubovaci viko.

Nezapinejte turbovyvévu, dokud nebude nalezité pfipojena
k podtlakovému systému.

Vyvévu neinstalujte v prostfedi, které je vystaveno
atmosférickym vlivim (dést, snih, led), prachu, agresivnim
plynim, ve vybu$ném prostfedi nebo v prostfedi s vysokym
nebezpec€im pozaru. Za provozu je tfeba dodrzovat nasledujici
podminky dané prostfedim:

— teplota: od +5 °C do +35 °C (viz diagram tlak-teplota v

pfiloze “Technické informace”)
— relativni vihkost: 0 -95% (bez srazeni)
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V pfitomnosti magnetickych poli se vyvéva musi chranit
feromagnetickym stinénim. Viz podrobné informace v pfiloze
"Technické informace".

Vyvéva TV 401/301/21 NSF se musi pfipojit k primarnimu
Cerpadlu (viz "Technické informace").

Vyvévu TV 401/301/21 NSF Ize instalovat v libovolné poloze.
Vyvévu TV 401/301/21 NSF upevnéte v néjaké stabilni poloze
a pfivodni pfirubu turbovyvévy pfipojte k pevné protipfirubé,
ktera snese torzni moment 2000 Nm kolem své osy.
Nasledujici tabulka uvadi Srouby pro pfipevnéni turboCerpadia,
pocet téchto Sroubl a pfislus§ny utahovaci moment.

Lo . UTAHOVACI
UPEVNENi VAKUOVE KOMORY | POCET MOMENT
Srouby M6,
tFida pevnosti >= 12,9 6 10Nm

A VYSTRAHA!

Vakuova komora, kterd obsahuje turbovyvévu, musi mit pro
splnéni bezpecnostnich pozadavkl pfimérenou tloustku. Napf.
tloustka 5 mm je pfiméfena pro komoru z nerezové kalené oceli
(0,=275 MPa).

I yAROVANI

Podle smérnice EN 61010-1 patfi vyvéva TV 401/301/21 NSF
do druhé elektroinstalaéni (nebo prepétové) tridy. Zafizeni
pfipojte do napajeci sité, ktera splfiuje uvedenou tfidu.

Vyvéva TV 401/301/21 NSF je vybavena vstupnimi a
vystupnimi konektory a konektory pro sériovou komunikaci,
které se musi pfipojit k externim obvodim tak, aby zadna
elektricka soucast nebyla pfistupna.

Zajistéte, aby izolace zafizeni pfipojeného kvyvévé TV
401/301/21 NSF byla pfiméfena i v pfipadé jediné poruchy
podle smérnice EN 61010-1.

Chcete-li informace o doplfikovém pfisluSenstvi, viz "Technické
informace".

POUZITI

Tento odstavec popisuje podrobnosti zakladnich pracovnich
postupt.

Pfed pouzitim systému provedte vSechna elektricka a
pneumaticka pfipojeni.

PFi zahfivani vakuové komory nesmi teplota rotoru nikdy
presahnout 120 °C.

AN VVSTRAHA!

Turbovyvévu nikdy nepouzivejte, nebude-li vstupni pfiruba
pfipojena k vakuové komore.

Bé&hem zahfivani se turbovyvévy ani jejiho pfisluSenstvi
nedotykejte. Vysoka teplota mize zplsobit popaleniny.
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135" yAROVANI

Béhem chodu chrafite vyvévu pfed narazy, vibracemi a
prudkymi pohyby. Mohly by se poskodit loZiska.

Pro odplynéni vyvévy pouzivejte vzduch nebo inertni plyn, ktery
je zbaven prachu a smitek. Tlak pfi odvétravacim otvoru musi
byt mensi nez 2 bary (nad atmosférickym tlakem).

Pro c&erpani agresivnich plyni jsou tyto vyvévy vybaveny
specialnim otvorem, ktery umozruje plynuly pfitok inertniho
plynu (napf. N, Ar) pro ochranu lozisek vyvévy (viz pfilohu
"Technické informace").

@ VYSTRAHA!

Pokud pouZivate vyvévu pro €erpani toxickych, hoflavych nebo
radioaktivnich plyn(, dodrzujte prosim poZzadované postupy pro
likvidaci kazdého plynu.

Vyvévu nepouzivejte v pfitomnosti vybusnych plyna.

Zapnuti a pouziti vyvévy TV 401/301/21 NSF

Pro uvedeni vyvévy TV 401/301/21 NSF do provozu je nutné
privést sitové napéti. Integrovany regulator automaticky zjistuje
blokovani, pfitomnost spoustécich signalt a uvede vyvévu do
provozu.

Prvni spusténi vyvévy je vrezimu “pozvolného rozbéhu”.

Jakmile bude rozbéhovy cyklus dokonéen, rezim “pozvolného

rozb&hu” se automaticky vypne a dalSi starty jiz budou probihat

bez “pozvolného rozbéhu”. Chcete-li opét zapnout rezim

“pozvolného rozbéhu”, musite jej aktivovat patficnym

programovym pfikazem (viz odstavec “POPIS KOMUNIKACE

RS 232/485” v pfiloze “Technické informace”).

Zelena kontrolka umisténa na €elnim panelu zakladny vyvévy

TV 401/301/21 NSF indikuje provozni stavy systému blikanim:

- bez blikani: vyvéva se otaci normalné;

- pomalé blikani (interval cca 400 ms): systém se pozvolna
rozbiha nebo brzdi, nebo stoji, nebo je ve stavu “Cekani na
blokovani”;

- rychlé blikani (interval cca 200 ms): poruchovy stav.

Vypnuti vyvévy TV 401/301/21 NSF

Pro vypnuti vyvévy TV 401/301/21 NSF je nutné vypnout
sitové napéti. Vestavény regulator vyvévu okamzité zastavi.

A VYSTRAHA!

Pro zajisténi bezpecnosti obsluhy musi byt controller Cerpadla
Turbo-V napajeny trojzilovym pfivodnim kabelem (viz tabulka
dilt, které Ize doobjednat) se =zastrckou (mezinarodné
schvalenou). Pouzivejte tento kabel se zastrCkou a patficné
uzemnénou zasuvku, abyste pFedeSli Uurazu elektrickym
proudem a aby byly zaru¢ené poZadavky norem ES.

Vysoké napéti, které vznika v controlleru mize zpusobit vazné
zranéni, i smrtelné. Pfed provadénim zasahd udrzby uvnitf
jednotky pfivodni kabel odpojte.

Nouzové zastaveni

Pro okamzité zastaveni vyvévy TV 401/301/21 NSF v nouzové
situaci je tfeba odpojit napajeci kabel ze sitové zasuvky.
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UDRZBA
Vyvéva TV 401/301/21 NSF nevyzaduje zadnou udrzbu.

VesSkeré prace na tomto zafizeni musi provadét opravnéné
osoby.

A VYSTRAHA!

Nez za¢nete provadét jakékoli prace na tomto zafizeni, odpojte
jej od sité, odvzdusnéte vyvévu otevienim pfislusného ventilu,
pockejte, az se rotor pfestane otaCet a pockejte, dokud
povrchova teplota vyvévy neklesne pod 50 °C.

V pfipadé poruchy kontaktujte mistni servisni stfedisko firmy
Varian, které mlze dodat nahradni repasované zafizeni
vymeénou za porouchané.

POZNAMKA

Pred odeslanim vyvévy vyrobci na opravu nebo vyménu za
repasovany kus, musite list "Health and Safety" (Zdravi a
bezpecnost)

pfilozeny k tomuto navodu vyplnit a odeslat do kancelare
mistniho prodejniho oddéleni. Pred odeslanim zafizeni musite
k zafizeni pribalit kopii tohoto listu.

Pokud se ma zafizeni vyfadit, musi se zlikvidovat v souladu
s konkrétnimi statnimi normami.

56/94

PRIRUCKA K POUZITI

LIKVIDACE

Vyznam loga "WEEE" nachazejiciho se na stitku.

Nize uvedeny symbol odpovida smérnicim CE pojmenovanym
"WEEE". Tento symbol (platny jen pro staty Evropské Unie)
uréuje, Ze vyrobek, ktery je takto oznaden NESMI byt likvidovan
spole¢né s ostatnimi domacimi nebo primyslovymi odpady, ale
je nutno ho predat do patfinych provoznich sbéren, kde musi
byt tfidén a likvidovan oddélené od méstského odpadu.
Uzivateli, ktery mini vyrobek likvidovat doporucujeme, aby se
nakontaktoval pfimo s vyrobcem nebo prodejcem, ktery se po
patfiéném provéfeni terminG a smluvnich podminek postara o
kompletni likvidaci uvedeného vyrobku.
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Bezpecnostny navod

pre

Turbomolekularne vyvevy

Turbomolekularne vyvevy, ak su nasledovne popisované, obsahuju velké mnozZstvo
kinetickej energie vdaka vysokej otacavej rychlosti v kombinacii s konkretnym objemom ich
rotorov.

V pripade systémovej poruchy, napr. pri kontaktu rotora/statora alebo pri zricaniu rotora sa
moze uvolnit rotacna energia.

VANl VAROVANIE!

Pokyny kinstalacii uvedené vtomto navode musia byt prisne
dodrzované za uc¢elom prevencie zranenia obsluhy!
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VSEOBECNE INFORMACIE

Toto zariadenie je uréené pre profesionalnych pracovnikov.
Skoér nez zaénete zariadenie pouzivat, precitajte si navod na
pouzitie a vSetky dalSie pokyny spolo€nosti Varian. Spolo¢nost
Varian nenesie ziadnu zodpovednost za akékolvek udalosti,
zapriinené postupom, ktory nie je v sulade, dokonca ani
v Ciastoénom  sulade, stymito  pokynmi, zapriCinené
nespravnym pouzivanim zariadenia nepoucenymi osobami,
neopravnenou Upravou zariadenia alebo akymkolvek
postupom, ktory je v rozpore so $pecifickymi Standardmi danej
krajiny.

Zariadenie TV 401/301/21 NSF predstavuje integrovany systém
s turbomolekularnou vyvevou pre vysoké a ultravysoké
vakuové aplikacie s relevantnym kontrolnym modulom. Systém
dokaze vycerpat [ubovolny typ plynu alebo zmesi plynov. Nie je
vhodny na vyCerpavanie tekutin alebo pevnych casti.
VyCerpavanie zabezpecuje velmi rychla turbina (max. 60000
otaCok/mindtu), pohanana vysokovykonnym  3-fazovym
elektrickym motorom. Zariadenie TV 401/301/21 NSF
neobsahuje ziadne kontaminacné ¢inidla, a preto sa hodi pre
aplikacie, vyzadujuce ,Cisté" vakuum.

Zariadenie je vybavené pomocnymi konektormi na pripojenie
daldieho ventildtora, na ovladanie vetracieho ventilu a kvoli
moznosti ovlddania zo vzdialeného miesta pomocou
hostitelského pocitaca, pripojeného cez sériovd komunika¢nu
linku (RS232 alebo RS485).

Nasledujuce Casti obsahuju vSetky potrebné informacie, ktoré
zaruCuju bezpecnost pracovnika v priebehu prace so
zariadenim. Podrobné informacie sa nachadzaju v dodatku
,Technické informacie".

Navod na pouzitie obsahuje tieto Standardné oznacenia:

A VAROVANIE!

Varovania maju sustredit pozornost pracovnika na urdity
postup alebo ¢&innost, nespravne vykonanie ktorych mbéze
spoOsobit vazne zranenie.

I35° UPOZORNENIE

Upozornenia oznacduju postupy, nedodrzanie ktorych mbéze
sposobit poSkodenie zariadenia.

POZNAMKA

Poznéamky upozorfiuju na délezité informacie z textu.

UCHOVAVANIE

Ak chcete, aby turbomolekularne vyvevy znacky Varian
podavali maximalny a spolahlivy vykon, dodrziavajte nasleduju-
ce pokyny:
e neprekracujte nasledujuce Specifikacie prostredia poCe as
prevozu, prenasania a uchovavania vyvev:
e rozsah teplét: -20 °C az 70 °C
e rozsah relativnej vihkosti: 0 az 95% (bez kondenzacie)
e zakaznik musi pri prvom spusteni turbo vyvevy vzdy pouZzit
rezim soft Startu
e skladovatelnost turbomolekularnej vyvevy je 10 mesiacov
odo dia dodania.

" YPOZORNENIE

Ak z akéhokolvek dbvodu vyprSi cCas skladovatelnosti
zariadenia, vratte vyvevu do zavodu, v ktorom bola vyrobena.
Informacie ziskate u miestneho zastupenia spolo¢nosti Varian
pre predaj a servis.
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PRIPRAVA NA INSTALACIU

Zariadenie TV 401/301/21 NSF sa dodava v $pecialnom
ochrannom baleni. Ak je balenie poskodené (€o sa moéze stat
napriklad po€as prepravy), obratte sa na miestne zastupenie
spolo¢nosti Varian.

Pogas vybalovania systému dbajte na to, aby zariadenie
nespadlo, nebolo vystavené narazu alebo prudkému otrasu,
alebo vibraciam.

Obalovy material zlikvidujte predpisanym spdsobom. Material
je 100% recyklovatelny a spifia poZiadavky smernice EEC
85/399.

5" yYPOZORNENIE

Ak chcete predist problémom s odplyfiovanim, nechytajte
komponenty, ktoré budu vystavené vakuu holymi rukami. Vzdy
pouZivajte rukavice alebo inu vhodnu ochranu.

POZNAMKA

BezZné vystavenie vplyvu prostredia nemdZe zariadenie TV
401/301/21 NSF  poskodit. Napriek tomu je vhodné, aby
zariadenie zostalo zabalené az do inStalacie kvéli prevencii
kontaminacie prachom.

INSTALACIA

" yYPOZORNENIE

Ochranny kryt odstrarnte tesne pred pripojenim turbovyvevy
k systému.

Turbovyvevy nespustajte, kym nie je pripojena na vakuovy
systém.

Vyvevu neinstalujte ani nepouzivajte v prostredi vystavenom
vonkaj$im vplyvom (dazd, sneh, lad), prach, korozivne plyny,
ani vo vybusnych prostrediach alebo tam, kde existuje vysoké
riziko poziaru.
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Pocas cinnosti zariadenia je potrebné zabezpecit tieto

vlastnosti prostredia:

— teplota: od +5 °C do +35 °C (pozri zavislost tlaku od teploty
v dodatku “Technické Informacie”)

— relativna vihkost: 0 -95% (bez kondenzéacie)

V pritomnosti magnetického pola musi byt vyveva chranena

feromagnetickym Stitom. Podrobné informacie sa nachadzaju

v dodatku , Technické informacie”.

Zariadenie TV 401/301/21 NSF sa musi pripojit k primarnej

vyveve (pozri ,Technické informacie®).

Zariadenie TV 401/301/21 NSF mbze byt nainstalované

v fubovolnej polohe. Upevnite TV 401/301/21 NSF do stabilnej

polohy pripojenim vstupnej priruby turbovyvevy k pevnej

prirube, upevnenej tak, aby vydrzala namahanie kratiacim

momentom 2000 Nm okolo svojej osi.

Nasledujuca tabulka uvadza pocet skrutiek potrebny na

upevnenie turbovyvevy a relevantny stanoveny to€ivy moment.

NAVOD K POUZITIU

5" yYPOZORNENIE

Dbajte na to, aby vyveva pocas c¢innosti nebola vystavena
narazom, kmitaniu alebo prudkym pohybom. Mohli by sa
poskodit loziska.

Vyvevu preplachujte pomocou vzduchu alebo inertného plynu,
zbaveného prachu a Castic. Tlak na preplachovacom vstupe
Vyvevy su vybavené Specialnym vstupom na vycerpavanie
agresivnych plynov, ktoré umoznuju stabilny tok inertného
plynu (napriklad N, Ar) kvéli ochrane lozisk vyvevy (pozri
dodatok , Technické informacie*).

PRIPEVNENIE VAKUOVEJ POCET | UTAHOVACI
KOMORY KRUTIACI
MOMENT

Skrutky M6, Trieda odolnosti 6 10 Nm

A VAROVANIE!

Ak vyvevu pouzivate na vyCerpavanie toxickych, horfavych
alebo radioaktivnych plynov, dodrziavajte prosim poZadované
postupy pre likvidaciu jednotlivych plynov.

Nepouzivajte vyvevu v pritomnosti vybusnych plynov.

>=129

A VAROVANIE!

PozZiadavky na bezpecnost vyZaduju, aby vakuova komora s
turbovyvevou mala primeranu hrabku stien. Napriklad pre
komoru z tvrdeného antikora (6,=275 MPa) je primerana hribka
steny 5 mm.

" UPOZORNENIE

Zariadenie TV 401/301/21 NSF patri do druhej inStalacnej
(prepatovej) kategorie podla smernice EN 61010-1. Zariadenie
je potrebné pripojit ku zdroju napajania, ktory vyhovuje
uvedenej kategorii.

Zariadenie TV 401/301/21 NSF ma konektory pre vstup/vystup
a konektory sériovej komunikacie, ktoré je potrebné pripojit
k vonkajSiemu okruhu tak, aby nebola dostupna ziadna
elektricka sucast.

Presvedgite sa, ¢i zariadenie, pripojené k TV 401/301/21 NSF
ma adekvatnu izolaciu aj pre pripad samostatnej chyby podla
smernice EN 61010-1.

O inStalacia doplnkovej vybavy pozri prirucku “Technické
Informacie”.

POUZITIE

Tato ¢ast popisuje zakladné spdsoby pouzitia zariadenia.

Skér nez zacnete systém pouzivat, zapojte vSetky elektrické
a pneumatické pripojenia.

Teplota rotora poCas zahrievania vakuovej komory nesmie
prekrogit 120 °C.

A VAROVANIE!

Nikdy nepouzivajte turbovyvevu, ak vstupna priruba nie je
pripojena k vakuovej komore, alebo nie je zablendovana.

V priebehu zahrievania sa nikdy nedotykajte turbovyvevy ani
Ziadneho prisluSsenstva. Vysoké teploty mézu spbésobit
popaleniny

Zapnutie a pouzitie zariadenia TV 401/301/21

NSF Ak chcete zapnut zariadenie TV 401/301/21 NSF, musite
ho pripojit ku zdroju napajania. Integrovany kontrolny modul
automaticky rozpozna pritomnost signalov spojenia a spustenia
a zapne vyvevu.

Prvé spustenie vyvevy prebehne v rezime ,Soft Start (Jemny

Start). Po dokonceni spustacieho cyklu sa rezim ,Soft Start”

automaticky zablokuje avSetky nasledujuce spustenia

zariadenia prebehnu bez rezimu ,Soft Start‘. Ak chcete rezim

,o0ft Start® odblokovat, musite ho aktivovat vhodnym

softwarovym prikazom (pozri Cast RS 232/485

,LCOMMUNICATION DESCRIPTION - Popis komunikacie“

v dodatku , Technické informacie*).

Zelena didda LED na zakladnom ¢elnom paneli zariadenia TV

401/301/21 NSF indikuje frekvenciou blikania spdsob &innosti

systému:

- Ziadne blikanie: vyveva normaine rotuje;

- pomalé blikanie (interval asi 400 ms): systém je
v niektorom z tychto stavov: stupanie/klesanie, brzdenie,
Stop alebo v rezime ,Cakanie na spojenie*;

- rychle blikanie (interval asi 200 ms): chybovy stav

Vypnutie zariadenia TV 401/301/21 NSF

Ak chcete vypnut zariadenie TV 401/301/21 NSF, musite ho
odpojit od zdroja napajania. Zabudovany kontrolny modul
vyvevu okamzite zastavi.

A VAROVANIE!

Z dovodu bezpecnosti obsluhujuceho pracovnika musi byt
kontrolné zariadenie napajané pomocou 3-Zilovej Snury (vid
tabulku dielov, ktoré mozZno objednat) so zastrékou
(medzinarodne schvalenou).

Tato Snuru so zastrékou pouzivajte spolu s vhodne uzemnenou
zasuvkou, aby nedoslo k zasahu elektrickym pradom a aby boli
splnené poziadavky noriem ES.

Vysoké napatie v kontrolnom zariadeni méze spdsobit vazne
Skody alebo smrt. Prv nez zanete prevadzat udrzbarske prace
v tejto jednotke, odpojte napajaciu Snuru.

Nudzové zastavenie

Ak chcete zariadenie TV 401/301/21 NSF okamzite vypnuat
v stave nudze, musite vytiahnut kabel napajania zo zasuvky
zdroja napajania.
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UDRZBA
Zariadenie TV 401/301/21 NSF nevyzaduje ziadnu udrzbu.

Akékolvek upravy a opravy systému musi vykonat autorizovany
personal.

A VAROVANIE!

Skér nez zaCnete Cokolvek robit v systéme, odpojte ho od
zdroja napajania, vyvetrajte vyvevu tak, ze otvorite prislusny
ventil, pockajte, kym sa rotor neprestane otacat a kym teplota
povrchu vyvevy neklesne pod 50 sC.

V pripade poruchy zariadenia vyhladajte kontaktné stredisko
spolo&nosti Varian, kde vam pokazeny systém vymenia.

POZNAMKA

Skér nez systém odoSlete na opravu alebo vymenu, musite
vyplnit dotaznik “Zdravie a bezpecnost”,

Dotaznik pripojeny k navodu na pouZitie je potrebné vyplnit a
odoslat’ miestnemu predajcovi. Kopiu dotaznika viozZte do balika
So systémom a odoslite spolu s nim.

Ak je potrebna likvidacia systému, musi prebehnit v sulade so
Specifickymi predpismi danej krajiny.
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LIKVIDACIA

Vyznam loga "WEEE" nachadzajuceho sa na stitkoch.
Aplikovanie doluozznageného symbolu dodrzuje smernicu EU s
nazvom "WEEE".

Tento symbol (platny iba pre $taty Eurépskej Unie) znamena,
ze vyrobok s tymto Stitkom NESMIE byt odstraneny spolu s
beznym domacim alebo priemyselnym odpadom, ale sa musi
odstranit ako deleny odpad.

Vyzyvame preto konecného uzivatela, aby sa skontaktoval s
dodavatelom pristroja, €i uz je to vyrobca alebo predajca za
ucelom jeho likvidacie podla zmluvnych podmienok predaja.

87-900-995-01(B)



NAVODILA ZA UPORABO

Varnostna navodila

Za

Turbomolekularne ¢rpalke

Turbomolekularne Crpalke, opisane v naslednjih navodilih vsebujejo veliko koli€ino kineticne
energije zaradi visoke hitrosti v povezavi s specificnimi masami rotorjev.

V primeru nepravilnega delovanje sistema, na primer pri dotiku rotorja/statorja ali poSkodbe
rotorja se lahko sprosti rotacijska energija.

VANl OPOZORILO!

Da bi se izognili poSkodbam opreme in preprecili poskodbe osebja
morate natanc¢no slediti navodilom za names¢&anje iz tega priro¢nika!
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SPLOSNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena za profesionalno uporabo. Pred uporabo
mora uporabnik prebrati navodila za uporabo in vse dodatne
informacije, ki mu jih je posredoval Varian. Varian ni odgovoren
za dogodke, ki bi nastali zaradi neupostevanja teh navodil,
nepravilne uporabe in nepoobladenega poseganja v opremo
ali kakrSnega koli dejanja, ki niso v skladu s standardi.

TV 401/301/21 NSF je integriran sistem s turbomolekularno
Crpalko za visoko in ultra visoko vakuumsko uporabo s
primernim krmilnikom. Sistem lahko ¢rpa vse tipe plinova ali
plinskih zmesi. Ni primeren za C&rpanje tekoCine ali trdnih
delcev. Crpanje se izvaja preko hitre turbine (maks. 60000
rpm), ki jo vodi visoko ucinkovit 3-fazni elektricni motor. TV
401/301/21 NSF ne vsebuje onesnazevalnih agentov in je
primeren za »€isto« vakuumiranje.

Opremljen je s pomoznimi priljucki za dodaten ventilator, ki
skrbi za nazor Sobe za zrak, ki je nadzorovana z racunalnikom
preko serijske povezave (RS232 ali RS485).

Naslednji odstavki vsebujejo informacije, ki so potrebne za
varnost tistega, ki uporablja to opremo. Podrobne informacije
lahko najdete v prilogi » Tehni¢ne informacije«.

Navodila so napisana po naslednjem standardnem
protokolu:

VANl OPOZORILO!

Opozorila so za to, da pritegnejo pozornost uporabnika na
dolo¢ene postopke pri katerih lahko pride do resnih poSkodb,
Ce se jih ne drzi.

I pozoOR

Sporocila so prikazana pred postopki pri katerih lahko pride do
poskodbe opreme.

OPOMBA

Opombe vsebujejo pomebne informacije iz besedila.

SHRANJEVANJE

Da bi zagotovili maksimalni u€inek in zanesljivost ¢rpalk Varian
Turbomolecular se morate drzati naslednjih vodil:
e  Pri poSiljanju, premikanju in shranjevanju ¢rpalk ne smete
preseci naslednjih specifikacij:
e temperaturno obmogje: -20 °C do 70 °C
e obmocje relativne vlaznosti: 0 do 95% (brez kondenza)
e Turbomolekularne ¢&rpalke morate pred prvo uporabo
zmerja zagnati mehko.
e Zivljenjska doba turbomolekularne &rpalke je 10 mesecev
od datum posiljanja.

I pozOR

Ce zaradi kakr$nega koli razloga preseZete Zivljenjsko dobo, je
treba ¢&rpalko vrniti v tovarno. Za dodatne informacije
kontaktirajte lokalnega predstavnika prodaje in storitev za
Varian Vacuum.
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PRIPRAVA ZA MONTAZO

Naprava TV 401/301/21 NSF je dobavljena v posebni za&¢itni
embalazi. Ce je embalaza pogkodovana, kontaktirajte lokalno
prodajno pisarno.

Pri odpiranju sistema pazite, da vam ne pade iz rok oz. ga ne
stresajte.

Embalazo zavrzite v skladu s pravili. Material je mozno v celoti
reciklirati in je v skladu z ECC direktivo 85/399.

I5° pozoR

Komponent, ki bodo izpostavljene vakuumu se ne dotikajte z
golimi rokami, saj boste tako preprecili probleme pu$¢anja.
Zmeraj uporabite rokavice ali drugo primerno zascito.

OPOMBA

Normalna izpostavijenost na okolje ne more poSkodovati
naprave TV 401/301/21 NSF. Kljub temu je priporocljivo, da je
enota zaprta dokler je ne namestite v sistem. S tem boste
preprecili onesnaZenje s prahom.

MONTAZA

I5° pozoR

ZasCitni pokrov ne odstranjujte dokler ne povezete turbo
¢rpalko na sistem.

Ne dovajajte niCesar turboCrpalki
priklju€ena na vakuumski sistem.

dokler ta ni primerno

Napravo name$c€ajte samo odznotraj in v nobenem primeru je
ne nameSc¢ajte v okolju, ki je izpostavljeno na atmosferske
agente (dez, sneg, led), prah, agresivni plini ali v okoljih kjer
obstaja nevarnost pozara. Tekom delovanja je treba spoSotvati
naslednje pogoje:

— temperatura: od +5 °C do +35 °C (glej diagram pritisk-

temperatura v prilogi “Tehni¢ne informacije”)
— relativna vlaznost: 0 -95% (brez kondenza)
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V prisotnosti magnetnih polije mora ¢&rpalka biti zascitena s
feromagnetnim Scitom. Za dodatne informacije glejte prilogo
"Tehni¢ne informacije" .

TV 401/301/21 NSF morate prikljuciti na primarno ¢rpalko (glej
"Tehni¢ne informacije").

TV 401/301/21 NSF lahko montirate v Stevilne pozicije. TV
401/301/21 NSF namestite v stabilem polozaj tako, da
povezete vhodno prirobnico turbocrpalke na pritrjeno Stevno
prirobnico, ki lahko prenese navor 2000 Nm okoli svoje osi.

Naslednja tabela prikazuje potrebno Stevilo vijakov za
pritrjevanje turbocrpalke in njihov navor.
PRITRJEVANJE VAKUUMSKE
POSODE N. NAVOR
M6 vijaki,
Razred odpornosi >= 12,9 6 10 Nm

VAN OPOZORILO!

Vakuumska posoda, ki vsebuje turbo€rpalko mora imeti iz
varnostnih zahtev primerno debelino . Na primer, debeilna 5
mm je primerna za otrjeno antikorodalno posodo (0,=275
MPa).

5" pozoR

Po direktivi EN 61010-1 spada TV 401/301/21 NSF v skupino
za drugo namesSc€anje (ali prekovoltazo). Napravo priljucite na
napetost, ki je v vskladu z zgornjo kategorijo.

Naprava TV 401/301/21 NSF ima vhodne/izhodne in serijske
prikljucke, ki jih je treba povezati na zunanja vezja tako, da
noben elektri¢ni del ni dosegljiv.

PrepriCajte se, da je izolacija naprave, prikljuéene na TV
401/301/21 NSF, primerna tudi v primerno ene napake, kar je
opisano v direktivi EN 61010-1.

Za namestitev opcijski dodatkov, glej » Tehni¢ne informacije«.

UPORABA

Ta odstavek opisuje osnovne postopke za uporabo.

Pred uporabo sistema povezite vse elektriCne in pnevmatske
povezave.

Pri segrevanju vakuumskega lezi§¢a t rotor ne sme preseci
temperature 120 °C.

WAl OPOZORILO!

Turbo <¢&rpalke ne uporabljajte, ¢e dovodna prirobnica ni
priklju¢ena na vakuumsko lezisCe.

Tekom segrevanja se turbo &rpalke ali njenih delov ne dotikajte.
Visoka temperatura lahko povzro€i opekline.

IS° pozor

Izogibajte se udarcem, oscilacijam ali nenadnim premikom
¢rpalke tekom delovanja. Nosilci se lahko poskodujejo.

Za prezraCevanje Crpalke uporabite zrak ali inertni plin brez
prahu ali delcev. Pritisk na oddusniku mora biti manjSi od 2
bara (nad pritiskom atmosfere).

Za Crpanje agresivnih plinov so te crpalke opremljene s
priklju¢kom, ki omogoca stalen pretok inertnih plinov (kot Na,
Ar) za za$¢ito nosilcev (glej prilogo “Tehniéne informacije”).
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VANl 0P OZORILO!

Pri &rpanju strupenih, vnetljivin ali radioaktivnih plinov, sledite
zahtevanim navodilom za odstranjevanje vsakega plina.
Crpalke ne uporabljajte v prisotnosti eksplozivnih plinov.

Vklop in uporaba naprave TV 401/301/21 NSF

Za vkljucitev TV 401/301/21 NSF morate prikljuciti napetost.
Vgrajeni kontroler samodejno prepozna zaporo in prisotnost
signalov za vklop ter zazene €rpalko.

Prvi zagon ¢rpalke je v nacinu »mehkega zaganjanja« (»Soft

Start«). Ko se zacetni cikel zaklju¢i, se nacin »Soft Start«

samodejno onemogocCi in na voljo so naslednji zagoni brez

nacina »Soft Start«. Za ponovno aktiviranje »Soft Start« nacina
je potreben ustrezen programski ukaz (glej odstavek »Opis
komunikacije RS 232/485« v prilogi » Tehni¢ne informacije«.

Zelena LED dioda, ki se nahaja na sprednji plos¢i TV

401/301/21 NSF, s hitrostjo utripanja oznacuje delovne pogoje

sistema:

- Brez utripanja: Crpalka je normalno vrti;

- Pocasno utripanje (perioda priblizno 400 ms): Sistem je v
stanju ramp, breaking, stop ali v stanju »Waiting for
interloc«;

- Hitro utripanje (perioda priblizno 200 ms): Napaka.

Izklop naprave TV 401/301/21 NSF

Za izklop naprave TV 401/301/21 NSF morate prekiniti dovod
napetosti. Vgrajen kontroler takoj zaustavi ¢rpalko.

A OPOZORILO!

Za varnost operaterja mora biti krmilnik Turbo-V napajan preko
triveznega napajalnega kabla (glej tabelo delov, ki se lahko
narocijo) z vtikaéem (potrjen na mednarodnem nivoju).
Uporabljajte ta kabel in vtika¢ skupaj s primerno ozemljeno
vtinico, tako, da vas tok ne strese in da zadovoljite EU
predpisom.

Visoka napetost, ki je prisotna v krmilniku, lahko povzroc¢i hude
poskodbe ali smrt. Preden zacnete z vzdrzevalnimi postopki v
notranjosti, izvlecite napajalni kabel.

Zaustavitev v sili

Za takojSenj izklop naprave TV 401/301/21 NSF je treba
izkljugiti napetostni kabel iz napetosti.
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VZDRZEVANJE

Naprave TV 401/301/21 NSF ni potrebno vzdrzevati. Kakr§no
koli delo na sistemu mora opraviti avtorizirano osebje.

VANl OPOZORILO!

Pred zaCetkom dela na sistemu, ga izklju€ite iz napetosti,
precistite ¢rpalko tako, da odprete primerno odprtino, pocakajte,
da se rotor ustavi an pocakajte, da povrSinska temperatura
¢rpalke pade pod 50 °C.

V primeru okvare, kontaktirajte lokalni Varian servisni center, ki
vam lahko zamenja pokvarjen sistem z novim.

OPOMBA

Preden odnesete sistem na popravilo ali zamenjavo z drugo
enoto, morate izpolniti »Health and Safety«

obrazec, ki je priloZzen navodilom in ga poslate lokalni prodajni
pisarni. Pred poSilianjem morate kopijo obrazca vstaviti v
embalaZo sistema.

Sistem je treba uniciti v skladu z doloenimi nacionalnimi
standardi.
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ODLAGANJE OPADKOV

Pomen znamke "WEEE" na etiketah.

Spodaj navedeni simbol je v skladu z direktivo ES znano pod
imenom "WEEE".

Ta simbol (ki velja samo v drzavah Evropske Skupnosti)
pomeni, da izdelek NE SMETE ODSTRANITI skupaj z ostalimi
komunalnimi ali pa industrijskimi odpadki, temve¢ morate
poskrbeti za njihovo primerno loCevanje.

Zato pozivamo uporabnike, da se ali pri prodajalnem centru ali
pa pri prodajalcu seznani o postopku loevanja in odstranitve
odpadkov, Sele nato, ko se je seznanil s pogoji in z merili
kupopordajne pogodbe.
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INSTRUCTIONS FOR USE

Safety Guideline

for

Turbomolecular Pumps

Turbomolecular pumps as described in the following operating manual contain a large
amount of kinetic energy due to the high rotational speed in combination with the specific
mass of their rotors.

In case of a malfunction of the system for example rotor/stator contact or even a rotor crash
the rotational energy may be released.

To avoid damage to equipment and to prevent injuries to operating per-
sonnel the installation instructions as given in this manual should be
strictly followed!
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GENERAL INFORMATION

This equipment is destined for use by professionals. The user
should read this instruction manual and any other additional
information supplied by Varian before operating the equipment.
Varian will not be held responsible for any events occurring due
to non-compliance, even partial, with these instructions, im-
proper use by untrained persons, non-authorized interference
with the equipment or any action contrary to that provided for by
specific national standards.

The TV 401/301/21 NSF is an integrated system with a turbo-
molecular pump for high and ultra-high vacuum applications
with its relevant controller. The system can pumps any type of
gas or gas compound. It is not suitable for pumping liquids or
solid particles. The pumping action is obtained through a high
speed turbine (max. 60000 rpm) driven by a 3-phase asynchro-
nous electric motor. The TV 401/301/21 NSF is free of con-
taminating agents and, therefore, is suitable for applications
requiring a "clean" vacuum.

It is equipped with auxiliary connectors to supply an additional
fan, to control the vent valve, to be controlled from a remote site
by means of an host computer connected through a serial line
(RS232 or RS485).

The following paragraphs contain all the information necessary
to guarantee the safety of the operator when using the equip-
ment. Detailed information is supplied in the appendix "Techni-
cal Information”.

This manual uses the following standard protocol:

PN \VARNING! |

The warning messages are for attracting the attention of the
operator to a particular procedure or practice which, if not fol-
lowed correctly, could lead to serious injury.

I CAUTION

The caution messages are displayed before procedures which,
if not followed, could cause damage to the equipment.

NOTE

The notes contain important information taken from the text.

STORAGE

In order to guarantee the maximum level of performance and
reliability of Varian Turbomolecular pumps, the following guide-
lines must be followed:

e when shipping, moving and storing pumps, the following
environmental specifications should not be exceeded:

e temperature range: -20 °C to 70 °C
e relative humidity range: 0 to 95% (non condensing)

e the turbomolecular pumps must be always soft-started
when received and operated for the first time by the cus-
tomer

o the shelf life of a turbomolecular pump is 10 months from
the shipping date.

I CAUTION

If for any reason the shelf life time is exceeded, the pump has
to be returned to the factory. Please contact the local Varian
Vacuum Sales and Service representative for informations.
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PREPARATION FOR INSTALLATION

The TV 401/301/21 NSF is supplied in a special protective
packing. If this shows signs of damage which may have oc-
curred during transport, contact your local sales office.

When unpacking the system, be sure not to drop it and avoid
any kind of sudden impact or shock vibration to it.

Do not dispose of the packing materials in an unauthorized
manner. The material is 100% recyclable and complies with
EEC Directive 85/399.

5" CAUTION

In order to prevent outgassing problems, do not use bare hands
to handle components which will be exposed to vacuum. Al-
ways use gloves or other appropriate protection.

NOTE

Normal exposure to the environment cannot damage the TV
401/301/21 NSF. Nevertheless, it is advisable to keep it closed
until it is installed in the system, thus preventing any form of
pollution by dust.

INSTALLATION

5" CAUTION

Do not remove the protective cap before connecting the tur-
bopump to the system.

Do not supply the Turbopump until it is adequately connected to
the vacuum system.

Do not install or use the pump in an environment exposed to
atmospheric agents (rain, snow, ice), dust, aggressive gases,
or in explosive environments or those with a high fire risk. Dur-
ing operation, the following environmental conditions must be
respected:

— temperature: from +5 °C to +35 °C (see the diagram pres-

sure-temperature in the appendix “Technical Information”)

— relative humidity: 0 - 95% (non-condensing)

In the presence of magnetic fields the pump must be protected

using a ferromagnetic shield. See the appendix "Technical In-
formation" for detailed information.
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The TV 401/301/21 NSF must be connected to a primary pump
(see "Technical Information").

The TV 401/301/21 NSF can be installed in any position. Fix
the TV 401/301/21 NSF in a stable position connecting the tur-
bopump fixing flange to a fixed counter-flange capable of with-
standing a torque of 2000 Nm around its axis.

The following table shows the screws to be used to fix the tur-
bopump, the necessary number and the relevant fixing torque.

FIXING
VACUUM CHAMBER FIXING N. TORQUE
M6 screws,
Resistance Class >= 10,9 6 10 Nm

VAN WARNING!

The vacuum chamber that contains the Turbopump must have
an adequate thickness for safety requirements. For example, a
thickness of 5 mm is adequate for an hardened Anticorodal
chamber (0,=275 MPa).

I CAUTION

The TV 401/301/21 NSF belongs to the second installation (or
overvoltage) category as per directive EN 61010-1. Connect the
device to a mains line that satisfy the above category.

The TV 401/301/21 NSF has Input/Output and serial communi-
cation connectors that must be connected to external circuits in
such a way that no electrical part is accessible.

Be sure that the insulation of the device connected to the TV
401/301/21 NSF is adequate even in the case of single fault as
per directive EN 61010-1.

For installation of optional accessories, see "Technical Informa-
tion".

USE

This paragraph details the fundamental operating procedures.
Make all electrical an pneumatic connections before the use of
the system.

While heating the vacuum chamber, the temperature of the ro-
tor must not exceed 120 °C.

VAN WARNING!

Never use the turbopump when the inlet flanges are not con-
nected to the vacuum chamber or are not blanked.

Do not touch the turbopump or any of its accessories during the
heating process. The high temperatures may cause burns.

I CAUTION

Avoid impacts, oscillations or harsh movements of the pump
when in operation. The bearings may become damaged.

Use air or inert gas free from dust or particles for venting the
pump. The pressure at the vent port must be less than 2 bar
(above atmospheric pressure).

For pumping aggressive gases, these pumps are fitted with a
special port to allow a steady flow of inert gas (like N, Ar) for
pump bearing protection (see the appendix "Technical Informa-
tion").
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VAN WARNING!

When employing the pump for pumping toxic, flammable, or
radioactive gases, please follow the required procedures for
each gas disposal.

Do not use the pump in presence of explosive gases.

Switching on and Use of TV 401/301/21 NSF

To switch on the TV 401/301/21 NSF it is necessary to supply
the mains. The integrated controller automatically recognizes
the interlock and start signals presence and start up the pump.
The first pump start up is in “Soft Start” mode. When the start
up cycle is finished, the “Soft Start” mode automatically is dis-
abled, and the following start ups are without the “Soft Start”
mode. To re-enable the “Soft Start” mode it must be activated
by the suitable software command (see the paragraph ‘RS
232/485 COMMUNICATION DESCRIPTION” in the appendix
“Technical Information”).

The green LED located on the TV 401/301/21 NSF base front

panel indicates with its flashing frequency the system operating

conditions:

- with no flashing: the pump is normally rotating;

- slowly flashing (period of about 400 ms): the system is in
ramp, or in braking, or in Stop, or in “Waiting for interlock”
status;

- fast flashing (period of about 200 ms): error condition.

TV 401/301/21 NSF Switching off

To switch off the TV 401/301/21 NSF it is necessary to remove
the mains. The integrated controller immediately stops the
pump.

Emergency Stop

To immediately stop the TV 401/301/21 NSF in an emergency
condition it is necessary to remove the supply cable from the
mains plug.

VAN WARNING!

The Turbo-V controller must be powered with 3-wire power cord
(see orderable parts table) and plug (internationally approved)
for user's safety. Use this power cord and plug in conjunction
with a properly grounded power socket to avoid electrical shock
and to satisfy CE requirements. High voltage developed in the
controller can cause severe injury or death. Before servicing the
unit, disconnect the input power cable.
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MAINTENANCE

The TV 401/301/21 NSF does not require any maintenance.
Any work performed on the system must be carried out by au-
thorized personnel.

VAN WARNING!

Before carrying out any work on the system, disconnect it from
the mains, vent the pump by opening the appropriate valve,
wait until the rotor has stopped turning and wait until the sur-
face temperature of the pump falls below 50 °C.

In the case of breakdown, contact your local Varian service
center who can supply a reconditioned system to replace that
broken down.

NOTE

Before returning the system to the constructor for repairs, or
replacement with a reconditioned unit, the "Health and Safety"
sheet attached to this instruction manual must be filled-in and
sent to the local sales office. A copy of the sheet must be in-
serted in the system package before shipping.

If a system is to be scrapped, it must be disposed of in accor-
dance with the specific national standards.
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DISPOSAL

Meaning of the "WEEE" logo found in labels

The following symbol is applied in accordance with the EC
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.
This symbol (valid only in countries of the European Com-
munity) indicates that the product it applies to must NOT be
disposed of together with ordinary domestic or industrial waste
but must be sent to a differentiated waste collection system.
The end user is therefore invited to contact the supplier of the
device, whether the Parent Company or a retailer, to initiate the
collection and disposal process after checking the contractual
terms and conditions of sale.

87-900-995-01(B)



DESCRIPTION OF THE TV 401/301/21 NSF

The TV 401/301/21 NSF pumping system consists
of a pump with a dedicated controller.

The TV 401/301/21 NSF pump model is 869-8928
(see the following figure).

The controller model is the 120/220 Vac controller
969-8979M005.

Pump Description

The pump consists of a high frequency motor driv-
ing a turbine with three pumping ports and 3
Macrotorr stages. The turbine rotates in an anti-
clockwise direction when viewed from the high
vacuum flange end.

The turbine is made of high-strength aluminium
alloy, machined from a single block.

The Macrotorr stages are in the form of 3 discs.
The turbine rotor is supported by permanently lu-
bricated high precision ceramic ball bearings in-
stalled on the forevacuum side of the pump.

The static blades of the stator are made of
stainless steel. These are supported and accu-
rately positioned by spacer rings.

The Macrotorr stators are in the form of self-
positioning machined discs with pumping channels
and an opening restricted by the corresponding
rotor discs. These are made of aluminium alloy.
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The nominal rotational speed is 60 krpm

The pump can be water cooled or air cooled: in the
first case the customer can use the dedicated
channels on the pump body, in the second case
an external optional fan is available.

A thermistor sensor is mounted near the upper
bearing to prevent the pump from overheating.
The pump can operate in any position and must be
supported on the flange. The connection of the
forevacuum on the side of the pump is a KF16
flange.

PUMP J

CONTROLLER

Controller Description

The dedicated controller is a solid-state frequency
converter which is driven by a single chip micro-
computer and is composed of two PCBs which in-
clude power supply and 3-phase output, analog
and input/output section, microprocessor and digi-
tal section.

The power supply, together with the 3-phase out-
put, converts the single phase AC mains supply
into a 3-phase output which is required to power
the pump.

The controller can be operated in two ways:

e via digital/analog I/O connector

e via serial RS 232 or 485 connector.
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TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

Pumping speed Main port: Side port: Third port:
(Intrinsic)
N2 3101/s 400 I/s 181/s
He 300 I/s 3801/s 181/s
H, 2101/s 300 I/s 181/s
Total compression Main port: Side port: Third port:
ratio versus
foreline: N, >1x10° 3x10° 25x10°
He 2x10° 2x10* 2.0 x 107
H, 8 x 10* 9x10° 1.5 x 107
Base pressure mechanical:
(with recom- <2x 10" mbar (< 1.5 x 10™ Torr)
mended forepump) | diaphragm:

2 x 10 mbar (1.5 x 10 Torr)

Protection fuse 4A
Compliance with: UNI EN 292-1
UNI EN 292-2

EN-CENELEC 55011
IEC 1000-4-2 (ex 801-2)
IEC 1000-4-3 (ex 801-3)
IEC 1000-4-4 (ex 801-4)
EN 61010-1 (IEC 1010-1)
EN 1012-2

Power cable

With European or NEMA plug
3 meters long (optional)

Serial communica-
tion (Navigator kit)

RS232 cable with a 9-pin D type
male connector and a 9-pin D type
female connector, and Navigator
software (optional)

Inlet flange DN 100

Nominal rotational 60000 RPM

speed

Start-up time < 3 minutes
Recommended mechanical: Varian DS 302
forepump dry pump: Varian SH 100

Operating position

any

Operating ambient
temperature

+5°Cto+35°C

Cooling
requirements

Natural air convection
Forced air or water optional

Forced air option

Typical flow: 140 m*h

An internal supply is available (see
para. "P4 — External fan")

Coolant water

flow: 200 I/h (0.89 GPM)
temperature: + 10° C to + 30° C
pressure: 3 to 5 bar (45 to 75 Psi)

Bakeout tempera-
ture

80° C at inlet flange max.

Noise level <45 dB (A) at 1 meter
Pwr supply
(mains):

Input voltage: 100 - 240 Vac

Input freq.: 50 - 60 Hz

Max input pwr: 300 VA

Stand-by pwr: mnow
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Pump power output

54 Vac 3 phases

150 W max

1010 Hz max

nominal rotational speed: 60 kRPM

Lubricant permanent lubrication
Operating
temperature 5°Cto40°C
humidity

0 to 10% (without condensing)

Installation category

Pollution degree

2

Storage temperature

-20°Cto+70°C

Weight kg (Ibs):

Pump: 5.8 (12.76)
Controller: 1(2.2)
NOTE

When the TV 401/301/21 NSF has been stored at
a temperature less than 5°C, wait until the system
has reached the above mentioned temperature.
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TV 401/301/21 NSF OUTLINE

The following figure shows the TV 401/301/21
NSF outlines (dimensions are in mm [inches]).

TECHNICAL INFORMATION

%
5
[o2]
o
_ i =)
© | 0 154.00 [6.08] ©
2 | S
o [ [ —
= ‘ L 417100 (673] ®
S = oo Lol g
o o { g 2 192.00 [7.56] ‘
M — ‘
-
2 )
5 <
FORELINE .
PIPE 1/2 DIA &
Yo}

\
C
h

48,50 [1.91]

27.00 [1.086]

:

[

T i

0 oA
(e e

B

120/220V CONTROLLER FRONT PANEL

® 6.50 N6 A 60°

ELECTRICAL
CONNECTOR

R

WATER PIPE 1/8G

GAS PURGE

4.2 [107.0]

41.50 [1.63]

WATER PIPE 1/8G

GAS PURGE

107.00 [4.21]

BOTTOM VIEW

TV 401/301/21 NSF outline, with standard controller mounted

The following figure shows the 869-8979M005 controller outline (dimensions are in inches [mm]).
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TECHNICAL INFORMATION
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TECHNICAL INFORMATION

Pumping speed (l/s)
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INTERCONNECTIONS Input Power Connector

The following figure shows the TV 401/301/21 NSF
interconnections.

[ iINPUT - oUTPUT

[ SERIAL LINE |

EXTERNAL FAN |

SPARE |

75/94

The following figure shows the input power con-
nector.

LINE
ﬁ LINE
J
HEART
1
P3 — Spare
COMMON——— J‘*
enaBLlE———Ho 7] et 1o4vpe
| MAX 60mA

This is a dedicated 24 Vdc spare connector; note
that it can be also controlled by means of the serial

connection.
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P5 — External fan

COMMON— —— L 02
+24VDC —— —H =

| MAX 150mA

This is a dedicated 24 Vdc connector to supply the
optional external fan.

J5 - IN-OUT
7 YWO O OOOOOO/7 Y
N J wQQQQQOQ9 \ /

This connector carries all the input and output sig-
nals to remote control the TV 401/301/21 NSF.

It is a 15-pins D type connector; the available sig-
nals are detailed in the table, the following para-
graphs describe the signal characteristics and use.

PIN N. SIGNAL NAME INPUT/
OUTPUT
1 START/STOP (+) IN
2 START/STOP (-) IN
3 INTERLOCK (+) IN
4 INTERLOCK (-) IN
5 SPEED SETTING (+) IN
6 SPEED SETTING (-) IN
7 SOFT START (+) IN
8 SOFT START () IN
9 +24 Vdc ouT
10 RELAY CONTACT: NORMALLY ouT
OPEN
11 PROGRAMMABLE SET POINT ouT
12 RELAY CONTACT: NORMALLY ouT
OPEN
13 FAULT OUTPUT ouT
14 PROGRAMMABLE ANALOG ouT
SIGNAL (+)
15 e GROUND ouT
e PROGRAMMABLE ANALOG
SIGNAL (-)
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Signal description

START/STOP: input signal to start or stop the

pump. With the supplied cover connector the

START/STOP (+) signal is connected to the +24

Vdc pin and the START/STOP (-) signal to the

GROUND pin: in this condition the pump automati-

cally starts as soon as the controller recognises

the input supply ("Plug & Pump").

INTERLOCK: input signal to control the pump ro-

tation. With the supplied cover connector the IN-

TERLOCK (+) signal is connected to the +24 Vdc

pin and the INTERLOCK (-)signal to the GROUND

pin.

SPEED SETTING: PWM input signal to set the

pump speed. The PWM signal characteristics must

be the following:

e frequency: 100 Hz +/-20%

e amplitude: 24 V max

e duty cycle range: from 25% to 75%

e corresponding to a pump speed from 750 Hz
to 1010 Hz (see the following diagram).

/

0 20 95 40 60

FHz] 4
1010

750

»

>
100

Duty Cycle (%)

758

If any signal isn't applied (no connection) the pump
speed is set to "High Speed" (1010 Hz max and
settable by window "120").

If a continuous signal is applied (pin 5 fixed at +24
V and pin 6 fixed to ground) the pump speed is set
to "Low Speed".

The Low Speed frequency is settable by window
"117" (see para. "RS 232/RS 485 Communication
Description™).

PROGRAMMABLE ANALOG SIGNAL: this out-
put signal is a voltage (from 0 to 10 Vdc) linearly
proportional to a reference quantity (frequency or
power) set by the user (0 V=0Wor0Hz; 10V =
150 W or 1010 Hz). The default setting is the fre-
quency.

FAULT: this open collector output signal is ON
when a system fault condition is detected.
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PROGRAMMABLE SET POINT: this open collec-
tor output signal is enabled when the reference
quantity chosen (frequency, current or time) is
higher than the set threshold. The signal can be
"high level active" (that is the output is normally at
0 Vdc and becomes 24 Vdc when activated), or
"low level active" (that is the output is normally at
24 Vdc and becomes 0 Vdc when activated).
Moreover, if the reference quantity is the frequency
or the current drawn, it is possible to set the hys-
teresis (in % of the threshold value) to avoid
bouncing.

NOTE

The open collector output needs at least an exter-
nal pull-up resistor (10 kQ for example) between
output and pin 9 (+24 Vdc) in order to "sec" a volt-
age switch.

For example with default values:
— reference quantity: frequency
— threshold: 980 Hz

— hysteresis: 2%

— activation type: "low level"

[N
K

—

Set point output (Vdc)

960 980 1000

Driving frequency (Hz)

It is possible to delay the set point checking for a
programmable delay time.
The PROGRAMMABLE SET POINT signal has the
following default settings:

— reference quantity: frequency
— threshold: 980 Hz

— hysteresis: 2%

— activation type: low level

— delay time: 0 second

RELAY CONTACT: this output signal is the repeti-
tion of the "PROGRAMMABLE SET POINT" output
signal. When the "PROGRAMMABLE SET POINT"
signal is at low level, the relay is excited and it
closes the contact between pin 10 and pin 12.

NOTE

The Navigator Software (optional) allows the op-
erator to set all the programmable feature.

When no external input-output device is available
this connector must be closed with the supplied
mating connector that short-circuits the START

77/94
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and INTERLOCK inputs with the GROUND input
(see the following figure).

How to connect the input of the controller

Here below there are examples of typical connec-
tions of the input of TV 401/301/21 NSF to an ex-
ternal system. Two cases are considered:

1. the customer supplies the 24 Vdc

2. the customer does not supply the 24 Vdc.
Please note that on the connector a 24 Vdc, 60
mA voltage, a GROUND signal and the open col-
lector pin are available.

The pin numbers reported in the drawings are re-
ferred to the "START/STOP" input, but the connec-
tions could be extended to all the other controller
inputs.

+24 Vdc |
1 +5 Vdc
Customer's
d:vice Controller
2 \;\
NPN
+24 Vdc
PNP
1 +5 Vdc
Customer's
device ! Controller
12 &

Case 1
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+24 Vdc
Customer's ‘9

device
Controller

—
L +5 Vdc

1
E\\
115

+24 Vdc
9

B

Controller

Customer's +5 Vdc

: o
device !
2 Q
15

—
L

Case 2 with relay utilisation

c +24 Vdc
ustomer's 9
device Controller
PNP |
i +5 Vdc
i E Q&
. zjw
+24 Vdc
9 Controller
Customer's +5 Vdc
device

NPN |

s T

1

2 Q
15

Case 2 with transistor utilisation
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How to connect the outputs of the controller
The following figure shows a typical logic output
connection (relay coil) but any other device may be
connected e.g. a LED, a computer, etc., and the
related simplified circuit of the controller. The fig-
ure example refers to the programmable set point
signal on pin 11.

e Using internal 24 Vdc supply:

Controller . Customer’s
i device
+24 Vdc |
9
10 kohm
ZX : or Relay Coil
A To digital

e Using external 24 Vdc supply:

Controller ) Customer’s
device

+24Vde |
3

External 24 V

10 kohm power supply

ZX or Relay Coil
1
N i To digital
N 15 : input

N R
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J6 - Serial
/N /N
{ ) q )
N~ 7 N4

This is a 9 pin D-type serial input/output connector
to control via an RS 232 or RS 485 connection the
TV 401/301/21.

PIN N. SIGNAL NAME

1 +5V (OUT)

TX (RS232)

RX (RS232)

A+ (RS422 Optional)

GND

A + (RS485)

B - (RS422 Optional)

B - (RS485)

Ol | Nl |d|[WIDN

RESERVED

A serial communication kit with a serial cable and
the Navigation software is available (optional).

RS 232/RS 485 COMMUNICATION
DESCRIPTION

Both the RS 232 and the RS 485 interfaces are
available on the connector J6.

The communication protocol is the same (see the
structure below), but only the RS 485 manages the
address field. Therefore to enable the RS 485 is
necessary to select the type of communication as
well as the device address by means of the Navi-
gator software.

Communication Format

8 data bit

no parity

1 stop bit

baud rate: 600/1200/2400/4800/9600
programmable
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Communication Protocol

The communication protocol is a MASTER/SLAVE

type where:

e Host=MASTER

e Controller = SLAVE

The communication is performed in the following

way:

1. the host (MASTER) send a MESSAGE + CRC
to the controller (SLAVE);

2. the controller answer with an ANSWER + CRC
to the host.

The MESSAGE is a string with the following format:

<STX>+<ADDR>+<WIN>+<COM>+<DATA>+<ETX>

+<CRC>

where:

NOTE

When a data is indicated between two quotes (°...))
it means that the indicated data is the correspond-
ing ASCII character.

— <STX> (Start of transmission) = 0x02

— <ADDR> (Unit address) = 0x80 (for RS 232)
<ADDR> (Unit address) = 0x80 + device num-
ber (0 to 31) (for RS 485)

— <WIN> (Window) = a string of 3 numeric char-
acter indicating the window number (from ‘000’
to ‘999’); for the meaning of each window see
the relevant paragraph.

— <coM> (Command) = 0x30 to read the win-
dow, 0x31 to write into the window

— <DATA> = an alphanumeric ASCII string with
the data to be written into the window. In case
of a reading command this field is not present.
The field length is variable according to the
data type as per the following table:

DATA TYPE FIELD VALID
LENGTH CHARACTERS
Logic (L) 1 ‘0’ = OFF
‘1”=0N
Numeric (N) 6 L0000 L9 right
justified with ‘0’
Alphanumeric (A) 10 from blank to *_’ (ASCII)

— <ETX> (End of transmission) = 0x03

— <CRC> = XOR of all characters subsequent to
<STX> and including the <ETX> terminator.
The value is hexadecimal coded and indicated
by two ASCII character.

The addressed SLAVE will respond with an AN-
SWER whose structure depends from the MESSAGE

type.
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When the MESSAGE is a reading command, the
SLAVE will respond transmitting a string with the
same structure of the MESSAGE.

NOTE

Using the RS 485 interface, the message structure
remains identical to the one used for the RS 232
interface, the only difference being that the value
assigned to the ADDRESS <ADDR>

The controller can answers with the following re-
sponse types:

TYPE LENGTH | VALUE DESCRIPTION
Logic 1 bvte ) After a read instruction
9 y of a logic window
Numeric 6 bytes ) After a rea(_j |ns_truct|on
of a numeric window
After a read instruction
Alphanumeric | 10 bytes - of an alphanumeric
window
The command execu-
ACK 1 byte (0x6) | tion has been success-
fully completed
The command execu-
NACK 1 byte (0x15) tion has been failed
Unknown The specified window
Wi 1 byte (0x32) | in the command is not
indow S
a valid window
The data type specified
in the command (Logic,
Data Type Numeric or Alphanu-
Error 1byte (0x33) meric) is not accorded
with the specified Win-
dow
The value expressed
during a write com-
Out of Range 1 byte (0x34) mand is out of the
range value of the
specified window
The specified window
is Read Only or tempo-
Win Disabled | 1byte | (0x35) |aily disabled (for ex-
ample you can'’t write
the Soft Start when the
Pump is running)
Examples:
Command: START
Source: PC
Destination: Controller
02 [ 80 [ 30 [ 30 [ 30 ] 31 ]31]o03]42]33
STX |ADDR WINDOW WR | ON | ETX CRC
Source: Controller
Destination: PC
02 | 80 | 06 | 03 | 38 | 35
STX |ADDR| ACK | ETX CRC
80/94
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Command: STOP
Source: PC
Destination: Controller

02 | 80 | 30 | 30 |30 |31 ]3] 03]4]a
sTx JADDR|  wiNDow | WR [OFF [ETX| CRC
Source: Controller

Destination: PC

02 | 80 | 06 | 03| 38 | 35

STX JADDR| ACK | ETX |  CRC

Command: SOFT-START (ON)

Source: PC

Destination: Controller

02 | 80 | 31 | 3030 |31 ]31|o03]42]a
sTx JADDR|  wiNDow | WR [ ON [ETX| CcRC
Source: Controller

Destination: PC

02 | 80 | 06 | 03| 38 | 35

STX JADDR| ACK | ETX |  CRC

Command: SOFT-START (OFF)

Source: PC

Destination: Controller

02 | 80 | 31 | 30 ] 30|31 ]3] 03] 42] 33
sTx JADDR|  wiNDow | WR [OFF [ETX| CRC
Source: Controller

Destination: PC

02 B0 o6 b3 |8 Ps

STX |ADDRIACK [ETX [cRC

Command: READ PUMP STATUS

Source: PC

Destination: Controller (with address = 3)

02 | 83 [32] 30|35 | 30| 03| 38 ] 37
sTx|ADDR| wiNDOW | RD [ETX| CRC

Source: Controller (with address = 3 in stop status)
Destination: PC

02 | 83 [32]30]35/30[30]30|30]30]30] 03 | 38 | 37

STX| ADDR |WINDOW| DATA (STATUS) |ETX| CRC
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Command: READ SERIAL TYPE N. | Read/ | Data Description Admitted
Source: PC Write | Type Values
Destination: Controller (with address = 3 in 485 108 | RW N | Baud rate 600 = 0
mode) 1200 = 1
2400 =2
4800 =3
02 | 83 [35] 30 | 34 | 30| 03| 38 [ 31 9600 = 4
STX | ADDR WINDOW RD | ETX CRC (default = 2)
u -
Sour_ce: _Controller 109 w L Pump life/ cycle | To reset write ‘1’
Destination: PC time/ cycle num-
ber reset
02 83 |35 | 30 | 34 |30 | 31 | 03 [42] 30 110 | RW L Interlock type Impulse =0
STX | ADDR | WINDOW | RD |DATA|ETX| CRC (default = 1) Continuous = 1
111 R/W L Analog output 0 = frequency
type: _output volt- | 1 = power
Window Meanings agft-S'gnlatl pro= | (default = 0)
portional to
N. Read/ | Data Description Admitted fre\?vuer;ncy or
Write | Type Values powe
_ 117 R/W N Low Speed fre- 750 to "Maximum

000 R/W L Start/Stop . gtart = (1) quency (Hz) rotationl
(in rer_note mode top = frequency”
thec\i/vmc:o)w isa (win 121)
read only

(default = 750)

001 R/W L Low Speed NO =0

Activation YES =1 120 R/W N Rotational fre- 750 to "Maximum
quency setting rotationl
(default = 0) (Hz) frequency"

008 | RW | L |[Remote Remote = 1 (win 121)
(default) or Serial | Serial =0 (default = 1010)
configuration _

(default = 1) 121 | RW N | Maximumrota- | 750 to 1010
- tional frequency

100 R/W L Soft Start YES =1 h f default = 1010
(write only in NO =0 In Hz (actlve.o.nly ( )
Stop condition) in Stop condition)

101 R/W N Set Point type 0 = Frequency 122 RIW L grc]e/to\;fent valve 8;: 8

; _ %Lrjr:;em (on = closed) (default = 1)
(default = 0) 123 | Reserved to Varian service

102 | RW | N | SetPoint (default = 980) 124
threshold 125 | RW L Set the vent valve | Automatic = 0
(e;presied in Hz, operation (see note 1.)
mA ors

- On command = 1

103 R/W N Set Point delay: 0 to 99999 (see note 2.)
time between the B
pump start and (default = 0) 126 | RW N Vent valve 0 to 65535
the set point opening delay .
check (seconds) (expressed in (corresponding to

— . 0.2 sec) 0 to 13107 sec)

104 R/W L Set Point signal 0 = high level ac-
activation type: tive 130 | Reserved to Varian service
the signal can be | 1 =low level ac-

"high level active" | tive 200 R N Pump
or "low level ac- current in mA dc
tive" (default = 0)

201 R N Pump voltage in

105 | R/W N | Setpoint 0to 100 Vde
hysteresis _ .

(in % of threshold) | (default=2) 202 R N \F/’Vuzzﬁrzgvéirrrlgnt

106 | RW L | water cooling 0=NO X pump voltage

1=YES duty cycle)

107 | RW L | Active Stop 0=NO 203 R N | Driving frequency
(write only in 1=YES in Hz
stop) 204 R N Pump tempera- 0to 70

ture in °C

81/94
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N. Read/ | Data Description Admitted
Write | Type Values
205 R N Pump status Stop=0
Waiting intlk = 1
Starting = 2
Auto-tuning = 3
Braking = 4
Normal =5
Fail = 6
206 R N Error code Bit description:
see the following
figure
210 R N Actual rotation 0to 1010
(see speed in Hz
note 3)
300 R N Cycle time in 999999
minutes (zeroed
by the reset com-
mand)
301 R N Cycle number 9999
(zeroed by the
reset command)
302 R N Pump life in 999999
hours (zeroed by
the reset com-
mand)
320 | Reserved to Varian service
to
399
400 R A CRC EPROM QE8XXXX
(QE) (where “XXXX”
are variable)
402 R A CRC Param. PABXXXX
(PA) (where “XXXX”
are variable)
404 R A CRC Parameter XXXX"
structure
500 | Reserved to Varian service
503 R/W N RS 485 address | 0 to 31
(default = 1)
504 R/W L Serial type se- 0=RS 232
lect 1=RS 485
(default = 0)

1. Automatic means that when the controller

NOTES

stops, the vent valve is opened with a delay de-

fined by window n. 126; when the controller

starts, the vent valve is immediately closed.

On command means that the vent valve is

opened or closed by means of window n. 122.

. These commands remove the pump motor sup-
ply for a short time. If they are used continu-

ously, they can cause the pump stopping.
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TOO HIGH LOAD NO CONNECTION
SHORT CIRCUIT PUMP OVERTEMP.
OVERVOLTAGE CONTROLL. OVERTEMP.
AUX FAIL | POWER FAIL

Window N. 206 Bit Description

WATER COOLING KIT INSTALLATION

Two types of water cooling kits are available to be
mounted when the pump is used under heavy load
conditions or when air cooling is insufficient.
The two model part numbers are: 969-9337 (me-
tallic model), and 969-9347 (plast